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Type
1軸承 2固定座 3外輪固定護蓋 4外輪固定護蓋用安裝螺栓

M材質 M材質 S表面處理 M材質 S表面處理

GBGCB
SUJ2 相當於S45C

染黑處理 SCM435 染黑處理

GBGC 鍍無電解鎳 SUS304 －

P.C.D.

H

4－d2貫穿孔
沉頭孔d1深度H1

d

D1
g6

❸L

T

D2

T1

b1

B

DH
7

D H
7

dh

Aφ0.02/100

A

0.01 A
＊E（D1g6有效長） ＊E（D1g6有效長）
1

23
4

軸承精密度 JIS B 1514 0級
E 規格表中＊L尺寸，由於其嵌入徑有做逃溝加工，

D1g6的有效長度僅只E尺寸部分。

BEARING HOLDER SETS  -OUTER RING RETAINING TYPE-

軸承固定座組
－外輪固定型－

BEARINGS WITH HOUSINGS  -INLAY TYPE-

軸承固定座組
－外輪固定  嵌入型－

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理的產品。表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。  如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理的產品。表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。
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Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷軸承編號） － ❸L

GBGCB6903ZZ － 40

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷軸承編號） － ❸L

GBGYB6005ZZ － 70

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

型式 ❸L
選擇

d DH7 B b1 H D2 T dh ＊E D1g6 P.C.D. d1 d2 H1 T1❶Type ❷軸承
編號

容許
公差

容許
公差

GBGCB
（染黑處理）

GBGC
（鍍無電解鎳）

6902ZZ 30 50 70
15

28 ＋ 0.021
 0 7 9 70 43

12

25 － 45

0.009
0.025

57

11 6.6 6.5 6
6002ZZ 40 60 ＊80 32 ＋ 0.025

 0 9 11 75 48 28

18

50 62

6903ZZ 40 60 ＊80
17

30 ＋ 0.021
 0 7 9 70 43 27 45 57

6003ZZ 40 60 ＊80 35

＋ 0.025
 0

10 12 75 48 31 50 62

6904ZZ 40 60 80
20

37 9 11 87 53

15

34 － 55

0.010
0.029

70

14 9 8.5
7

6004ZZ 50 70 ＊90 42
12 14

92 58 36
22

60 75

6005ZZ 50 80 ＊100 25 47 98 63 41 65 80
8

6006ZZ 50 80 ＊100 30 55
＋ 0.030
 0

13 15 120 78
18

48
27

80 100

17.5 11 10.56007ZZ 70 ＊100 35 62 14 16 126 84 55 86 0.012
0.034

106
9

6008ZZ 70 100 40 68 15 17 140 92 20 60 － 95 116

Type
1軸承 2固定座 3外輪固定護蓋 4外輪固定護蓋用安裝螺栓

M材質 M材質 S表面處理 M材質 S表面處理

GBGYB
SUJ2 相當於S45C

染黑處理 SCM435 染黑處理

GBGY 鍍無電解鎳 SUS304 －

型式 ❸L
選擇

S d DH7 B b1 H D2 T dh D1g6 P.C.D. d1 d2 H1 T1❶Type ❷軸承
編號

容許
公差

容許
公差

GBGYB
（染黑處理）

GBGY
（鍍無電解鎳）

6902ZZ 40 60 80

10

15
28 ＋ 0.021

 0 7 9 70 43

12

25 45

－0.009
－0.025

57

11 6.6 6.5 6
6002ZZ 50 70 90 32 ＋ 0.025

 0 9 11 75 48 28 50 62

6903ZZ 50 70 90
17

30 ＋ 0.021
 0 7 9 70 43 27 45 57

6003ZZ 60 80 100 35

＋ 0.025
 0

10 12 75 48 31 50 62

6904ZZ 60 80 100

15

20
37 9 11 87 53

15

34 55

－0.010
－0.029

70

14 9 8.5
7

6004ZZ 70 100 42
12 14

92 58 36 60 75

6005ZZ 70 100 25 47 98 63 41 65 80
8

6006ZZ 70 100 30 55
＋ 0.030
 0

13 15 120 78
18

48 80 100

17.5 11 10.56007ZZ 80 100 35 62 14 16 126 84 55 86 －0.012
－0.034

106
9

6008ZZ 80 100 20 40 68 15 17 140 92 20 60 95 116

P.C.D.

H

d

T1

S

❸L

T

D2

b1

T1

D1
g6

D H
7

D H
7

2 1 3

4

4－d2貫穿孔
沉頭孔d1深度H1

B

Aφ0.02/100

A

0.01 A

dh

軸承精密度 JIS B 1514 0級

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～4 5～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統
數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～4 5～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

標準化加工品 標準化加工品

Delivery
出貨日

●6006ZZ～6008ZZ

日 出 貨9
●右述以外

日 出 貨7
Delivery
出貨日

●6006ZZ～6008ZZ

日 出 貨9
●右述以外

日 出 貨7

Q特長：附外輪固定蓋的軸承固定座。 Q特長：附外輪固定蓋的軸承固定座。
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