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交期縮短

RESIN BALL BEARINGS

樹脂滾珠軸承

Q樹脂滾珠軸承
（耐水性・非磁性型）

Type M材質
建議使用溫度

本體 保持器 轉動體
UKB6□□□ZZ 超高分子量聚乙烯 鈉鈣玻璃 －50℃～＋60℃
PTN6□□□ZZ PTFE

氧化鋁陶瓷
－40℃～＋150℃

PKB6□□□ZZ PEEK －50℃～＋180℃

dD

B

c

c

dh Ds

（安裝關係圖）

型式
d D B c

安裝相關尺寸 容許荷重
（kgf/1 pcs）

容許轉速（rpm）
（　）內為水中值 質量（g）（參考） 出貨日

容許
公差

容許
公差

容許
公差

Ds dh
（max.）Type 軸承型式 （min.）（max.） UKB PTN PKB UKB PTN PKB UKB PTN PKB UKB PTN PKB

UKB
超高分子量
聚乙烯

耐水性、非磁性

PTN
PTFE
耐熱性、
耐藥性

PKB
PEEK
耐熱性、
耐藥性

624ZZ 4

±0.03

13

＋0.08
0

5

±0.1

0.3

5 6 12 0.29 － － 1120（3140） － － 0.55 － －

3日

－ －
625ZZ

5
16

6
7.4 14 0.6 0.4 1.5 900（2540） 540 1800 0.9 1.9 1.3 3日 3日

605ZZ 14 6.8 13 0.4 － － 1000（2800） － － 0.65 － － － －
626ZZ

6
19

6
7

9 17 0.7 0.5 1.5 760（2140） 450 1500 1.5 3.1 2 3日 3日
606ZZ 17 8.4 16 0.7 － － 830（2320） － － 1.2 － －

－ －
696ZZ 15 5 7.8 14 0.5 － － 900（2540） － － 0.75 － － 3日
628ZZ

8
24 8

9
12 22 1.3 0.8 2.8 600（1670） 350 1200 3.2 6.7 4.4

3日

3日 3日
608ZZ 22 7 10.7 20 1.3 － － 630（1780） － － 2.4 － －

－ －698ZZ 19 6 10.6 18 0.6 － － 700（1980） － － 1.3 － －
6200ZZ

10
30 9

12
15.3 28 2.2 － － 460（1300） － － 5.6 － －

6000ZZ 26 8 13.8 24 1.3 0.8 3 520（1470） 310 1000 3.5 7.7 5.1 3日 3日
6900ZZ 22 6 12.6 21 1.3 － － 590（1670） － － 1.9 － －

－ －
6201ZZ

12

32 ＋0.1
0 10

14

16.3 30 2.5 － － 430（1210） － － 7 － －
6001ZZ 28 ＋0.08

0
8 15.5 26 1.6 1 4 470（1330） 280 950 4 8.5 5.6 3日 3日

6901ZZ 24 6 14.8 21 1.2 － － 530（1480） － － 1.9 － －
－ －

6202ZZ

15

35 ＋0.1
0

11

17

19.4 33 3 － － 380（1070） － － 8.8 － －
6002ZZ 32 9 18.6 30 2.5 1.5 5.5 400（1140） 240 810 5.7 11.0 7.8 3日 3日

6902ZZ 28 ＋0.08
0 7 18.2 26 1.6 － － 440（1240） － － 3 － －

－ －
6203ZZ

17

±0.04

40 ＋0.12
0 12

19

22.6 38 4 － － 330（930） － － 12.8 － －
6003ZZ 35 ＋0.1

0 10 21 33 3 1.8 6.5 360（1000） 220 730 7.3 14.2 9.4 3日 3日

6903ZZ 30 ＋0.08
0 7 20 28 2 － － 400（1130） － － 3.3 － －

－ －
6204ZZ

20

47 ＋0.12
0

14

22

26.5 43 5 － － 280（790） － － 20 － －
6004ZZ 42 12 0.5 25 38 3.6 2.3 8 300（860） 180 610 12.6 24.6 16.2 3日 3日

6904ZZ 37 ＋0.1
0 9 0.3 23.6 35 3.3 － － 330（930） － － 6.8 － － － －

E上記公差為製作時在基準溫度24℃±1℃下所測出的尺寸。 E容許值為代表值，並非保證值。
E鈉鈣玻璃在性質上，可能會因溫度的劇烈變化而導致破損。 E表中無交期表示無販售此規格。

庫
存
品

隔日出貨

SPECIAL BEARINGS -SUS304- / NON-GREASE BEARINGS

特殊環境用 SUS304滾珠軸承/無潤滑油・無油滾珠軸承

SUB6□□ZZ
SUB6□□□ZZ

UKB6□□□ZZ
PTN6□□□ZZ
PKB6□□□ZZ

型式 d D B r
（min）

基本額定荷重 容許轉速
rpm

（參考）

安裝相關尺寸 質量
（g）
（參考）容許公差 容許公差 容許公差 Cr（動態）

N
Cor（靜態）

N
Ds dh

（max）
R

（max）（min）（max）
SUB626ZZ 6

＋0.05
0

19

0
－0.03

6

0
－0.12

0.3 

52 32 2100 8 10 17

0.3 

8.2
SUB626ZZ 8 22 7 66 41 2000 10 11.5 20 12
SUB628ZZ 24 8 67 42 1900 12 22 18
SUB6000ZZ 10 26 91 59 1800 12 13.5 24 19
SUB6200ZZ 30 9 0.6 102 72 1500 14 16 26 0.6 32
SUB6001ZZ 12 28 8 0.3 0.3 21
SUB6201ZZ 32

0
－0.035

10 0.6 136 92 16 17 28

0.6 

37
SUB6002ZZ 15 9 0.3 112 85 1300 17 19 30 30
SUB6202ZZ 35 11 0.6 153 113 19 20 31 46
SUB6003ZZ 17 10 0.3 120 98 1200 21 33 41
SUB6203ZZ 40 12 0.6 192 144 1100 21 22 36 66
SUB6004ZZ 20 42 188 152 1000 24 25 38 68
SUB6204ZZ 47 14 1.0 256 200 900 25 27 42 1.0 105

型式

SUB6204ZZ
Order
訂購範例

型式

SE6200ZZPR
Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

Delivery
出貨日

Q 無潤滑油
無油滾珠軸承

Q SUS304滾珠軸承

R

R

dhdD

r

r

B

Ds

（安裝關係圖）

E使用溫度－40～＋150℃
E SUS304有時會因加工而帶有
磁性。
構成零件 M材質

內・外輪・護蓋
保持器・鋼珠 SUS304 軸 固定座

h7 H7

無塵型

SE6□□ZZPR
SE600□ZZPR
SE620□ZZPR

真空型

3NC600□ZZST

高耐腐蝕型

3NC600□ZZMD

軸承精密度 JIS B 1514 0級
軸承內部間隙 C3
使 用 溫 度 －100～＋200℃
使用真空度 10－5Pa

dh

R

R

D d

r

Ds

B
r

（安裝關係圖）

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。  DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

Q特殊環境用軸承之性能比較

E浸漬於腐蝕性藥劑中時，可能會造成壽命急速縮短。 （p非常適合 g適合 r不太適合 n不適合）

型式 內輪・外輪 密封蓋 轉動體 保持器 低發塵 耐磨耗
耐腐蝕・耐藥

耐熱 真空 絕緣 非磁性 高荷重 高旋轉酸
鹼 溶劑 海水 水

鹽酸 硫酸 硝酸

SE6□□□ZZPR
SUS440C
特殊氟素

高分子膜被覆
SUS304

SUS440C
特殊氟素
高分子膜被覆

SUS304
特殊氟素
高分子膜被覆

p n n n n n n n n p
（－100～200℃）p n n r n

3NC6□□□ZZST SUS440C SUS304 陶瓷 氟素樹脂 g n r g g g g g p p
（－100～200℃）p p n n n

3NC6□□□ZZMD SUS630 SUS304 陶瓷 氟素樹脂 g n g p p p p p p p
（－100～200℃）p p r n n

SUB6□□□ZZ SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 n r g p p p p p p g
（－40～150℃）n n g × n

Ekgf＝N×0.101972E由於容許荷重須優先考慮固體潤滑劑（氟素樹脂保持器）的使用壽命，因此請於本容許荷重範圍內使用。  E容許轉速為設定在容許荷重1/2時的測定值。
E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）    E表中無交期表示無販售此規格。

型式
d D B r

（min）
容許徑向荷重

N
容許轉速

rpm
（參考）

安裝相關尺寸
質量（g） 出貨日

Ds dh
（max）

R
（max）無塵型 真空型 高耐腐蝕型 SE6型 3NC型 （min）（max） 無塵型 真空型 高耐腐蝕型 無塵型 真空型 高耐腐蝕型

SE624ZZPR － － 4 13 5 0.2 40 －
1000

5.6 6.9 11.4 0.2 2.93 － － 3日
－ －SE626ZZPR － － 6 19 6 0.3 80 － 8 10.6 17

0.3
7.90 － － 庫存品

SE608ZZPR － － 8 22 7 0.3 100 － 10 12.4 20 11.81 － －

3日

SE6000ZZPR 3NC6000ZZST 3NC6000ZZMD 10 26 8 0.3 135 35 12 13 24 19 16 17 3日 3日
SE6200ZZPR － － 30 9 0.6 155 50 860 14 15 26 0.6 32 － － － －
SE6001ZZPR 3NC6001ZZST 3NC6001ZZMD 12 28 8 0.3 155 40 830 0.3 20 17 18 3日 3日
SE6201ZZPR － － 32 10 0.6 205 70 770 16 16.5 28 0.6 36 － － － －
SE6002ZZPR 3NC6002ZZST 3NC6002ZZMD 15 32 9 0.3 170 45 660 17 18.5 30 0.3 30 26 27 3日 3日
SE6202ZZPR － － 35 11 0.6 230 75 610 19 19.5 31 0.6 44 38 － －

－SE6004ZZPR 3NC6004ZZST － 20 42 12 280 70 500 24 25 38 0.3 63 56 － 3日
SE6204ZZPR － － 47 14 1.0 385 130 450 25 26.5 42 0.6 105 92 － －

Type
內・外輪 密封蓋 轉動體 保持器

M材質 H硬度 M材質 M材質 M材質

SE6□□□ZZPR SUS440C
（特殊氟素高分子膜被覆）60HRC

SUS304

SUS440C
（特殊氟素高分子膜被覆）

SUS304
（特殊氟素高分子膜被覆）

3NC6□□□ZZST SUS440C 陶瓷
（氮化矽） 氟素樹脂

3NC6□□□ZZMD SUS630 40HRC

Q 特長：可用於需要耐侵蝕性與耐藥品性的環境。 Q 特長：適用不能使用金屬製軸承的環境。

Q 建議搭配

請參照技術資料的徑向軸承（等級0級）的容許公差及容許值。 DP.2973

請參照技術資料的徑向軸承（等級0級）的容許公差及容許值。 DP.2973

Ekgf＝N×0.101972

交期縮短

型式（Type ·軸承形式）
UKB6900ZZ

Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

（◎非常適合 ○適合 △不太適合 ×不適合）

Q特殊環境用軸承之性能比較

E浸漬於腐蝕性藥劑中時，可能會造成壽命急速縮短。 

型式 內輪・外輪 密封蓋 轉動體 保持器 低發塵 耐磨耗
耐腐蝕・耐藥

耐熱 真空 絕緣 非磁性高荷重高轉速酸
鹼 溶劑 海水 水

鹽酸 硫酸 硝酸

UKB6□□□ZZ 超高分子量
聚乙烯 － 鈉鈣玻璃 超高分子量

聚乙烯 g g r r r n p p p n
（－50～60℃） n p p n n

PKB6□□□ZZ PEEK － 氧化鋁陶瓷 PEEK g g g g g p p p p g
（－30～180℃） n p p n n

PTN6□□□ZZ PTFE － 氧化鋁陶瓷 PTFE r r p p p p p p p g
（－50～150℃） n p p n n

Q樹脂滾珠軸承材質的特性值

E記載的數值為代表值，非保證值。

項目 超高分子量聚乙烯 PEEK PTFE 鈉鈣玻璃 氧化鋁陶瓷

比重 0.94 1.32 2.14～2.20 2.5 3.9
拉伸強度（kgf/cm2） 460 1000 210～350 600 －
延展性（％） 400 20 200～400 － －

壓縮強度（kgf/cm2） － 1210 120 9000 25000
壓縮彈性率（kgf/cm2） 9170 42000 4200 － －
彎曲強度（kgf/cm2） 250 1730 － － －

艾氏衝擊 不會斷裂 20 15.8 － －
硬度 洛氏硬度

56
洛氏硬度

120
硬度計D
50～55

莫氏硬度
6.5

維氏硬度
1800（kgf/mm2）

荷重彎曲溫度（℃） 0.45MPa 80（0.45MPa） 155（1.82MPa） － － －
熱線膨脹係數 1.7×10－4 5.0×10－5 12.4×10－5 － 7.8×10－6

耐熱溫度（℃） －100～80 －50～250 －40～260 －50～60 －50～1600

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～30 31～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

日 出 貨3
E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。


