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BALL BEARING UNITS -PILLOW TYPE · RHOMB FLANGED TYPE-

連座滾珠軸承
－枕型・菱形法蘭型－

Q枕型 Q菱形法蘭型
止迴螺絲固定型

PBT（鋼） 

偏心環固定型

PBR（鋼）
PBRS（軸承不鏽鋼）
PBRSX（全不鏽鋼）

止迴螺絲固定型

HBT（鋼）

偏心環固定型

HBR（鋼）
HBRS（軸承不鏽鋼）
HBRSX（全不鏽鋼）

Q止迴螺絲詳細尺寸

D

M 緊固扭矩
（N · m） 軸向負荷能力（kN）

PBT
HBT

PBR · PBRS ·
PBRSX

HBR · HBRS ·
HBRSX

PBT
HBT

PBR · PBRS ·
PBRSX

HBR · HBRS ·
HBRSX

PBT
HBT

PBR · PBRS ·
PBRSX

HBR · HBRS ·
HBRSX

8 － M3×0.5 － 0.59 － 0.39
10 M3×0.35

M4×0.7
0.59

1.5
0.35

0.8812
15 M4×0.5 1.47 0.4317
20

M5×0.5 M5×0.8 2.94 2.9 0.72 1.7625
30

Q基本額定荷重

D

基本額定荷重

Cr（動態）N Cor（靜態）N
PBT
PBR
HBT
HBR

PBRS
PBRSX
HBRS

HBRSX

PBT
PBR
HBT
HBR

PBRS
PBRSX
HBRS

HBRSX
8 3300 － 1260 －

10 4600 3900 2000 1550
12 5100 4300 2400 1900
15 5600 4750 2800 2250
17 6000 5100 3300 2650
20 9350 7900 5100 4000
25 10100 8600 5800 4650
30 13200 11300 8300 6600

型式
H L L1 A d

t H1 B
S

質量（g） 出貨日

PBT·PBR
PBRS PBRSX PBT·PBR

PBRS PBRSX PBT PBR·PBRS
PBRSX PBT PBR

PBRS PBRSX PBT PBR PBRS PBRSX
Type D

PBT
PBR
PBRS
PBRSX（D10～25）

10 18 67 53
16

7
6

5 35 34 14
17.5 4

70 77 79

庫存品

3日 3日

3日

12 19 71 56
6

38 37 14.5 80 91 98
15 22 80 63

7
43 42 16.5 18.5 4.5 120 125 129 庫存品 庫存品

17 24 85 67 18 7 47 46 17.5 20.5 5 140 156 170

3日

3日
20 28 100 80

20 10
9 8 55 53.5 21 24.5

6
210 230 258 庫存品

25 32 112 90 10 9 62 60.5 22.5 25.5 270 294 333
3日

30 36 132 106 26 13 11 － 70 － 24.5 26.5 6.5 410 454 － －

型式
JIS No. H L L1 A d1 d t H1 B S

基本額定荷重（kN） 止迴螺絲
質量（g）

Type D Cr（動態）Cor（靜態） M1 緊固扭矩（N · cm）軸向負荷能力（N）

C－PDR

20 UCP204 33.3 127 96
38

19
13

15 65 31 12.7 12.8 6.6
M6×1 400

1280 700

25 00800419.7413.411.431761615010415.63502PCU

30 UCP206 42.9 165 121
48

21 17

17 83 38.1 15.9 19.5 11.3

M8×1 850

1960 1300

35 006109523.517.525.719.2439816217616.74702PCU

40 009103929.711.92912.9400181456314812.94802PCU

型式
L L1 t A2 A1 d W

A B
S

質量（g） 出貨日

HBT HBR · HBRS
HBRSX HBT HBR · HBRS

HBRSX HBT HBR
HBRS HBRSX HBT HBR HBRS HBRSX

Type D
HBR（D＝8僅HBR） 8 48 37 4 4.5 8.5 4.8 27 － 16 － 15 3.5 － 30 － －

庫存品

－ －

HBT
HBR
HBRS
HBRSX（D10～25）

10 60 45
5.5 5.5 11.5

7

36 15.5
19

14
17.5 4

50 60 77

庫存品 3日
3日

12 7867075.4161838436
15 67 53 6.5 6.5 13 42 18.5 20.5 16.5 18.5 4.5 90 100 115
17 71 56 7 7 14 46 19.5 22.5 17.5 20.5 5 115 129 146 3日
20 90 71

8 8 16 10
55 23 26.5 21 24.5

6
190 205 253 庫存品

25 8924420225.525.225.725.42065759
3日

30 112 85 9 9 18 13 70 27 29 24.5 26.5 6.5 340 354 － －

a部
（偏心）b部

（偏心）

圖1 偏心環固定型的連結方法

精密度： JIS B 1558
使用溫度：－10℃～＋80℃

E 止迴螺絲固定型＊2－M的角度為120°。
偏心還固定型為止迴螺絲、貫穿孔各一，
角度為90°。

E 偏心環使用於固定軸時。
E 連座滾珠軸承具調心功能，故軸承會有些
許移動。

E 為使本體與軸承維持中心吻合，所以設定較緊
固（鑄件除外）。收到貨品後若軸承有傾斜狀
況時，請將所使用的軸直接插入軸承內調整。

E PBRSX · HBRSX為鑄造品，故精密度以
JISB1559為準。

型式 枕型 菱形
法蘭型

構成零件 M材質
1固定座 2軸承 3橡膠密封 4止迴螺絲 5偏心環

止迴螺絲固定 PBT HBT 鋅合金壓鑄件（ZDC） SUJ2 合成橡膠（NBR） SCM435 －

偏心環固定

PBR HBR 鋅合金壓鑄件（ZDC） SUJ2 合成橡膠（NBR） SCM435 S20C

PBRS HBRS 鋅合金壓鑄件（ZDC）
＋鍍鎳鉻處理

相當於
SUS440C 合成橡膠（NBR） SUS304 S20C

＋鍍鎳鉻處理
PBRSX HBRSX 不鏽鋼鑄鋼（SCS13）相當於SUS440C 合成橡膠（NBR） SUS304 SUS304

BALL BEARING UNITS -PILLOW TYPE · FLANGED CASTING HOUSING TYPE-

【中精密度】連座滾珠軸承
－鑄造枕型 ·鑄造法蘭型－

C－PDR（枕型） C－HDH（菱形法蘭型）

C－HDF（方形法蘭型）

品
存
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隔日出貨
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構成零件 M材質
1固定座 HP200
2軸承 GCR15
3橡膠密封 合成橡膠（NBR）
4止迴螺絲 S45C

精密度： JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559

軸承箱的軸承座直徑精密度：H7（餘隙配合）
使用溫度：－25～＋60℃
潤滑油嘴徑No.：1/4－28UNF（美制規格）
E 連座滾珠軸承具調心功能，故軸承會有些許移動。

Ekgf＝N×0.101972

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）
E表中無交期表示無販售此規格。

Ekgf＝N×0.101972

型式 JIS No.
F F1 W t A A1 A2 d d1 B S

基本額定荷重（kN） 止迴螺絲
重量
（g）

Type D HDH Cr
（動態）

Cor
（靜態） M1

緊固扭矩
（N · cm）

軸向負荷能
力（N） HDH

C－HDH

20 UCFL204 113 90 62 12 33.3 25.5 15 12

12

31 12.7 12.8 6.6

M6×1 400

1280 700

25 UCFL205 125 99 70 15 35.8 27 16

16

00900419.7413.411.43

30 001106913.116.919.511.8381132.0431385.611241602LFCU

35 UCFL207 156 130 96 14 44.4 34 19 14 42.9 17.5 25.9 15.4
M8×1 850

2590 1500

40 UCFL208 175 143.5 105 15 009103929.713.92912.946112632.15

型式 JIS No.
L L1 t A A1 A2 d d1 B S

基本額定荷重（kN） 止迴螺絲 重量
（g）

Type D HDF Cr
（動態）

Cor
（靜態） M1

緊固扭矩
（N · cm）

軸向負荷能力
（N） HDF

C－HDF

20 UCF204 88 63.5 12 33.3 25.5 15 12

12

31 12.7 12.8 6.6

M6×1 400

1280 500

25 UCF205 97 70 15 35.8 27 16

16

00600419.7413.411.43

30 00906913.116.919.511.8381132.04315.28011602FCU

35 UCF207 119 92 14 44.4 34 19 14 42.9 17.5 25.9 15.4
M8×1 850

2590 1200

40 UCF208 132 101.5 15 006103929.713.92912.946112632.15

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

型式（Type·D）
PBT20

Order
訂購範例

型式（Type·D）
C－PDR20

Order
訂購範例

CADCAD 2D
3DCADCAD 2D

3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日 止迴螺絲

固定型
·  軸承內輪端面有2處止迴螺絲（夾角120度）。
鎖緊止迴螺絲將軸固定。

偏心環
固定型

·  錯開軸承內輪端面的凸部外側（a部）與偏心環凹部內側（b部）的
中心，在圓周上形成楔子連結軸與內輪（參照圖1）。

·  此外，在偏心環端面上各有1處止迴螺絲與孔（夾角90度），
可用止迴螺絲輔助上述連結固定，防止鬆脫。

·  鬆開緊固時可將小徑棒放入D孔。

Q軸的連結方式

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時
交期另估。DP.5

交期縮短

日 出 貨3

E為用於輕荷重、中低轉速、中精密度旋轉的產品。C-VALUE商品的說明請參照P.775
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