
815 在我的零件表中也能簡單地進行試算表管理！
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋 816設計靈感盡在Unit Library

http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋
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STEEL PLATE BALL BEARING UNITS -PILLOW TYPE-

鋼板製連座滾珠軸承
－枕型－  

NUTS FOR BEARINGS / WASHERS FOR BEARINGS 

軸承用螺帽/軸承用齒鎖墊圈
 

精密度： JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559

使用溫度：－15～＋100℃

PBTP
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E 出貨時軸承和鋼板非為一體。請於安裝時組合使用。
E2－M（止迴螺絲）的角度為120°。

構成零件 M材質 S表面處理
1固定座 SPCC 染黑處理
2軸承 SUJ2 －
3橡膠密封 合成橡膠（NBR） －
4止迴螺絲 SCM435 －

型式

L H A J N H1 H2 B S 安裝螺栓
No.

容許荷重（N）軸承 基本額定荷重（N） 止迴螺絲
質量
（g）Type D 徑向 軸向 Cr

（動態）
Co

（靜態） M 緊固扭矩
（N · cm）

軸向
負荷能力
（N）

PBTP

12 86 22.2 25 68 9.5 3.2 44 22 6 M8 2150 830 9550 4800
M5×0.8

240 478 160
15 86 22.2 25 68 9.5 3.2 44 22 6 M8 2150 830 9550 4800 240 478 150
20 98 25.4 32 76 9.5 3.2 50 24.7 7 M8 2650 1030 12800 6600 250 1280 210
25 108 28.6 32 86 11.5 4 56 27 7.5 M10 3700 1470 14000 7900

M6×0.75
490 1400 290

30 117 33.3 38 95 11.5 4 66 30.3 8 M10 4400 1670 19600 11300 490 1960 420

PBTP

RWBMU（web刊載）

Type 1軸承用螺帽 2軸承用齒鎖墊圈

分類 1＋2組合 僅1 M材質 M材質

鋼 JLNK JLN SS400 SPCC

不鏽鋼 JLNSK JLNS No.10～20 SUS303
No.25～50 SUS304 SUS304

S

d

T

D1

B

30°

D2M

25°

V

t

D4 D3k

S1

S2

d1

螺牙精密度 JIS B0211 6H （2級）

2軸承用齒鎖墊圈1軸承用螺帽

型式 1軸承用螺帽 參考重量（g） 出貨日

Type No. M×Pitch
（細螺紋） D1 D2 B d S T

每1組（①＋②） 每1 pcs（僅①） 每1組（①＋②） 每1 pcs（僅①）
JLNK JLNSK JLN JLNS JLNK JLNSK JLN JLNS

1＋2組合
（鋼）
JLNK
（不鏽鋼製）
JLNSK

僅1
（鋼）
JLN
（不鏽鋼製）
JLNS

10 10×0.75 18 13
4 

14
3

2

5 5.3 3.7 4.1

庫存品

3日

庫存品

3日
12 12×1.0 22 17 18 8.3 8.2 6.4 6.6 庫存品

15 15×1.0 25 21
5 

21
4

12.5 12.7 10 10.3 庫存品

3日

17 17×1.0 28 24 24 15.5 16.3 12.4 13 3日
20 20×1.0 32 26 6 28 21.5 22.8 19 19.5 庫存品

25 25×1.5 38 32
7 

34
5

31.4 36.6 25 31.2 3日
30 30×1.5 45 38 41 47.8 48.3 40 41.1 庫存品

35 35×1.5 52 44 8 48 63.4 73.7 53 64.3 3日

3日
40 40×1.5 58 50 9 53

6 2.5
97.3 97.7 85 86.5 庫存品

3日45 45×1.5 65 56 10 60 134.2 135 119 121 3日
50 50×1.5 70 61 11 65 162.5 161.5 146.5 147 庫存品

庫
存
品

隔日出貨

庫
存
品

隔日出貨

Ekgf＝N×0.101972

型式（Type·D）
PBTP20

Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

Example
使用範例

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

型式（Type·No.）
（①＋②組合）
（僅①）

JLNK20
JLN20

Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

No. 2軸承用齒鎖墊圈 齒鎖墊圈安裝溝槽加工尺寸（參考值）
d1 k S1 S2 t V D3 D4 齒數 溝槽寬度a 溝槽深度b

10 10 8.5
3 3

1.0 

2
21 13

9 4

2
12 12 10.5 25 17
15 15 13.5

4 4

2.5

28 21

13
517 17 15.5 32 24

20 20 18.5 36 26
25 25 23

5
5

1.2 

42 32

7

2.5
30 30 27.5 49 38

3
35 35 32.5

6

57 44
15

40 40 37.5
6

62 50
45 45 42.5 69 56

17
50 50 47.5 74 61

Q關於軸承用螺帽和齒鎖墊圈
·  一般常用於固定軸承的零件。
·  在旋轉軸的螺牙部做縱向溝槽（鍵槽）加工，並以齒鎖墊圈將軸
與螺帽鎖緊，可防止螺帽鬆脫。

【安裝步驟】
（1）請將軸承安裝於旋轉軸。
（2） 將旋轉軸的溝槽部（a）與齒鎖墊圈的突起部（S2）組合在一起。
（3）請鎖緊軸承螺帽。
（4） 請配合軸承螺帽的溝槽部（S），折彎齒鎖墊圈的突起部（S1）。

a

b

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

交期縮短

●左述以外

日 出 貨3
●PBTP15

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

Q 特長：由2片沖壓鋼板組合而成，價格實惠的連座滾珠軸承（枕型）。 Q 特長：固定軸承用的標準螺帽和專用墊圈組。

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

Q安裝順序
1.將軸承穿過軸至指定位置。
2.將固定座（2片鋼板）與軸承相疊，用螺栓固定在機台上。（安裝後軸承也一併固定）
3.進行軸定位，拴緊止迴螺絲，把軸固定好。

HBTP PBTP


