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Q 特長：在凸輪軸承隨動器外輪壓入樹脂後，用扣環來防止脫落。

Q平面型 Type M材質

密封 A附屬品（d8 · 10）
頭部內六角孔

（d12 · 16）
頭部螺牙部內六角孔 樹脂 凸輪軸承隨動器

CFFRUCT CFFUHW
MC尼龍

SUJ2
有

六角螺帽1 pcs（S45C ·染黑處理）
CFFRUCTS CFFUSHW 相當於SUS440C 六角螺帽1 pcs（SUS304）

Order
訂購範例

Delivery
出貨日

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
型式（❶Type ·❷dh7） － ❸D

CFFRUCT10 － 26

E使用環境溫度
 80℃以下

2.5

❸（
D
）

（
4）

D 1 D 2

B4

B3 （B2　 ）＋0.1
  　0  

（2－C1）

C0.5

（B）0    
－0.1

（參考）
樹脂套筒

4
❸

D

❷
d

h7

l

B1
B

H

L1
L

M

2－C1 B2
   0
－0.12

■（d8 · 10）頭部內六角孔 ■（d12 · 16）頭部螺牙部內六角孔

H H
M

L
L1

4

2－C1
B
－0.12

0

1

2B

B

❸
D

❷
d

h7

l
l1
d1

油嘴

型式 ❸D
選擇 M×Pitch L B B1 B2 B3 B4 D1 D2 L L1 d1 d2 L1 H 容許荷重

（N）
容許轉速
（rpm）

質量
（g）❶Type ❷dh7容許公差 公差 公差

（頭部內六角孔）
CFFRUCT
CFFRUCTS

8
　0
－0.015

19 8×1.25 11 17 12 11 3.5
1.1

＋0.08
　0

20 ＋0.15
　0

16 32 35

4 － －

4 518 1960 35

10
22

10×1.25 13 18 13 12 3.5
23

18 36 39 5
594 1760 53

26

1.3

27.2＋0.2
　0 637 1560 71

（頭部螺牙部內六角孔）
CFFUHW
CFFUSHW

12 　0
－0.018

30
12×1.5 14 21 15 14 4.5

31.4
＋0.25
　0

23.5 40 44
－ 3

6
6

499 1390 100

32 33.7 513 1320 119

16 35 16×1.5 18 26 19.5 18 5.5 1.6 ＋0.10
　0 37 28.5 52 56.75 8 686 1230 187

E容許荷重為速度＝10km/h時的數值。    E頭部內六角型無潤滑油補充孔。 Ekgf＝N×0.101972

CAM FOLLOWERS COVERED WITH RESIN  -RETAINING RING TYPE- 

附樹脂凸輪軸承隨動器
－扣環型－

E超出容許荷重、旋轉數、偏荷重有可能會引發樹脂套筒脫落的情況。
※下列資料為實際測試值，非保證值。

E附優力膠型請參考W P.837。

【材質特性】
項目 優力膠 MC尼龍

耐荷重性 r g
耐磨耗性 g r
機械強度 g p
耐熱性 n r
耐藥性 n g

Type d D L
速度km/h

1.8 3.6 4.5 5 6 10

CFFRUC
CFFRUCS
CFFRUCSS
CFFRUDS
CFFRUDSS

5 13 9 250 250 225 190 125 125

6 16 11.5 300 300 250 220 180 160

8 19 11.7 330 310 275 240 180 175

10
22

14
350 325 300 265 195 185

26 400 380 350 300 210 193

12
30

17.8
450 420 350 320 260 240

32 470 450 400 350 280 250

16 35 20.5 625 600 550 480 350 320

Q壓入型荷重 室溫21℃　Fx＝0°、Fy＝0°單位：（N）

Type d D L
速度km/h

10

CFFRUCT
CFFRUCTS

8 19 14.2 576

10
22

16.5
660

26 708

12
30

20.3
588

32 604

16 35 23 808

Q扣環型荷重 單位：（N）

θyθx

·測試方法概要 荷重

治具
附樹脂凸輪軸承隨動器

軸環

滾筒

l

E請盡可能避免附樹脂凸輪軸承隨動器傾斜。

　附樹脂凸輪軸承隨動器－樹脂套筒脫落測試－
以一定速度，從凸輪軸承隨動器的上方增加荷重時而得的測試數據。
紀錄脫落0.5mm以上時的荷重。行進距離為（速度≦4.5km/h）＝1km、（速度＞4.5km/h）＝2km。

Q 特長：凸輪軸承隨動器外輪有壓入樹脂。

QR型 Type
密封

M材質

A附屬品（d5～10）
頭部內六角孔

（d12 · 16）
頭部螺牙部內六角孔 樹脂 凸輪軸承

隨動器

CFFRUDS CFRUH
有 MC尼龍

SUJ2 六角螺帽1 pcs（S45C ·染黑處理）
CFFRUDSS CFRUSH 相當於SUS440C 六角螺帽1 pcs（SUS304）

Q（d12 · 16）頭部螺牙部內六角孔Q（d5～10）頭部內六角孔

d l

L

B

M
B－0.12

0

1

H

4

l1

❸
D

❷
dh

7

H

R13 潤滑油噴嘴

B1

　0
－0.12B

M

L

l4

H

R13

❸
D

❷
d h

7

E使用環境溫度
 50℃以下（參考）

E容許荷重為速度＝10km/h時的數值。
E壓入型於高溫處時樹脂會膨脹，變得容易脫落。保管時請避免高溫環境。
E頭部內六角型無潤滑油補充孔。

 Ekgf＝N×0.101972

型式 ❸D
選擇

M×Pitch B B1 L d L L1 H 容許荷重
（N）

容許轉速
（rpm）

質量
（g）❶Type ❷dh7容許公差

（頭部內六角孔）
CFFRUDS
CFFRUDSS

5    0
－0.012

13 5×0.8 9 10 23

－

7.5

－

3
88 2520 13

6 16 6×1.0
11 12

28 9 112 2210 22

8
   0
－0.015

19 8×1.25 32 11 4 122 1960 33

10
22

10×1.25 12 13 36 13 5
120 1760 50

26 130 1560 66

（頭部螺牙部內六角孔）
CFRUH
CFRUSH

12    0
－0.018

30
12×1.5 14 15 40

3
14 6

6

156 1390 95

32 150 1320 113

16 35 16×1.5 18 19.5 52 18 8 192 1230 181

Q平面型 Type
密封

M材質

A附屬品（d5～10）
一字溝槽

（d5～10）
頭部內六角孔

（d12 · 16）
頭部螺牙部內六角孔 樹脂 凸輪軸承

隨動器

CFFRUC CFFRUCS CFFUH
有 MC尼龍

SUJ2 六角螺帽1 pcs（S45C ·染黑處理）
－ CFFRUCSS CFFUSH 相當於SUS440C 六角螺帽1 pcs（SUS304）

E容許荷重為速度＝10km/h時的數值。    E壓入型於高溫處時樹脂會膨脹，變得容易脫落。保管時請避免高溫環境。
E一字溝槽型僅頭部有潤滑油補充孔，頭部內六角型則無潤滑油補充孔。

 Ekgf＝N×0.101972

型式 ❸D
選擇

M×Pitch B B1 L d1 d2 L L1 H 容許荷重
（N）

容許轉速
（rpm）

質量
（g）❶Type ❷dh7容許公差

（一字溝槽）
CFFRUC
（頭部內六角孔）
CFFRUCS
CFFRUCSS

5    0
－0.012

13 5×0.8 9 10 23 3.1

－

7.5

－

3
88 2520 13

6 16 6×1.0
11 12

28

4

9 112 2210 22

8
   0
－0.015

19 8×1.25 32 11 4 122 1960 33

10
22

10×1.25 12 13 36 13 5
120 1760 50

26 130 1560 66

（頭部螺牙部內六角孔）
CFFUH
CFFUSH

12    0
－0.018

30
12×1.5 14 15 40

－ 3
14 6

6

156 1390 95

32 150 1320 113

16 35 16×1.5 18 19.5 52 18 8 192 1230 181

Q（d5～10）一字溝槽 Q（d12 · 16）頭部螺牙部內六角孔Q（d5～10）頭部內六角孔

d2 l

L

B
C1

M
B－0.12

0

1

H

4

l1

H

潤滑油噴嘴

❸
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❷
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7
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L
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H

❸
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　0
－0.12

❷
d h

7

C1
B1

B
　0
－0.12

M

L

l4
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D

❷
d h

7

E使用環境溫度
 50℃以下（參考）

CAM FOLLOWERS COVERED WITH PLASTIC

附樹脂凸輪軸承隨動器
－壓入型－

庫
存
品

隔日出貨

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷dh7） － ❸D

CFFRUDS10 － 22

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Delivery
出貨日

交期縮短

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數　量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

●左述以外

日 出 貨3
●CFFRUCS5－13

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

CADCAD 2D
3D CADCAD 2D

3D

CADCAD 2D
3D

日 出 貨3

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估


