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• 輕鬆選定
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住

UNIVERSAL JOINT  -SET PIN TYPE-

萬向接頭
－定位銷型－

UNIVERSAL JOINT  -KEY GROOVE TYPE-

萬向接頭
－鍵槽 ·攻牙型－

Q特長：不須對軸做銷孔加工，只須鍵槽加工即可連結。

UNCA（標準型）

JIS  B1454  C形（UNCA）
JIS  B1454  CC形（UNCW）
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●橡膠套
CSC（標準用）

UNCW（加長型）
使用環境溫度 －20℃～100℃

UNKA（標準型）
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d
H7 Dd
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使用環境溫度 －20℃～100℃

KC

●橡膠套
CSC（標準用）
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D
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EE

D d
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d
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4－M

UNKW（加長型）

JIS  B1454  C形（UNKA）
JIS  B1454  CC形（UNKW）

Type M材質 S表面處理 A附屬品

標準 UNCA SCM415
（浸碳淬火） 磷酸錳皮膜

強力定位銷（公差m6）2 pcs
彈性環2 pcs加長 UNCW

單橡膠套 CSC NBR － 彈性環2 pcs

Type M材質 S表面處理 A附屬品

標準 UNKA SCM415
（浸碳淬火） －

加長 UNKW
單橡膠套 CSC NBR －

－

彈性環2 pcs

Q橡膠套

＊無d＝6用的橡膠套。
＊無加長型用的橡膠套。

型式
KC

Type d

CSC
（標準型）

8 25
10 32
12 35
14 40
16 46
18 52
20 58
25 68
30 82

Q萬向接頭

型式
D

標準圓盤型 加長圓盤型
ℓ C E P

Type d L LD A

UNCA
（標準型）

UNCW
（加長型）

＊6 12 31 － － 15.5 9 4.5 3
＊8 5.3501816351
10 20 42  67.5 25.5 21 12 6 4.5
12 23 52  83 31 26 15 7.5 5
14 26 59  94.5 35.5 29.5 17 8.5 5.8
16 30 74 117.5 43.5 37 22 11 6.5
＊18 33 81 － － 40.5 23.5 11.75 7
20 36 87 139 52 43.5 25 12.5 8
＊25 44 105 － － 52.5 30 15 10
＊30 5.115.71531622115

Q特性值

型式 UNKA・UNKW共通 WKNUAKNU

Type d 容許
條件變數

容許
轉速

（r/min）

容許
作動角
（°）

靜態拉伸
破壞荷重
（N）

容許
扭矩

（N · m）

靜態破壞
扭矩

（N · m）

GD2

（kg · cm2）
質量
（g）

容許
扭矩

（N · m）

靜態破壞
扭矩

（N · m）

GD2

（kg · cm2）
質量
（g）

UNKA
（標準型）
UNKW
（加長型）

10 80000 2000

30（＊）

13000 27.4 83 0.13 55 20.1 61 0.21 95

12 121000 1800 23000 46 140 0.35 110 33 100 0.55 180

14 151000 1600 26000 66 200 0.67 155 46 140 1 250

16 200000 1400 39000 102 310 1.5 260 76 230 2.3 410

20 273000 1000 52000 175 530 3.6 465 129 390 5.7 690

E＊加長型為單邊容許作動角。

＊無加長型用的橡膠套。

Q橡膠套

型式
KC

Type d

CSC
（標準型）

10 32

12 35

14 40

16 46

20 58

Q萬向接頭

型式
D

標準圓盤型 加長圓盤型
ℓ C E b t M

（粗螺紋）Type d L LD A

UNKA
（標準型）
UNKW
（加長型）

10 19 42 67.5 25.5 21 12 6 3 1.4 M5

12 23 52 83 31 26 15 7.5 4 1.8 M5

14 26 59 94.5 35.5 29.5 17 8.5 5 2.3 M6

16 30 74 117.5 43.5 37 22 11 5 2.3 M6

20 36 87 139 52 43.5 25 12.5 6 2.8 M6

型式

UNCA16

CSC16

Order
訂購範例

型式

UNKA16

CSC16

Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

WEB

FAX

系統

02-2570-3767

https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2請依下列      種方式

台灣三住
小時

Q特性值

型式 UNCA・UNCW共通 WCNUACNU

Type d 容許
條件變數

容許
轉速

（r/min）

容許
作動角
（°）

靜態拉伸
破壞荷重
（N）

容許
扭矩

（N · m）

靜態破壞
扭矩

（N · m）

GD2

（kg · cm2）
質量
（g）

容許
扭矩

（N · m）

靜態破壞
扭矩

（N · m）

GD2

（kg · cm2）
質量
（g）

UNCA
（標準型）

UNCW
（加長型）

6 28000 1800

30（＊）

5300 5.3 16 0.015 15 － － － －8 42000 1500 7840 11.6 35 0.044 30
10 70000 1300 13000 27.4 83 0.13 55 20.1 61 0.21 95
12 106000 1100 23000 46 140 0.35 110 33 100 0.55 180
14 133000 1000 26000 66 200 0.67 155 46 140 1 250
16 175000 900 39000 102 310 1.5 260 76 230 2.3 410
18 203000 800 44000 132 400 2.3 345 － － － －
20 239000 700 52000 175 530 3.6 465 129 390 5.7 690
25 356000 600 81000 330 1000 9.7 790 － － － －30 465000 550 100000 495 1500 20 1160

E＊加長型為單邊容許作動角。

選定方法
①條件變數（計算公式）

②轉速（r/min）

計算條件變數＝       轉   速      ×      角   度     ×      扭   矩
（r/min） （ ° ） （N · m）

轉速×角度係數＜容許轉速

角　　度 5°以下 10° 15° 20° 25° 30°
角度係數 1.00 1.05 1.18 1.43 1.82 2.50

＝角度係數表＝

計算條件變數＜容許條件變數

Q彈性環的使用方法

① 已固定好的彈性環一旦脫落，則可能會失去彈性效果。
②若準備如圖所示的治具，可使組裝作業更加容易。
③請勿長時間套在接頭外側或以鐵槌敲擊。

彈性環

治具

旋轉軸 治具

萬向接頭UNCA

Example
使用範例

軸的接合部角度可以自由調整的軸接頭。

Q強力定位銷

① 將材質SCM415做浸碳淬火，後進行研磨加工（公差m6）。
② 有效部份如下圖所示，為軸頸狀及單邊固鎖。
③ 雖然對應軸的插銷孔有些微軸心偏移也無大礙，但請將插銷孔加工為H8左右。

轉   速
（r/min）

角   度
（ ° ）

扭   矩
（N · m）

①條件變數（計算公式）
計算條件變數＝ 

 

    

× 

    

×  

 

計算條件變數＜容許條件變數

②轉速（r/min）
轉速×角度係數＜容許轉速
＝角度係數表＝
角  度 5°以下 10° 15° 20° 25° 30°
角度係數 1.00 1.05 1.18 1.43 1.82 2.50

選定方法
Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購

少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

EUNCW無＊號尺寸。

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

日 出 貨3
E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。

日 出 貨3
E 僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日＋1日。


