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Q固定荷重彈簧

 CAD資料夾名稱：37_Springs

CONSTANT FORCE SPRINGS / ATTACHING BRACKETS

固定荷重彈簧/固定荷重彈簧用支撐座
WASHERS  FOR  SPRING

壓縮彈簧用墊圈
－附頭緣墊圈/附攻牙墊圈－

特長
・ 彎曲成一定彎曲率之長板彈簧,不論行程長短，直線伸展時產生的回復力（荷重）為定值。
・ 達最大荷重後，不論行程多長，荷重仍不變。（滾筒轉1/2圈後才會達到最大值）
使用方法

1.  一端為導桿通過滾筒，另一端則為副板。利用副板的安裝孔，以小螺絲安裝。
2.  使用時，請固定本體拉出副板（圖1），或固定副板由本體側拉出（圖2）。

使用上的注意事項
1. 彈簧雖捲於滾筒上，但內端並無固定。所以若超出規定之行程，彈簧部會自滾筒脫落，十分危險。
2. 沒有正好符合需求的荷重時，請先選擇較高荷重值，再增加對象荷重做調整。
3. 只要在行程範圍內，即使長度過剩，也不影響使用以及彈簧特性。
4. 耐用次數如規格表所示。伸縮（來回）為1次。超過耐用次數時，荷重便會降低，彈簧表面可能出現部分龜裂。 
在這種狀態下持續使用十分危險。若成對使用的彈簧其中之一已達壽命，請與另一個彈簧同時更換。

5. 進行彈簧調定（重覆跑全行程5～10次 熱機動作 後，荷重會變穩定。調定前荷重有可能偏高。
安裝上的注意事項

1. 彈簧部請勿接觸到其他物體。
2. 拉出方向請和軸方向成直角。
3. 收縮時請注意副板不要接觸到彈簧部。
4. 裝置時，注意彈簧拉出時能常保水平，勿造成歪斜（彎折）現象。
5. 滾筒和導桿不能順暢轉動時，會對彈簧產生不當施力，造成品質劣化。
6. 使用支撐座時，請如圖3所示由上方拉出。若如圖4所示由下方拉出時，彈簧部可能會接觸到支撐座，也可能捲入垃圾等異物造成品質劣化。
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Type M材質 S表面處理 顏色

金屬
SPGCC 相當於S45C 染黑處理 －
SPGCS SUS304 － －

樹脂

SPGCJ 工程塑膠（POM） － 白
SPGCK 工程塑膠（POM） － 黑
SPGCM MC尼龍 － 藍
SPGCW MC尼龍 － 象牙白

Type
M材質 S表面處理

二切面 壓紋
SPGMC SPGRC 相當於S45C 染黑處理

SPGMS SPGRS SUS304 －
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彈簧

型式
t

NT$基準單價
Type D t=1.0 t=2.0 t=3.0 t=4.0 t=5.0

3.0 6

SSWA

5

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

5.0 8 7
6.0 10 9
7.0 12 11.5
8.0 14 13
9.0 16 15
10.0 18 17
12.0 20 19
12.0 22 21
14.5 25 24
15.0 27 26
17.0 30 29
20.0 35 34
23.0 40 39

型式 指定單位1mm
D

選擇 
N

L T
NT$基準單價

 Type Ｈ SPGCC SPGCS

（金屬）
SPGCC
SPGCS

8 6 3

5

2

10 6～8 3
4

12 7～10
4
5
6

15 7～13

4

6

5
6
8
10

20 9～17

6

3

8
10
12

25 11～22
8

8
10
12

30 15～25 12 516
E D－N≧3

型式 指定單位1mm 
D

選擇 
N

L T
NT$基準單價

Type Ｈ SPGCJ
SPGCK

SPGCM
SPGCW

（樹脂）
SPGCJ
SPGCK
SPGCM
SPGCW

10 6～8 3 6

3

4

15 7～13
4

7

5
6

20 9～17
6
8
10

25 11～22
8

10 5
10
12

30 15～25 12
16

E D－N≧3

型式 指定單位1mm
D

選擇 
M（粗螺紋） L T B

SPGMC SPGMS
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type Ｈ 1～9 pcs 10～50 pcs 1～9 pcs 10～50 pcs

（二切面）
SPGMC
SPGMS

10 7～8 4 8 3 8
15 7～13 4 6 8 3 13
20 9～17 4 6 8 10 8 3 17
25 12～20 4 6 8 10 12 10 5 22
30 16～25 6 8 10 12 16 10 5 27

E D－M≧3 

型式 指定單位1mm
D

選擇 
M（粗螺紋） L T

SPGRC SPGRS
NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價

Type Ｈ 1～9 pcs 10～50 pcs 1～9 pcs 10～50 pcs

（壓紋）
SPGRC
SPGRS

10 7～8 4 8 3
15 7～13 4 6 8 3
20 9～17 4 6 8 10 8 3
25 12～20 4 6 8 10 12 10 5
30 16～25 6 8 10 12 16 10 5

E D－M≧3 

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

E荷重的容許公差均為0～＋15%。

型式 最大 
行程

耐用次數 彈簧板厚 副板厚 D D1 V l L W d Y
NT$基準單價 NT$折扣單價

Type 荷重（kgf） 1～19 pcs 20～34 pcs 35～49 pcs 50～100 pcs

CFS

0.1 
500 

50,000 0.1

1.0

26 8.2 5.2 17 18 10 3.2 5
0.2 35,000 

0.13
0.4 

1,000 
37,000 

34 13

10.2

25.6 27.6 20

4.5

8

0.6 25,000 
0.15

0.8 1,500 25,000 34
14

30.6 32.6 25
1.0 1,000 19,000 

0.2

38 25.6 27.6 20
1.2 1,500 34,000 44 40.6 42.6 35
1.4 1,000 9,000 34 13 25.6 27.6 20
1.8 1,500 9,000 34

14

30.6 32.6 25
2.0 

1,000 

6,000 0.25 38
25.6 27.6 20

2.2 8,000 0.3 44
2.4 6,000 0.25 38

30.6 32.6 25
2.6 9,000 

0.3

44
2.9 20,000 2.0 54 16 46 49 40 6.5
3.2 8,000 1.0 44 14 35.6 37.6 30 4.5
3.5 21,000 2.0 54 16 56 58 50 6.5
3.9 8,000 1.0

44
14 40.6 42.6 35 4.5

4.7 9,000 2.0 14 50.6 52.6 45 6.5
5.2 1,500 6,000 0.45 1.0 60 16 37 40 30 4.5
5.7 1,000 8,000 0.3 2.0 44 14 55.6 57.6 50 6.5

型式
t A B P1 P2 X d D l1 l2 L 適用固定荷重彈簧

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～19 pcs 20～34 pcs 35～49 pcs 50～100 pcs

CFSB

0.1 1.5 45 22.5 35 12.5 5 4.5 5 24.5 20.5 68.5 CFS0.1 CFS0.2
0.4 

2

55 27.5 43 15.5

6 5.5
10

34.9 30.4 89.4 CFS0.4 CFS0.6 CFS1.4
0.8 55 27.5 43 15.5 39.9 35.4 94.4 CFS0.8 CFS1.8
1.0 60 30 48 18 34.9 30.4 94.4 CFS1.0 CFS2.0
1.2 65 32.5 53 20.5 49.9 45.4 114.4 CFS1.2 CFS3.9
2.2 65 32.5 53 20.5 34.9 30.4 99.4 CFS2.0
2.4 60 30 48 18 39.9 35.4 99.4 CFS2.4
2.6 65 32.5 53 20.5 39.9 35.4 104.4 CFS2.6
2.9 75 37.5 63 25.5 56.3 51.8 130.8 CFS2.9
3.2 65 32.5 53 20.5 44.9 40.4 109.4 CFS3.2
3.5 75 37.5 63 25.5 65.3 60.8 139.8 CFS3.5
4.7 65 32.5 53 20.5 59.9 55.4 124.4 CFS4.7
5.2 2.5 85 42.5 71 28.5 7 6.5 47.3 42.3 132.3 CFS5.2
5.7 2 65 32.5 53 20.5 6 5.5 64.9 60.4 129.4 CFS5.7

E滾筒的材質CFS0.1・CFS0.2・CFS5.2為聚
乙烯，CFS3.5為ABS。

M材質
本體 滾筒

SUS301EH 聚丙烯

M材質 S表面處理
A附屬品

本體 導桿 導桿
SUS430 SS41B 鍍無電解鎳 C型扣環（SUS304）

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Delivery
出貨日


