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Q軸承固定座組的安裝方法

一般型

（BGRAB）
P.741

●使用攻牙孔

（BGRAB）
P.741

●使用沉頭孔

·  使用沉頭孔或攻牙孔。可從左右任意方向安裝。

嵌入型

（BGCC）
P.747

●使用沉頭孔

·  對準安裝面H7公差的加工孔，即可定位

Q軸承軸向固定方式

軸向緊固軸承使用範例 使用建議

·  附扣環型，扣環僅可防止軸承脫落。
·  如需要軸向緊固軸承時，建議使用固
定環、螺帽等。

·  選擇軸向緊固用固定環、螺帽等時，
請注意逃溝扣環。扣環尺寸請參考
P.1990。（SCSBN）

固定環

軸頸導桿頭
緣緊固內輪

P.171

局部放大圖局部放大圖

（JLNK）
軸承用螺帽

（KNCLB）
金屬軸環

P.1875

P.816

局部放大圖局部放大圖

Q 特色
與鑄造品的枕型（P.809～813）相比，適用於需要高精密度旋轉的位置。

Q種類

形狀名稱 基本形狀

扣環
有無

特長

附扣環 無扣環

使用目的 ・防止軸承脫落，便於操作 ・比附扣環型輕薄

單軸承
(軸承插入數：

1個)

一
般

・使用時，在軸的兩端固定2個軸承座
・ 另有外徑較小的省空間用型可選

標準 P.741 P.742

迷你法蘭 P.744 P.744

止推軸承 － P.757

低發塵 P.755 P.755

嵌
入

・ 原則上是使用於需在多處固定旋轉軸的
情況
・嵌入型的設計，適合用來定位

標準 P.743 －

止推軸承 － P.757

低發塵 P.756 P.756

雙軸承
(軸承插入數：

2個)

一
般

・比單軸承更適用於高荷重用途
・用於懸臂支撐時非常方便
（L尺寸指定型可指定全長）

標準

P.745
（L尺寸選擇型）

P.747
（L尺寸選擇型）

P.746
（L尺寸指定型）

P.748
（L尺寸指定型）

短型 P.754 －

低發塵 P.756 P.756

嵌
入

・比單軸承更適用於高荷重用途
・ 嵌入型的設計，適合用來定位
（L尺寸指定型可指定全長）

標準

P.749
（L尺寸選擇型）

P.751
（L尺寸選擇型）

P.750
(自由指定型)

P.752
(自由指定型)

長型 － P.753

Q外輪固定軸承固定座形狀選擇表
適用於維持高荷重‧高速旋轉等大負荷的旋轉軸

形狀
名稱 形狀 刊載頁次

雙軸承 P.759

雙軸承
嵌入

P.760

T型
雙軸承 Web刊載


