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2D • 3D CAD資料齊全
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

BALL PLUNGERS  -STANDARD TYPE · STAINLESS STEEL TYPE-

定位珠
－標準型・不鏽鋼本體型－

品
存
庫

隔日出貨

品
存
庫

隔日出貨

BALL PLUNGERS

定位珠
－一字溝槽型－

Delivery
出貨日

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

交期縮短

1485 1486

Q 標準型

Q  不鏽鋼本體型 Type
本體 滾珠 彈簧 間隔環 可使用

溫度M材質 M材質 H硬度 M材質 M材質

金屬
滾珠

極輕荷重用 BMS

相當於
SUS304

相當於
SUS440C

55HRC

～
相當於

SUS631J1
相當於
SUS304

相當於
SUS304

－30～260℃輕荷重用 BSM
重荷重用 BSZF
極重荷重用 BSX

樹脂
滾珠

極輕荷重用 NBSS 工程

塑膠

（POM）
－ 相當於

SUS631J1 －30～80℃輕荷重用 NBSM
重荷重用 NBSZ
極重荷重用 NBSX

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

型式（Type · M）
BPY6

Order
訂購範例

與C-VALUE商品的差異   六角孔形。RoHS對應商品。

EM2、M3、M4無前端部扳手槽。僅能以內六角孔進行安裝。    E 無防鬆脫處理。 kgf＝N×0.101972

型式 金屬滾珠 樹脂滾珠
L L B

極輕荷重用（BMS · NBSS）輕荷重用（BSM）輕荷重用（NBSM）重荷重用（BSZF · NBSZ）極重荷重用（BSX · NBSX）

Type M
（粗螺紋） d S d S

荷重（N） 荷重（N） 荷重（N） 荷重（N） 荷重（N）
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

（金屬滾珠）
BMS（僅＊符號者）
BSM
BSZF
BSX（僅＊符號者）
（樹脂滾珠）
NBSS（僅＊符號者）
NBSM（僅＊符號者）
NBSZ（僅＊符號者）
NBSX（僅＊符號者）

2 1 0.2 － － 5 1 0.9 － － 0.7 1.4 － － 1.2 2 － －
＊  3 1.5 0.5 － － 7 1 1.5 0.3 0.64 1 2 － － 1.5 2.9 2.2 5
＊＊  4 2.5

0.8
2.4

0.8
9 1.5 2 0.6 1.6 1.9 4.9 2 4.9 3.9 9.8 2.5 12.5

＊＊  5 3 3.2 12 2 2.5 1 3.12 3.3 9.8 2.9 9.8 4.9 19.6 11.2 24.1
＊＊  6 3 3.2 13 2.5 3 1.6 4.85 5.1 15.3 4.9 14.7 9.8 29.4 17.7 33.4
＊＊  8 4 1 4.0 1.0 15 2.5 4 2.4 6.36 5.5 19.1 6.9 19.6 12.7 39.2 21.4 45.3
＊＊10 5 1.2 4.8 1.2 16 3 5 3 8.1 8.9 24.1 8.8 24.5 18.6 49 23.5 60
＊＊12 7.1 1.8 7.1 1.8 20 3 6 3.5 9.68 10.5 29.3 9.8 29.4 19.6 58.8 24.1 63.7
＊＊16 9.5 2.5 9.5 2.5 25 3 8 5.7 15.8 14.9 48.9 15.7 49 29.4 98 43.6 116.3

B

M

LS

ld

0
－0.5 

間隔環

荷重
min.　 max.

Q無防鬆脫處理
型式

d S L L B
極輕荷重用 輕荷重用 重荷重用 極重荷重用

Type M
（粗螺紋）

荷重（N） 荷重（N） 荷重（N） 荷重（N）
min. max. min. max. min. max. min. max.

（金屬滾珠）
BPY－N
BPJ－N
BSJ－N
BPW－N

5 3
0.8

12 2 2.5 1 3.12 2.9 9.8 4.9 19.6 11.2 24.1
6 3 13 2.5 3 1.6 4.85 4.9 14.7 9.8 29.4 17.7 33.4
8 4 1 15 2.5 4 2.4 6.36 6.9 19.6 12.7 39.2 21.4 45.3

10 5 1.2 16 3 5 3 8.1 8.8 24.5 18.6 49 23.5 58.7
12 7 1.8 20 3 6 3.5 9.68 9.8 29.4 19.6 58.8 24.1 62.3
16 9.5 2.5 25 3 8 5.7 15.8 15.7 49 29.4 98 43.6 116

E荷重min.為初期荷重，max.為滾珠沉到極限時的荷重。 kgf＝N×0.101972

Q標準型

B

M

LS

l
d

0
－0.5 

M5∼M16間隔環

E 標準型的M2、M3、M4無防鬆脫處理。
E 防鬆脫處理係指利用封入於微膠囊的厭氧性接著劑
固定。一旦鬆脫後就會失去效果，故請使用螺牙用
厭氧性接著劑。

E 在25℃中放置24小時以上，能夠得到最大的防鬆脫
效果。請注意， 若在低溫下或放置時間不足,防鬆脫
效果將會降低。

荷重
min.　 max.

Type 珠滾體本 彈簧 間隔環 可使用
標準 無防鬆脫處理 M材質 H硬度 S表面處理 M材質 H硬度 M材質 M材質 溫度

金屬滾珠

極輕荷重用 BPY BPY－N
相當於SCM435 染黑處理

相當於
SUJ2 55HRC～ SWP－B

相當於
SUS304 －30～80℃輕荷重用 BPJF BPJ－N

重荷重用 BSJF BSJ－N 相當於SUS304 － －
極重荷重用 BPW BPW－N 相當於SCM435 29～35HRC 鍍無電解鎳

樹脂滾珠

極輕荷重用 NBPS

－ S45C 29～35HRC 染黑處理 工程塑膠
（POM） － SWP－B

相當於
SUS304 －30～80℃輕荷重用 NBPJ

重荷重用 NBSJ
極重荷重用 NBPW

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

Q 一字溝槽型

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

CADCAD 2D
3D

型式（Type · M）
C－BPES6

Order
訂購範例

L

min.
荷重

max.

S

d

M a

與高精密度商品的差異   一字溝槽形狀。RoHS非對應商品。

用於定位治具。 用於分度。 當作各式擋塊使用。

Q定位柱的一般用法

型式

d S L a
重荷重用

Type M
（粗螺紋）

荷重（N）
min. max.

C－BPES
C－BPEU

  3 1.5 （0.5） 7 （0.5） （1.5） （2.9）
  4 2.5 （0.8） 9 （1） （3.9） （9.8）
  5 3 （0.8） 12 （1.2） （4.9） （19.6）
  6 3.5 （0.8） 14 （1.2） （9.8） （29.4）
  8 4.5 （1.2） 16 （1.5） （12.7） （39.2）
10 6 （1.3） 19 （1.5） （18.6） （49）
12 8 （1.8） 22 （2） （19.6） （58.8）
16 10 （2.5） 24 （2） （29.4） （98）

E無前端部扳手槽。以一字溝槽進行安裝。
E行程（S）、溝槽尺寸（a）與荷重為參考值，並非保證值。
E無防鬆脫處理。

Type
珠滾體本 彈簧

M材質 H硬度 S表面處理 M材質 H硬度 M材質

重荷重用
C－BPES SCM435 29～35HRC 染黑處理 SUJ2 55HRC～

SUS304
C－BPEU SUS304 － － SUS304 －

定位柱

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

型式 金屬滾珠 樹脂滾珠
L L B

極輕荷重用 輕荷重用 重荷重用 極重荷重用

Type M
（粗螺紋） d S d S 荷重（N） 荷重（N） 荷重（N） 荷重（N）

min. max. min. max. min. max. min. max.

（金屬滾珠）
BPY（僅＊符號者）
BPJF
BSJF
BPW（僅＊符號者）

（樹脂滾珠）
NBPS（僅＊符號者）
NBPJ（僅＊符號者）
NBSJ（僅＊符號者）
NBPW（僅＊符號者）

2 1 0.2 － － 5 1 0.9 － － 0.7 1.4 1.2 2 － －
＊ 3 1.5 0.5 － － 7 1 1.5 0.3 0.64 1 2 1.5 2.9 2.2 5
＊＊ 4 2.5

0.8
2.4

0.8
9 1.5 2 0.6 1.6 2 4.9 3.9 9.8 2.5 12.5

＊＊ 5 3 3.2 12 2 2.5 1 3.12 2.9 9.8 4.9 19.6 11.2 24.1
＊＊ 6 3 3.2 13 2.5 3 1.6 4.85 4.9 14.7 9.8 29.4 17.7 33.4
＊＊ 8 4 1 4 1.0 15 2.5 4 2.4 6.36 6.9 19.6 12.7 39.2 21.4 45.3
＊＊10 5 1.2 4.8 1.2 16 3 5 3 8.1 8.8 24.5 18.6 49 23.5 58.7
＊＊12 7.1 1.8 7.1 1.8 20 3 6 3.5 9.68 9.8 29.4 19.6 58.8 24.1 62.3
＊＊16 9.5 2.5 9.5 2.5 25 3 8 5.7 15.8 15.7 49 29.4 98 43.6 116

EM2、M3、M4無前端部扳手槽。僅能以內六角孔進行安裝。    E荷重min.為初期荷重，max.為滾珠沉到極限時的荷重。 kgf＝N×0.101972

●   色 型式

日 出 貨3
●   色 型式

比原同類
商品降價

最大

49%

 如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理
和相當於SUS304材質的產品。 
表面處理和防鏽方法請參照DP.3048～3050。

 如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

EC－BPES6、C－BPES8為RoHS非對應。

29～35HRC


