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PRESS-FIT PLUNGERS  -STANDARD TYPE · ROLLER TYPE-

壓入式定位珠
－無輔助珠型・輔助珠型－

ROLLER PLUNGERS  -COMPACT TYPE · FLANGE MOUNT TYPE · BOLT TYPE-

滾輪定位珠
－精巧型・底座型・螺栓型－

Q壓入式定位珠
 －輔助珠型－ Type M材質 可使用

溫度本體 主珠 輔助珠 彈簧
PFPR 工程塑膠（POM）工程塑膠（POM） SUS440C SUS631J1 －30～80℃

Q 壓入式定位珠
 －無輔助珠型－

Type
本體 滾珠 彈簧 可使用

溫度M材質 M材質 H硬度 M材質

輕荷重用 PFSSN 相當於
SUS303

D2～D3：SUS304
D4～D10：相當於SUS440C

55HRC～
D2～D3：
相當於SUS304

D4～D10：
相當於SUS631J1

－20～120℃
重荷重用 PFSSR 相當於SUS440C

輕荷重用
PFPSN 工程塑膠

（POM）

D2～D3：SUS304
D4～D10：相當於SUS440C －30～80℃

PFPPN 工程塑膠（POM） －
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型式
D1

L
S d d1

輕荷重用（N） 重荷重用（N）
PFSSN PFPSN · PFPPN PFSSR

Type D 輕荷重用 重荷重用 min. max. min. max. min. max.

PFSSN
PFSSR（僅＊符號者）
PFPSN
PFPPN

2 2.5 3 － 0.3 1 0.5 0.54 0.78 0.54 0.78 － －
3 3.6 4 － 0.6 2 1 0.74 0.98 0.74 0.94 － －

＊   4 4.6 5 6.5 0.8 3 1.5 0.65 5.6 1.3 6.4 3.1 8.7

＊   5 5.6 6 8 1 4 2 2.8 6.3 2.7 8.0 5.1 13.5

＊   6 6.6 7 9 1.6 5 2.5 2.95 9.6 1.15 10.2 5.3 16.5

＊   8 8.6 9 12 1.9 6.35
3

6.5 11.7 6.15 17.2 8 28
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0.
1m

m

荷重
min. max.min－0.1mm
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Q特長

主珠

輔助珠

藉著主珠與輔助珠的結構，
讓滾珠順暢地轉動。

型式
D1 D2 L S L1 d A B E C

耐荷重（N）
Type D min. min.－0.1mm max.

PFPR

7 9 － 7.5 1.5
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CADCAD 2D
3D

Q螺栓型

Type 123本體 ·臂 ·調整用螺絲
4軸承

5軸承軸
6彈簧 7止迴螺絲

8螺帽
m材質 s表面處理 m材質 h硬度 m材質 S表面處理

CBPJ S45C 鍍無電解鎳 SUS440 SUJ2 58HRC～ SUS304－WPB SCM435 相當於SWCH 鍍無電解鎳

Type
本體 銷 軸承 襯套 彈簧

M材質 S表面處理 M材質 S表面處理 M材質 M材質 M材質
橫向 TBPJ

S45C 鍍無電解鎳 S45C 鍍無電解鎳 SUJ2 高張力黃銅
合金 SUS304－WPB

縱向 SBPJ

Type
本體 銷 軸承 襯套 彈簧 A附屬品（螺帽2 pcs）

M材質 S表面處理 M材質 S表面處理 M材質 M材質 M材質 M材質 S表面處理
輕荷重用 RBPJ

S45C 鍍無電解鎳 S45C 鍍無電解鎳 SUJ2 高張力黃銅
合金 SUS304－WPB SS400 鍍無電解鎳

重荷重用 RBSJ

型式
d b E L1 M（粗螺紋） 重荷帽螺 （N）

Type M（粗螺紋） B （C） T min. max.

輕荷重用 RBPJ 16 10 4 9 25 16×2.0 24 27.7 10
1.6 4.820 19 6 11.5 30 20×2.5 30 34.6 12

重荷重用 RBSJ 16 10 4 9 25 16×2.0 24 27.7 10 2.9 8.420 19 6 11.5 30 20×2.5 30 34.6 12

Q底座型

型式 最小緊固時（X=3） 最大緊固時（X=0）

Type No.
荷重（N） 荷重（N）

min max min max
CBPJ 9 0.4 4.2 6.6 10.2

Q 精巧型
－附荷重調整機能－
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q荷重
可藉由緊固③的調整螺絲，自由調整荷重。
緊固量X

X

最小（X＝3） 最大（X＝0）

Example
使用範例

線性滑軌

CBPJ

q特長
精巧型的滾輪定位柱。
（行程方向的尺寸約為底座型的1/3）
由於前端為滾輪構造，適用於滑動板或
是旋轉滑台的定位。
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軸承 銷 襯套本體
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SBPJ
（縱向）

型式
d b E L1

荷重（N）
.xam.nim.oNepyT

輕荷重用 TBPJ
（橫向）

1 14 5 11 25
3 5.11A 19 6 12.8 27.5

重荷重用
2 14 5 11 25 6.1 10.42A 19 6 12.8 27.5

輕荷重用 SBPJ
（縱向）

1 14 5 11 25
3 5.11A 19 6 12.8 27.5

重荷重用
2 14 5 11 25 6.1 10.42A 19 6 12.8 27.5

ENo.1A、2A型的軸承徑比既有產品來得更大。

E 由於螺牙部的壁厚較薄，緊固時請特別注意。

Example
使用範例

行
程

5m
m

Q特長
·行程（5～10mm）比一般定位柱（0.2～2.5mm）更長。

E
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b
本體

無給油
襯套 M

銷軸承
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行程10＋0.5
0   

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

型式（Type · D）
PFSSN4

Order
訂購範例

型式（Type · No.）
（精巧型 ·底座型） CBPJ9

Order
訂購範例

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～20 21～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5Delivery

出貨日

E安裝孔建議尺寸為D＋0.13
＋0.08

    E為防止脫落，請搭配使用黏著劑。 kgf＝N×0.101972

PFSSN

Example
使用範例

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

●   色 型式

日 出 貨3

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

E安裝孔建議尺寸為DH8

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

日 出 貨3

Q特長：為前端部附軸承之定位柱。

型式（Type · M）
（螺栓型） RBPJ16

品
存
庫

隔日出貨 交期縮短
品
存
庫

隔日出貨

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

 如對防鏽有要求，請優先選擇相當於SUS303材質的
產品。防鏽方法請參照DP.3049～3050。


