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LEVELING PADS  -RUBBER BASE TYPE-

橡膠底調整座
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＊ 有防滑溝槽。
（僅工程塑膠（POM）型）
E  螺牙軸旋轉時，會造成些微傾斜。
E 承受荷重時，請勿沿水平方向拖拉。否則將導致
橡膠脫落。
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矽膠的防震效果

例.   每1 pcs支撐荷重50kg，選擇FJSM10-75-S時，頻率140Hz以上
的震動傳導率可降低至1/30以下。
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非移行性CR合成橡膠・導電性橡膠的防震效果

例.   每1 pcs支撐荷重130kg，選擇FJSMS16-70-D時，頻率60Hz以
上的震動傳導率可降低至1/10以下。
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CR合成橡膠的防震效果

例.   每1 pcs支撐荷重260kg，選擇FJSN10-75時，頻率25Hz以上的
震動傳導率可降低至1/3以下。

E工程塑膠（POM）型為樹脂，故無防震資料。
E所記載的數值皆為計算值，非保證值。

E  工程塑膠（POM）的硬度請參照樹脂板
特性表（P.2374）。

E 導電性橡膠的體積固有電阻率為102～104Ω · cm。

本體 Type Ⓐ本體 Ⓑ橡膠部
M材質 S表面處理 M材質（顏色） H硬度

鋼型

FJSN

相當於
SS400

電鍍塗裝
（黑）

CR合成橡膠（黑） 蕭氏硬度A80

FJSM

矽膠（白） 蕭氏硬度A70
工程塑膠（POM）（白） －
非移行性CR合成橡膠（灰）蕭氏硬度A70
導電性橡膠（黑） 蕭氏硬度A70

不鏽鋼型

FJSNS

相當於
SUS304 電解研磨

CR合成橡膠（黑） 蕭氏硬度A80

FJSMS

矽膠（白） 蕭氏硬度A70
工程塑膠（POM）（白） －
非移行性CR合成橡膠（灰）蕭氏硬度A70
導電性橡膠（黑） 蕭氏硬度A70

 如對防鏽有要求，請優先選擇相當於SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照DP.3049～3050。

CADCAD 2D
3D

型式（❶Type ·❷M－❸A）－ ❹橡膠材質

橡膠選擇型

FJSN12－100
FJSM12－100 － S

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Q不鏽鋼型

型式 FJSMS L
垂直耐荷重
（kN）

質量
（g）

出貨日

FJSNS FJSMS❶Type ❷M－❸A ❹橡膠材質選擇

FJSNS

FJSMS
（橡膠選擇型）

  8－  60
S（矽膠・白）
P（工程塑膠（POM）・白）
C（非移行性CR合成橡膠・灰）
D（導電性橡膠・黑）

79 4.0 80

庫存品 3日

10－  50 0115.07
12－  70 94（93） 4.2 160
16－  70 97

4.4
290

20－100 044031
20－130 015061

Q鋼型

EFJSN型無法選擇橡膠材質。（為CR合成橡膠）EFJSN的L尺寸請參考括號內的數值。

型式 FJSM L
垂直耐荷重
（kN）

質量
（g）

出貨日

FJSN FJSM
❶Type ❷M－❸A ❹橡膠材質選擇 S（矽膠） P（工程塑膠（POM））C（CR合成橡膠）D（導電性橡膠）

FJSN

FJSM
（橡膠選擇型）

  8－  60

S（矽膠・白）
P（工程塑膠（POM）・白）
C（非移行性CR合成橡膠・灰）
D（導電性橡膠・黑）

79 4.0 80

庫存品 3日 3日 3日 3日

10－  50 70.5 4.0 110
10－  75 95.5 4.0 135
12－  70 94（93） 4.2 160
12－100 124（123） 4.2 190
16－  70 97 4.4 290
16－100 127 4.4 340
20－100 130 4.4 440
20－130 160 4.4 510 庫存品 庫存品

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

EFJSNS型無法選擇橡膠材質。（為CR合成橡膠）EFJSNS的L尺寸請參考括號內的數值。   kgf（荷重）＝N×0.101972

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時
交期另估。DP.5Delivery

出貨日

Q調整腳墊旋轉型 FJLM
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E為了使腳墊正確承受荷重， 
需將螺牙部傾斜時， 
請朝➡方向傾斜使用。

型式
L l1 l2 B 垂直耐荷重

（kN）
質量
（g）❶Type ❷M－❸A

FJLM

10－  70 100
8 8 17 0.14

21

10－100 32031

12－  60 92

10 10 19 0.21

39

12－  70 14201

12－100 44231

16－  80 115

13 13 24 0.32

63

16－100 76531

16－130 57561

M材質 S表面處理
螺牙部 S45C 三價鉻酸鹽

調整腳墊部 尼龍 －

LEVELING FOOTS  -ROTARY TYPE-  LEVELING PADS  -ANTIVIBRATION TYPE-

調整腳墊
－旋轉型/防震型－

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M－❸A）
FJLM10－100

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷M－❸A）
FJFNV16－75

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

CADCAD 2D
3D

Q防震效果
本製品的防震效果（震動傳導率）與支撐荷重以及對象物的頻率（固有震動數）有很大的關聯。
右方圖表是由本產品每1 pcs所支撐的對象物頻率而計算出的可預期防震效果。
Q選定方法
1 計算本產品每1 pcs的支撐荷重。
 例）用4點支撐荷重2000kg物體時2000÷4＝500（kgf）
2 計算防震對象物的頻率。頻率＝每秒間的震動次數
 例）7200rpm的馬達時　7200（rpm）÷60（s）＝120（Hz）
 1 與2所計算出的數值對應到圖表中，即可得知可用的螺牙徑（M）與當時的震動傳導率。
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防震效果圖表（參考）
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例：以支撐荷重500kgf選擇
FJFNV10時，頻率125Hz的震動
傳導率將可降低至1/30以下。
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橡膠部詳細圖示
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FJFNV FJFNVC（非移行性橡膠型） Type
本體 橡膠部

M材質 S表面處理 M材質 H硬度

FJFNV FC250（螺
絲・螺帽
SS400）

三價鉻酸鹽

CR合成橡膠
橡膠 蕭氏硬度A70（M10 · 12）

蕭氏硬度A90（M16）
FJFNVC 非移行性CR

合成橡膠（灰）

型式
L l1 l2 B 垂直荷重範圍

（kN）
質量
（g）❶Type ❷M－❸A

FJFNV
FJFNVC

10－  75 100
7 8 17 2.0～7.0

322
10－100 333521
12－  75 101

8 10 19 3.0～10.0

342
12－100 063621
12－125 973151
12－150 593671
16－  75 103

10 13 24 3.5～12.0

438
16－100 944821
16－130 805851
16－150 635871
16－180 475802

CADCAD 2D
3D

腳墊底面

Q調整腳墊防震型

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～100 101～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

Delivery
出貨日

日 出 貨3

Delivery
出貨日

日 出 貨3

交期縮短

M D d d1 l1 l2 E B
8

40 35.5 10
（18）

5.5 6.5
13.5

13
10 7 8 17

12 50 45.5 15
（19） 8 10 16

（15） 19

16
60 55.5 20

（26）
10 13

17
24

20 13 16 30

E  FJSN・FJSNS的d1・E尺寸為（　）內的值。

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

E 庫存品…隔日出貨 DP.5 （ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

交期縮短
品
存
庫

隔日出貨


