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2613 2614設計靈感盡在Unit Library
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜 尋

MAGNET CATCHES WITH SENSORS / BALL CATCHES

附感應器磁力門扣/球型門扣 品
存
庫

隔日出貨

Q引線連接型

E 使用注意事項
·因使用引線開關，請避免強烈撞擊。
·請不要使用或存放於強力磁場中。
·  請勿使本產品的吸附面沾到磁性體（粉）、黏著物等。
安裝於非磁性物體（木材、樹脂、玻璃、鋁等）時，
請在安裝面上安裝附屬的背板或同等的磁性體。

m
in

  1
.0

m
in

  1
.0

m
in

  1
.0

m
in

  1
.0

SP
CC
等

SP
CC
等

非磁性體
非磁性體

SP
CC
等

SP
CC
等

非磁性體 非磁性體

非磁性體

型式
動作 保持力

（kgf）
質量
（g）Type No.

MGSR 1 吸附時開關OFF
3 282 吸附時開關ON

No. 零件名稱 M材質 S表面處理
1 本體 聚碳酸酯（PC） －
2 吸附板

SPCC 鍍鎳
3 支撐板

MGSR
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2－φ3.5　φ6.7皿頭孔

E內建引線開關。
＊若如上圖則無法正常發揮功能。

E請確認吸附板確實接觸到
磁鐵的吸附面。

E 常閉： 吸附於門板時→斷路
與門板分離時→導通

E 使用注意事項
請另外固定連接引線的
電線等，以免施加負荷。

E 無法調整緊扣力。請勿旋轉凹槽部分。

E 壓入力及拉伸力存在一些偏差。
請確認實品。

E 緊扣時，請讓緊扣方向與
球型部位垂直。

Q性 能
最 大 開 關 電 力 10W
最 大 開 關 電 壓 100V DC
最 大 開 關 電 流 0.5A DC
最大接點接觸電阻 0.15Ω ＊1
使 用 溫 度 範 圍 0～60℃
引 線 UL3385 AWG#26/黑
引 線 拉 扯 強 度 1kgf

＊1：引線導體電阻除外。

Q附開關磁力門扣

Q球型門扣 R

C

A B D

T

F

G
（S）

K
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L

2－d　e皿頭孔

2－d　e皿頭孔

BCAS（不鏽鋼）
BCASS（不鏽鋼）
BCASD（鋅壓鑄件）

Type M材質 S表面處理
BCAS 相當於SUS316 －
BCASS 相當於SUS304 －
BCASD 鋅壓鑄件 鍍鉻

型式 B C D d e F G T I J K N L R （S） 壓入力N（kgf）
壓入力
N（kgf）

質量
（g）Type A

BCAS
BCASS
BCASD

32 25 8 4 3.2 6.2 18 9 2 18 11 8 6.5 3.2 6 11.5 17（1.7） 8（0.8） 12
43 35 8 5.9 3.2 6.2 28.4 10 2.5 25 16 7.5 8.5 4.5 6 13.5 20（2） 13（1.3） 16
50 40 10 7.5 4.2 8.2 31.5 12.2 2.9 30 20 9 10.3 6 7.7 15.9 23（2.3） 18（1.8） 28
70 60 13 13 51 17 4 42 30 10.5 15 10 10.5 23 56（5.7） 38（3.9） 78

零件名稱 M材質 S表面處理
本體 聚丙烯 －
磁鐵 鐵氧體 －

型式 保持力
（kgf） 外殼顏色 質量

（g）Type
MGSTK 3 黑 13
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AWG28 ·外徑φ12

2－φ4

2－4×5長圓孔 （190）

日本航空電子
IL－G用

引線可做2種方向配置
（此處有開縫）

MGSTK
E無吸附板。

Q性 能

迴 路 方 式 1迴路1接點 
常時關閉

額 定 DC30V
10mA（電阻負荷）

最 大 開 關 電 壓 AC500V 1分鐘
最大接點接觸電阻 100MΩ以上（DC500V）
使 用 溫 度 範 圍 －10℃～＋70℃
引 線 日本航空電子IL－G用
引 線 拉 扯 強 度 1kgf

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

型式（Type · No.）
MGSR1

Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

型式（Type · A）
BCAS50

Order
訂購範例

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時
交期另估。DP.5數量區分

標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

CADCAD 2D

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

WEB

FAX

系統

02-2570-3767
https://tw.misumi-ec.com

P.9

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

2詢 價 請依下列      種方式

搜 尋台灣三住
小時

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

 如對防鏽有要求，請優先選擇
相當於SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照
DP.3049～3050。

本體吸附板

BALL CATCHES

球型門扣
新商品
以紅字表示

品
存
庫

隔日出貨

比原同類
商品降價

最大

50%

Type M材質 S表面處理
C－BCAS 鋅合金 鍍鉻

2.5
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16

10

9 （10） 2.5

7
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30840

2－φ4 

2－φ4 

A

φ8皿頭孔

φ8皿頭孔

型式（Type · A）
C－BCAS50

Order
訂購範例

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

型式 質量
（g）Type A

C－BCAS 50 26

Delivery
出貨日

CADCAD 2D
3D

Q球型門扣

Q球型門扣 Type M材質 S表面處理

C－BCAS 鋅合金 鍍鉻

型式 質量
（g）Type A

C－BCAS 43 20

1.
8

2.
2

10

12

6

A

25
11

35.8

32.6

16.5

3.
28

2－M3用沉頭孔

CADCAD 2D
3D

E  當日出貨 僅適用於當日
PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品


