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Q特長：襯套與g6公差導桿的間隙較小，比起乾式襯套直柱型MDZB（P.273），可進行更高精密度的直線・旋轉運動。

型式（❶Type ·❷d） － ❸L

（高精密度型）
（法蘭型）

BFLB10
MDRA10

－ 10

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Q特長：適用於垂直方向的運動，並減少了製作‧組裝襯套座的時間。

型式 ❸L D T❶Type ❷d 容許公差

BFLB

4 5 6 7

0
－0.015 1.5

5 5 6 8 8
6 5 6 8 10 12 9
8 6 8 10 12 15 11

10 6 8 10 12 15 20 13
12 10 12 15 20 15

52025161 19 0
－0.020

E法蘭型高度調整間隔環可從WP.234選擇。

型式
D

L
L1

S
H T d1 d2 t P.C.D. K F A❶Type ❷d 容許公差 容許公差 標準型加長型 標準型加長型

MDRA
MDRAW
（圓法蘭型）
MDSA
MDSAW
（方法蘭型）
MDCA
MDCAW
（二面法蘭型）

6 ＋0.065
0

12 0
－0.013

19 32
5

13 26 28
5 3.5 6 3.1

20 22

－

20
8 425242232381834251
10

＋0.068
0

19
0
－0.016

29 50 21 42 40

6 4.5 7.5 4.1

29 30 29
12 21 30 51

10

232323246.246.12
13 334333346.246.32152332
16 13227383846.256.62367382
20 ＋0.081

0
32

0
－0.019

42 73 31.6 62.6 54
8 5.5 9 5.1

43 42 24 36
25 04230515266.296.843019504
30 ＋0.085

0 45 64 115 51.6 102.6 74 10 6.6 11 6.1 60 58 35 49

M 材質 母材：相當於A2017

 滑動材：氟素樹脂
 ＊母材及滑動材是黏接的狀態。
耐熱溫度 －50～140℃

BFLB

E可用於直線運動與旋轉
E固定襯套時建議使用LOCTITE接著劑。

E BFLB在對應材（不鏽鋼、鋁、黃銅等）為軟質
材料時特別適合。（具有不易損傷軟質對應
材的優點）

E 比磨耗量為1.6×10－7mm3/N · m，具有相當
優異的耐磨損性。（因使用條件而異）

❷
d D

T

（
5. 0
）

＋
0.

02
0 

   
 

30°

2－C0.3

氟素樹脂層

0   
－0.3❸L

Q高精密度型

Q法蘭型

MDRA  

滾珠螺桿

P.C.D.

D

t

d

d

T

H
2

1

P.C.D.
K

L±0.3

A

D＋6 D＋6
F

A

S

L1

D

t

d

d 2

T

H

1

L±0.3

S

L1

D

t

d

d

T

H
2

1

L±0.3

S

L1

❷
d ❷d

❷
d

❷
d

4－安裝孔

＊襯套座
    逃溝部

無給油襯套
墊片

＊襯套座
    逃溝部

無給油襯套
墊片

＊襯套座
    逃溝部

墊片

4－安裝孔

2－安裝孔
4－安裝孔

1.61.6

1.61.61.61.6

D

t

d

d

T

H
2

1

L±0.3

S

L1 ＊襯套座
   逃溝部

無給油襯套(2 pcs)
墊片

1.61.6

MDRA（圓法蘭・標準） MDRAW（圓法蘭・加長）
MDSAW（方法蘭・加長）

E頭緣底面和D部的直角度在0.02以內。
E下述D尺寸容許公差之有效長度為L1。
E 即使是標準型，當d為25、30時，也附有無給
油襯套2 pcs。

使用襯套：MDZB(P.273)

墊片 ：NBR（O形環）
＊襯套座逃溝部 D≦28時，D－0.1
                                                             －0.3

  D≧32時，D－0.3
                                                             －0.5

MDSA（方法蘭・標準）

MDCA（二面法蘭 ·標準） d＝6～13 d＝16～30MDCAW（二面法蘭 ·加長）

1.66.3（     ）

M 材        質 鋁合金（襯套座）
S 表面處理 白色陽極處理

Example
使用範例

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～64 65～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

Delivery
出貨日

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～14 15～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～9 10～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

OIL FREE BUSHINGS -DRY TYPE- / OIL FREE  BUSHINGS HOUSING UNITS

無給油襯套/附標準法蘭無給油襯套
－高精密度型/乾式襯套內藏型－

●MDCA

●MDCA以外

OIL FREE BUSHINGS -DRY STANDARD TYPE · HEAD TYPE-

無給油襯套
－乾式襯套直柱・附頭緣型－

Q特長：薄壁且精巧的規格。

型式（❶Type ·❷d） － ❸L

MDZB8 － 5

Order
訂購範例

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

型式 ❸ TDL ＊軸徑 壓入後內徑公差
（參考值）

＊襯套座徑（建議尺寸）
❶Type ❷d 容許公差 容許公差 基準尺寸 容許公差 基準尺寸 容許公差(H7)

直柱型
MDZB

3 3 4 5 6 5 ＋0.047
＋0.017

1.0 0
－0.025

3 －0.025
－0.034 ＋ 0.062

0
5 ＋0.012

04 3 4 5 6 8 46 －0.025
－0.037

6
5 3 4 5 6 8 7 ＋0.055

＋0.025

5 ＋ 0.065
0

7 ＋0.015
06 3 4 5 6 8 10 12 868

8 5 6 8 10 12 15 801 －0.025
－0.040

10
10 6 8 10 12 15 20 12 ＋0.060

＋0.030

10

＋ 0.068
0

12

＋0.018
0

12 6 8 10 12 15 20 2141

－0.025
－0.043

14
13 8 10 12 15 20 513151
15 8 10 12 15 20 25 17 ＋0.065

＋0.035 7151
16 10 12 15 20 25 18 ＋0.070

＋0.035 8161
18 10 12 15 20 25 30 20 ＋0.075

＋0.040 18 ＋ 0.071
0 20

＋0.021
0

20 10 12 15 20 25 30 23 ＋0.080
＋0.045 1.5

0
－0.030

20
－0.025
－0.046

＋ 0.081
0

23
22 10 12 15 20 25 30 522252
25 10 12 15 20 25 30 35 28 ＋0.085

＋0.050 8252
30 12 15 20 25 30 35 40 50 34 ＋0.090

＋0.050

2.0
30 ＋ 0.085

0

34 ＋0.025
035 20 25 30 35 40 50 39 ＋0.095

＋0.055
35 －0.025

－0.050

39
40 12 15 20 25 30 35 40 50 440444
50 20 25 30 35 40 50 60 55 ＋0.105

＋0.060 2.5 0
－0.040 50 ＋ 0.110

0 55 ＋0.030
0

＊襯套座徑和軸徑為建議尺寸。E由於MDZB是有開縫的卷襯套，D的容許公差為壓入環規（±0.002）後的參考數值。

型式
❸ HDL T · T1

＊軸徑 壓入後內徑公差
（參考值）

＊襯套座徑（建議尺寸）

❶Type ❷d 基準尺寸 容許公差（H7）
容許公差 基準尺寸 容許公差

附頭緣型
MDZF

3 3 5 4.6 7 0.8

0
－0.025

3 －0.025
－0.034 ＋ 0.062

0
5 ＋ 0.012

04 4 6 496.5 －0.025
－0.037

6
5 4 5 6 7 10

1.0

5 ＋ 0.065
0

7 ＋ 0.015
06 5 6 8 86218

8 6 8 10 12 85101 －0.025
－0.040

10
10 6 8 10 12 15 018121

＋ 0.068
0

12

＋ 0.018
0

12 6 8 10 12 15 210241

－0.025
－0.043

14
13 10 12 15 51311251
15 10 12 15 20 71513271
16 10 12 15 20 81614281
18 10 12 15 20 816202 ＋ 0.071

0 20
＋ 0.021

0
20 10 12 15 20 25 23 31

1.5
0
－0.030

20
－0.025
－0.046

＋ 0.081
0

23
22 10 12 15 20 52223352
25 10 12 15 20 25 82526382
30 12 15 20 25 30 34 42

2.0
30 ＋ 0.085

0

34 ＋ 0.025
035 12 20 25 30 40 539493 －0.025

－0.050

39
40 12 20 25 30 40 44044544
50 20 30 40 55 65 2.5 0

－0.040 50 ＋ 0.110
0 55 ＋ 0.030

0

＊襯套座徑和軸徑為建議尺寸。

Q直柱 ·附頭緣

M 材質　 含填充劑四氟化乙烯樹脂層
青銅燒結層
鋼板金屬層（SPCC：鍍錫）
耐熱溫度  －195～280℃

a

T

0   
－0.3

C0.5＊

20°±5°

D D❷
d

❸L接縫 鋼板金屬

含填充劑
PTFE

T
0     

－0.15

a

0   
－0.3

H
0 

  
－

0.
8

20°±5°

T

1

C0.5＊

❷
d

❸L

R3.5以下

R0.5以下

接縫 含填充劑
PTFE層

MDZB（直柱型） MDZF（附頭緣型）

＊ 1）內徑未滿d10的內外徑倒角，僅限於除去毛邊與突起處。
2）內徑d10以上，板厚1.0時的倒角為C0.3。

外徑倒角

T＝1.0時 a0.5

T＝1.5時 a0.8

T＝2.0時 a1.0

T＝2.5時 a1.0

E商品的顏色會有色差。

CADCAD 2D
3D

E可用於直線運動與旋轉。
E建議以壓入方式固定襯套。 ●   色 型式

●   色 型式

●   色 型式

日 出 貨3

●   色 型式

日 出 貨3

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

E 襯套座內的襯套無法交換・拆
卸。

無給油襯套
複合層襯套直柱型

導桿

襯套座

Example
使用範例

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB 系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～200 201～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5
E 訂購30個以上更優惠。

●   色 型式

日 出 貨3
Delivery
出貨日

●   色 型式

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

隔日出貨
DP.5庫 存 品

品
存
庫

隔日出貨 交期縮短
品
存
庫

隔日出貨 交期縮短


