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●左述以外

日 出 貨2
●左述以外

日 出 貨2
●PDR15 · 20～40 · 50
　PDB20 · 25 · 30

●HDH15 · 20 · 25 · 30
　HDF20 · 25 · 30 · 35

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

E  當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

隔日出貨DP.5庫 存 品

BALL BEARING UNITS -PILLOW TYPE · BOTTOM MOUNTED CASTING HOUSING TYPE-

連座滾珠軸承
－鑄造枕型・底部安裝型－

BALL BEARING UNITS -FLANGED CASTING HOUSING TYPE-

連座滾珠軸承
－鑄造法蘭型－
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PDRCP（精巧枕型）PDR（枕型） PDB（底部安裝型）
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●與本產品所配合之旋轉軸的外徑公差可根據
轉速、荷重、振動等自行決定。本產品所附
贈的止迴螺絲可用於固定旋轉軸，也可不使用。

構成零件 M材質
1固定座 M相當於FC200
2軸承 M相當於SUJ2
3橡膠密封 M合成橡膠（NBR）
4止迴螺絲 M相當於SCM435

型式
H L L1 A d1 d t H1 B S

基本額定荷重（kN） 止迴螺絲
質量（g）Type D Cr

（動態）
Cor

（靜態） M1
緊固扭矩
（N · cm）

軸向負荷
能力（N）

PDRCP
（無油嘴）

12
30.2 114 87 25

16 12
12 57 22.0 6 9.55 4.8

M5×0.8
240 476

390
15 380
17 360
20 33.3 125 97 27

13
64 24.7 7 12.8 6.6 250 1280 480

25 9.70.415.7 0.720792001031 5.63
M6×0.75 490

1400 590
30 00706913.116.918 3.033851411233021651 9.24
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HDH（菱形法蘭型） HDF（方形法蘭型） HDHCP（菱形法蘭精巧型）

構成零件 M材質
1固定座 M相當於FC200
2軸承 M相當於SUJ2
3橡膠密封 M合成橡膠（NBR）
4止迴螺絲 M相當於SCM435

型式
JIS No. F F1 W L L1 t A A1 A2 d d1 B S

基本額定荷重（kN） 止迴螺絲
質量（g）Type D Cr

（動態）
Cor

（靜態） M1
緊固扭矩
（N · cm）

軸向負荷
能力（N）

HDH

12 UCFL201

113 90 60 86 64 12 33.325.5 15 12
12

31 12.7 12.8 6.6
M6×0.75

392 640
470

15 UCFL202 450
17 UCFL203 440
20 UCFL204

490
1280 420

25 UCFL205 130 99 68 95 70
14

35.8 27 16

16

09500419.70.413.411.43
30 UCFL206 00906913.116.919.511.8381 132.043880108711841
35 UCFL207 161 130 90 117 92

16
44.4 34 19 14 42.917.5 25.9 15.4

M8×1 1180
2590 1200

40 UCFL208 175 144 100 130 102 51.2 36 21
16

49.2
19

015103929.713.92
45 UCFL209 188 148 108 137 105

18
52.2 38

22 19
009100335.020.33

50 UCFL210 197 157 115 143 111 54.6 40 51.6 35.5 23.2 M10×1.25 2350 3550 2200

型式
JIS No. F F1 W L L1 t A A1 A2 d d1 B S

基本額定荷重（kN） 止迴螺絲
質量（g）Type D Cr

（動態）
Cor

（靜態） M1
緊固扭矩
（N · cm）

軸向負荷
能力（N）

HDF

12 UCF201

113 90 60 86 64 12 33.325.5 15 12
12

31 12.7 12.8 6.6
M6×0.75

392 640
630

15 UCF202 610
17 UCF203 600
20 UCF204

490
1280 580

25 UCF205 130 99 68 95 70
14

35.8 27 16

16

02700419.70.413.411.43
30 UCF206 010106913.116.919.511.8381 132.043880108711841
35 UCF207 161 130 90 117 92

16
44.4 34 19 14 42.917.5 25.9 15.4

M8×1 1180
2590 1380

40 UCF208 175 144 100 130 102 51.2 36 21
16

49.2
19

077103929.713.92
45 UCF209 188 148 108 137 105

18
52.2 38

22 19
070200335.020.33

50 UCF210 197 157 115 143 111 54.6 40 51.6 35.5 23.2 M10×1.25 2350 3550 2360

型式
F F1 W t A A1 A2 d B S

基本額定荷重（kN） 止迴螺絲
質量（g）Type D Cr

（動態）
Cor

（靜態） M1
緊固扭矩
（N · cm）

軸向負荷
能力（N）

HDHCP
（無油嘴）

12
81 63.5 56 9.5 25.5 18 9.5 7 22 6 9.55 4.8

M5×0.8 250
476

280
15 270
17 250
20 90 71.5 63

11
28.7 20

11 10
00308216.68.217 7.42

25 95 76 69 30.5 20.0 27 7.5 14.0 7.9
M6×0.75 490

1400 400
30 08506913.116.9183.032121 5.223.4321975.09311
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精密度： JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559

軸承箱的軸承座直徑精密度：H7（餘隙配合）
E僅PDRCP為精度J7（中心吻合）
使用溫度：－15～＋100℃
潤滑油嘴徑No.：1/4－28UNF（美制規格）
E 連座滾珠軸承具調心功能，故軸承會有些許移動。

精密度：JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559

軸承箱的軸承座直徑精密度：H7（餘隙配合）
E僅HDHCP為精度J7（中心吻合）
使用溫度：－15～＋100℃
潤滑油嘴徑No.：1/4－28UNF（美制規格）
E 連座滾珠軸承具調心功能，故軸承會有些許移動。

型式
JIS No. Ｈ L L1 A d1 d M l t H1 B S

基本額定荷重（kN） 止迴螺絲
質量
（g）Type D Cr

（動態）
Cor

（靜態） M1
緊固扭矩
（N・cm）

軸向
負荷能力（N）

PDR

12 UCP201
30.2

127 95
38

19
13 M10×1.5

12 15
62

31 12.7 12.8 6.6
M6×0.75

392 640
650

15 UCP202 630
17 UCP203 620
20 56 3.33402PCU

490
1280 650

25 09700419.70.413.411.4307615161501041 5.63502PCU
30 UCP206 42.9 165 121

48 21
17 M14×2.0

062106913.116.919.511.83388181
35 UCP207 47.6 167 127

20 19
94 42.9 17.5 25.9 15.4

M8×1 1180
2590 1590

40 UCP208 49.2 184 137
54

00152
49.2

19
029103929.713.92

45 UCP209 54.0 190 146 22
25

091200335.020.3380102
50 UCP210 57.2 206 159 60 25 20 M16×2.0 22 114 51.6 35.5 23.2 M10×1.25 2350 3550 2590

型式
JIS No. Ｈ L L1 A d1 d M l t H1 B S

基本額定荷重（kN） 止迴螺絲
質量
（g）Type D Cr

（動態）
Cor

（靜態） M1
緊固扭矩
（N・cm）

軸向
負荷能力（N）

PDB

12 UCPA201

30.2 76 52
38

19
13 M10×1.5

12 8 62 31 12.7 12.8 6.6
M6×0.75

392 640
550

15 UCPA202 530
17 UCPA203 520
20 UCPA204

490
1280 500

25 UCPA205 36.5 84 56 16 15
10

02700419.70.413.411.4327
30 UCPA206 42.9 94 66

48 21
17 M14×2.0

020106913.116.919.511.834881
35 UCPA207 47.6 110 80

20
12

95 42.9 17.5 25.9 15.4
M8×1 1180

2590 1580
40 UCPA208 49.2 116 84

54
00152

49.2
19

048103929.713.92
45 UCPA209 54.2 120 90 22

25
060200335.020.33801

50 UCPA210 57.2 130 94 60 25 20 M16×2.0 14 116 51.6 35.5 23.2 M10×1.25 2350 3550 2440
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隔日出貨交期縮短 交期縮短

型式（Type·D）
PDR20

Order
訂購範例

型式（Type·D）
HDH20

Order
訂購範例

CADCAD 2D
3D

Delivery
出貨日

CADCAD 2D
3D

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

Delivery
出貨日

請電洽：02-2570-3766#0P.9

詢價 請依下列2種方式

24小時Online

FAXWEB系統

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數 量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

E 超過表中最大數量時交期另估。
DP.5

Ekgf＝N×0.101972 Ekgf＝N×0.101972


