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Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷dh7） － ❸D

CFUH20 － 52

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order
訂購範例

型式（❶Type ·❷dh7） － ❸D

C－CFUH20 － 52

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。
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CAM FOLLOWERS -WITH HEXAGON SOCKETS ON HEAD PART AND THREAD PART-

凸輪軸承隨動器
－頭部 ·螺牙部內六角型（附油嘴）－

Q 特長：頭部及螺牙部的兩側皆有六角孔及油嘴，可使用六角扳手固定頭部或螺牙部，也可從這二處補充潤滑油。

Q桶型 Type
M材質 A附屬品

用途 附密封 無密封

一般型
CFUH CUH 相當於SUJ2 六角螺帽1 pcs（相當於S45C ·染黑處理）
CFUSH CUSH 相當於

SUS440C 六角螺帽1 pcs（SUS304）
低發塵 CFUCH －
重荷重 CFUGH － 相當於SUJ2 六角螺帽1 pcs（相當於S45C ·染黑處理）

E使用環境溫度 80℃以下
E關於潤滑油詳細說明，請於P.824確認。
E從潤滑油嘴再次加油時，請使用THK油槍MG70・P型。

E關於潤滑油詳細說明，請於P.824確認。
E從潤滑油嘴再次加油時，請使用THK油槍MG70・P型。

M

ℓ

L
r

1

B1

HH

d

ℓ1

潤滑油噴嘴

D
   

0
－

0.
05

❸ ❷
d

h7

B－0.12
0

R1000 （d20）
R500   （d12～18）

L
r

M

R1000 （d20）
R500   （d12～18）

1

B1

HH

d1

潤滑油噴嘴

D
   

0
－

0.
05

❸ ❷
d

h7
B－0.12

0

Q附密封 Q無密封
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CFUH

Q平面型 Type
M材質 A附屬品

用途 附密封 無密封

一般型
CFFH CFAH 相當於SUJ2 六角螺帽1 pcs（相當於S45C ·染黑處理）
CFFSH CFASH 相當於

SUS440C 六角螺帽1 pcs（SUS304）
低發塵 CFFCH －
重荷重 CFFGH － 相當於SUJ2 六角螺帽1 pcs（相當於S45C ·染黑處理）

f

CFFH

E使用環境溫度 80℃以下
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Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數　量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

CAM FOLLOWERS -WITH HEXAGON SOCKETS ON HEAD PART AND THREAD PART-

凸輪軸承隨動器
－頭部、螺牙部內六角型（附油嘴桶型）－

Q 特長：頭部、螺牙部的兩側皆有六角孔及油嘴。可使用六角扳手固定頭部或螺牙部，也可從這二處補充潤滑油。

Q桶型

E以安裝止栓的狀態出貨。
E使用環境溫度 80℃以下
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Q平面型

E以安裝止栓的狀態出貨。
E使用環境溫度 80℃以下
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型式 ❸D
選擇

M×Pitch B B1 L d1 L r 推力
容許荷重（N）

質量（g）
（參考）❶Type ❷dh7容許公差

C－CFUH

12
0
－0.018

30
12×1.5 14 15.2 40 23 13

0.6
7.5

95
12 32 105
16 35 16×1.5 18 19.6 52 27.6 17 13.84 170
18 40 18×1.5 20 21.6 58 31.5 19

1
20.88 250

20 0
－0.021 52 20×1.5 24 25.6 66 36.5 21 25.68 460

用途 Type 形狀 密封 M材質 A附屬品

一般 C－CFUH 桶型 有 SUJ2 止栓 1pcs（聚乙烯）、埋入栓 1pcs（SPCC）

用途 Type 形狀 密封 M材質 A附屬品

一般 C－CFFH 平面型 有 SUJ2 六角螺帽 1pcs（S45C・染黑處理）
止栓 1pcs（聚乙烯）、埋入栓 1pcs（SPCC）

型式 ❸D M×Pitch B B1 L d1 L r 推力
容許荷重（N）

質量（g）
（參考）❶Type ❷dh7容許公差

C－CFFH

12
0

－0.018

30
12×1.5

14 15.2 40 23 13
0.6

7.5 95
12 32 5015.73132042.5141
16 35 16×1.5 18 19.6 52 27.6 17 13.84 170
18 40 18×1.5 20 21.6 58 31.5 19

1
20.88 250

20 0
－0.021 52 20×1.5 24 25.6 66 36.5 21 25.68 460

新商品
追加規格
以紅字表示

表1：凸輪軸承隨動器參考資料

d－D

型重荷重型般一

基本動態
額定荷重
C（kN）

基本靜態
額定荷重
Cor（kN）

最大容許
荷重
（kN）

軌道負荷容量（kN） 極限轉數（rpm）
質量（g）

基本動態
額定荷重
C（kN）

基本靜態
額定荷重
Cor（kN）

最大許容
荷重
（kN）

軌道負荷容量（kN） 極限轉數
附密封
（rpm）

質量（g）
附密封 無密封 型面平型桶型面平型桶

3－10 1.47 1.18 0.36 0.37 1.37 32900 47000 4.5 － － － － － － －
4－12 2.06 2.05 0.78 0.47 1.76 25900 37000 7.5 － － － － － － －
5－13 3.14 2.77 1.42 0.53 2.25 20300 29000 10.5 － － － － － － －
6－16 3.59 3.58 2.11 1.08 3.43 17500 25000 18.5 6.94 8.5 2.11 1.08 3.43 4400 19
8－19 4.17 4.65 4.73 1.37 4.02 14000 20000 28.5 8.13 11.2 4.73 1.37 4.02 3480 29

10－22 5.33 6.78 5.81 1.67 4.70 11900 17000 45 9.42 14.3 5.81 1.67 4.70 2880 46
10－26 1694.560.20694.560.2
12－30 7.87 9.79 9.37 2.45 7.06 9800 14000 105 13.4 19.8 9.37 2.45 7.06 2320 107
12－32 71154.747.251154.747.2
16－35 12 18.3 17.3 3.14 11.2 7000 10000 205 20.6 37.6 17.3 3.14 11.2 1800 207
18－40 14.7 25.2 26.1 3.72 14.4 5950 8500 295 25.2 51.3 26.1 3.72 14.4 2660 300
20－47 20.7 34.8 32.1 7.15 21 4900 7000 450 33.2 64.8 32.1 7.15 21 2380 455
20－52 0352.3232.85252.3232.8
20－62 30.6 53.2 49.5 10.5 34.2 4550 6500 915 46.7 92.9 49.5 10.5 34.2 2030 925
20－72 06118.939.2105118.939.21
30－80

45.4 87.6 73.7
14.9 52.6

3500 5000
1880

67.6 145 73.7
14.9 52.6

1610
1890

30－85 0691651.610591651.61
30－90 01023.953.7100023.953.71

型式 ❸D
（選擇） M×Pitch B B1 L d1 L L1 r f

（最小） H 質量
（g）

最大緊固扭矩
（N・m）❶Type ❷dh7

容許公差

（附密封）
CFUH
CFUSH
CFUCH
CFUGH
（無密封）
CUH
CUSH

12
0

－ 0.018

30
12×1.5 14 15 40

3
14 6

1.5

20
6

105（107）
29.4

32 115（117）
16 35 16×1.5 18 19.5 52 18

8
24 205（207） 70.6

18 40 18× 5926202855.12025.1 （300） 98

20

0
－ 0.021

47
20×1.5 24 25.5 66

4

22 9 36

8

450（455）
137

52 525（530）

24
62

24×1.5 29 30.5 80 25 11 40
915（925）

245※72 1150（1160）

30
80

30×1.5 35 37 100 32 15 2 46
1880（1890）

480※85 1950（1960）
90 2000（2010）

※使用不鏽鋼製時，低於該值的70%。e（　）為重荷重型的質量。e1N・m為0.102kgf・m。E凸輪軸承隨動器的性能請參照WP.832的表1。

※使用不鏽鋼製時，低於該值的70%。e（　）為重荷重型的質量。e1N・m為0.102kgf・m。E凸輪軸承隨動器的性能請參照WP.832的表1。

型式 ❸D
（選擇） M×Pitch B B1 L d1 L L1 r f

（最小） H 質量
（g）

最大緊固扭矩
（N・m）❶Type ❷dh7

容許公差

（附密封）
CFFH
CFFSH
CFFCH
CFFGH
（無密封）
CFAH
CFASH

12
0

－ 0.018

30 12×1.5 14 15 40
3

14 6

1.5

20
6

105（107） 29.432 115（117）
16 35 16×1.5 18 19.5 52 18 8 24 205（207） 70.6
18 40 18× 5926202855.12025.1 （300） 98

20

0
－ 0.021

47 20×1.5 24 25.5 66

4

22 9 36

8

450（455） 13752 525（530）
24 62 24×1.5 29 30.5 80 25 11 40 915（925） 245※72 1150（1160）

30
80

30×1.5 35 37 100 32 15 2 46
1880（1890）

480※85 1950（1960）
90 2000（2010）

D 公差
30  0

－ 0.009

32～47  0
－ 0.011

52～80  0
－ 0.013

80～90  0
－ 0.015

●一般型 ·附密封　外徑D30～40 · 52
　一般型 ·無密封　外徑D30～40
　低發塵 ·重荷重　外徑D30～35

日 出 貨3
●左述以外

日 出 貨5 Ekgf＝N×0.101972

交期縮短

日 出 貨3Delivery
出貨日

E 超過表中最大數量時交期另估。DP.5

數量區分
標準訂購 特殊訂購
少量 大量

數　量 1～50 51～
出貨日 一般 交期另估

CADCAD 2D
3D

CADCAD 2D
3D

比原同類
商品降價

最大

35%


