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 CAD資料夾名稱：06_Oil_Free_Bushings  CAD資料夾名稱：06_Oil_Free_Bushings

Order
訂購範例

型式 － L

JZB10
TFZF12

－
－

12
15

Order
訂購範例

型式

JZW10
JFRA10
JFBA8

型式 NT$基準單價
Type d L3 L4 L5 L6 L8 L10 L12 L15 L20 L25 L30 L40 L50

JZB

3 － － － － － － － － － －
4 － － － － － － － － －
5 － － － － － － － －
6 － － － － － － － －
8 － － － － － － －

10 － － － － － － －
12 － － － － － － － －
15 － － － － － － － －
16 － － － － － － － －
18 － － － － － － － －
20 － － － － － － － － －
22 － － － － － － － － － － －
25 － － － － － － － － － －
30 － － － － － － － － －
35 － － － － － － － － － －
40 － － － － － － － － － －
50 － － － － － － － － － －

型式 NT$基準單價
Type d L3 L4 L5 L6 L8 L10 L12 L15 L20 L25 L30 L40 L50

JZF

3 － － － － － － － － － －
4 － － － － － － － － －
5 － － － － － － － － －
6 － － － － － － － －
8 － － － － － － －
10 － － － － － － －
12 － － － － － － － －
15 － － － － － － － －
16 － － － － － － － －
18 － － － － － － － －
20 － － － － － － － －
22 － － － － － － － － － － －
25 － － － － － － － － － －
30 － － － － － － － － －
35 － － － － － － － － － －
40 － － － － － － － － － －
50 － － － － － － － － － －

Q特長：可承受來自推力方向荷重的墊圈。E大量購買時價格較實惠。

Q特長：適用於垂直方向的運動，並減少了製作・組裝襯套座的時間。

Q特長：適用於水平方向的運動，並減少了製作・組裝襯套座的時間。

Q特長：符合日本食品衛生法的規格。E大量購買時價格較實惠。

Q特長：符合日本食品衛生法，且耐藥性高的規格。

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

型式 L D F T 倒角尺寸 ＊1襯套座徑 ＊1軸徑
Type d（壓入後的公差） a b c 基本尺寸 容許公差（H7）基準尺寸 容許公差（h7）

直柱型

JZB

附頭緣型

JZF

3 ＋0.080
＋0.030 3 4 5 5 ＋0.107

＋0.032
8

1  0
－ 0.10

1＊
C0.3

0.3

5 ＋ 0.012
 0

3  0
－ 0.010

4 ＋0.095
＋0.045

3 4 5 6 6 9 6 4  0
－ 0.0125 3 4 5 6 ＊8 7 ＋0.157

＋0.045

10 7 ＋ 0.015
 0

5
6 （3）＊4 5 6 8 10 8 12 8 6
8

＋0.120
＋0.060

5 6 8 10 12 15 10 15

1

10 8  0
－ 0.01510 6 8 10 12 15 20 12

＋0.193
＋0.058

18 12
＋ 0.018
 0

10
12 8 10 12 15 20 14 20

R0.4

14 12
 0
－ 0.018

15 10 12 15 20 25 17 23 17 15
16 10 12 15 20 25 18 24 18 16
18 12 15 20 25 30 20 ＋0.221

＋0.071
26 20

＋ 0.021
 0

18
20 ＋0.145

＋0.075
（12）15 20 25 30 23 31

1.5

 0
－ 0.15

23 20
 0
－ 0.021

22 20 30 25 ＋0.231
＋0.081

33 25 22
25 ＋0.170

＋0.090
20 25 30 28 36 28 25

30 20 25 30 40 34 ＋0.290
＋0.095

42
2

34 ＋ 0.025
 0

30
35 ＋0.215

＋0.115
25 30 40 39 49 39 35  0

－ 0.02540 30 40 50 44 ＋0.340
＋0.115 54 2 R0.6 0.5 44 40

50 ＋0.235
＋0.135 30 40 50 55 ＋0.430

＋0.130 65 2.5 R0.8 55 ＋ 0.030
 0 50

E  ＊直柱型的3－3，3－4，4－3，4－4，4－6，5－3，5－4，6－4，6－5為a＝0.5。  E  d的容許公差為壓入d±0.002的環規後的數值。  ※1襯套座徑和軸徑為建議尺寸。
E  L尺寸的＊僅適用於JZB E  L尺寸的（ ）僅適用於JZF E  內徑公差為壓入後的保證值。

型式 L D ※襯套座徑 壓入後內徑 ※軸徑 F T 倒角尺寸
Type d（壓入前的公差） 基準尺寸 容許公差（H7）公差（參考值）基準尺寸 容許公差（g6） a

直柱型

TFZB

附頭緣型

TFZF

3 ＋0.179
＋0.129

3 5 6
＋0.090
＋0.040

6 ＋0.012
0

＋0.120
＋0.070 3 －0.002

－0.008 9
1.5 C0.34 3 5 8 7 7 ＋0.015

0

＋0.122
＋0.072

4 －0.004
－0.0125 5 8 10 8 8 5 11

6 ＋0.182
＋0.132 5 8 10 9 9 ＋0.125

＋0.075 6 12
8 ＋0.197

＋0.147 8 10 12 15 12
＋0.100
＋0.050

12 ＋0.018
0

＋0.131
＋0.081 8 －0.005

－0.014
16

2 C0.510 ＋0.210
＋0.160 8 10 12 15 14 14 ＋0.144

＋0.094 10 18
12 ＋0.212

＋0.162 10 12 15 20 16 16 ＋0.146
＋0.096 12 －0.006

－0.017
20

16 ＋0.239
＋0.169 12 15 20 25 22 22 ＋0.021

0
＋0.175
＋0.105 16 28 320 ＋0.303

＋0.183 15 20 25 30 26 ＋0.110
＋0.060 26 ＋0.229

＋0.109 20 －0.007
－0.020 32 C0.8

E尺寸公差為＋25℃時的測定值。d的公差為壓入襯套座前的數值。 ※襯套座徑和軸徑為建議尺寸。

型式 NT$基準單價
Type d L3 L5 L8 L10 L12 L15 L20 L25 L30

TFZB

3 － － － － － － －
4 － － － － － －
5 － － － － － －
6 － － － － － －
8 － － － － －

10 － － － － －
12 － － － － －
16 － － － － －
20 － － － － －

型式 NT$基準單價
Type d L3 L5 L8 L10 L12 L15 L20 L25 L30

TFZF

3 － － － － － － －
4 － － － － － －
5 － － － － － －
6 － － － － － －
8 － － － － －

10 － － － － －
12 － － － － －
16 － － － － －
20 － － － － －

Price
價格

Q直柱・附頭緣 
 （工程塑膠（POM）樹脂型）

Q直柱・附頭緣 
 （四氟乙烯樹脂型）

型式
T d D

NT$基準

單價Type No.

JZW

8 1.5 8.5 17

10

2

10.5 24

12 12.5 28

17 17 30

21 21 37

23 23 39

Q無給油樹脂墊圈

T±0.1

D ±
0.

3

d ±
0.

3

0.5以下（湯口裁切）

JZW

M 材質 　 工程塑膠(POM)樹脂 
內含潤滑油以及特殊填充劑 
耐熱溫度 －40～80℃

E襯套座內的襯套無法交換・拆卸。

型式
h W H L L1 L2 S L M1 M2 d1×t NT$基準單價

Type d 容許公差

JFBA

6 ＋0.095
＋0.045 14 16 22 27 18 9 21

5
M4

M4 6×5（M3螺栓用）
8

＋0.120
＋0.060

16 20 26 32 20 10 26 M5

10 19 26 32 39
27 15

31
6

M6
M5 8×6（M4螺栓用）

12 20 28 34 40 31.6

16 27 36 49 47 32 18 36.6 7 M6 9×7（M5螺栓用）

Q 無給油襯套 
法蘭型襯套座組

Q 無給油襯套 
方型襯套座組

Type
襯套座 襯套

S表面處理 M材質

JFBA 鋁合金 白色陽極處理 工程塑膠（POM）樹脂 JZB

t

W/2±0.02

W

2－M1

h ±
0.

02

H

25

2－M2

d1

l

d

L2±0.2

L1±0.2

L

S
墊片
NBR（O形環）

無給油襯套

襯套座

6.3 25（     ）

Type 襯套座 襯套

圓法蘭 二面法蘭 M材料 S表面處理 M材質

JFMA JFRA 鋁合金 白色陽極處理 工程塑膠（POM）樹脂 JZB

t

H
d

2 d1

L±0.3

T

Dh
7S

L 1 ＊襯套座
   逃溝部

A

D＋6

d

2―安裝孔

D

無給油襯套

墊片
NBR（O形環）

－0.1
－0.3

D＋6
F

A

d

4―安裝孔

P.C.D.

d

4―安裝孔

1.61.6

1.66.3（     ）

d＝6～15

M 材質 工程塑膠(POM)樹脂
 含潤滑油和特殊填充劑 耐熱溫度 －40～80℃

JZB（直柱型）

＊L≦10時，公差 0
 -0.3

L≧12時，公差 0
 -0.5

JZF（附頭緣型）

F

b

a

T

c

D

(    )
6.3

L＊

d 倒角

對
應
孔

H7b

D

a

0.
3

d

L＊

E建議用壓入來固定襯套。

M 材質 PTFE樹脂
 含潤滑油和特殊填充劑 耐熱溫度 －200～200℃

TFZB（直柱型） TFZF（附頭緣型）

a

a

D

a

a

d

L＊ ＋0.1
0

F

T

a

a

a

D

(    )6.3

d

L＊

倒角

對
應
孔

H7

※L尺寸公差… 8≧L    （TFZB・TFZF） 0
－ 0.2 10≦L         　（TFZB）0

－ 0.25
E建議用壓入來固定襯套。

型式
Dh7 L L1 S H T d1 d2 t P.C.D. F A NT$基準單價

Type d 容許公差 容許公差 JFMA JFRA

E法蘭型高度調整間隔環請從W P.364選擇。E襯套座內的襯套無法交換・拆卸。

JFMA
JFRA

6 ＋0.095
＋0.045 12 　0

－ 0.018
19

5
13 28

5 3.5 6 3.1
20

－

20
8

＋0.120
＋0.060

15 24 18 32 24 24
10 19

　0
－ 0.021

29 21 40

6 4.5 7.5 4.1

29 29
12 21 30

10

21.6 42 32 32
15 26 35

26.6
46 36 36

16 28 37 48 38 22 31
20 ＋0.145

＋0.075 32
　0
－ 0.025

42
31.6

54
8 5.5 9 5.1

43 24 36
25 ＋0.170

＋0.090
40 42 62 51 32 40

30 45 54 41.6 74 10 6.6 11 6.1 60 35 49

M材質

d＝16～30

追加規格
以紅字表示

OIL FREE BUSHINGS -POLYACETAL / PTFE  TYPE-

無給油襯套
－工程塑膠（POM）樹脂型－/－四氟乙烯樹脂型－

POLYACETAL WASHERS / OIL FREE BUSHINGS WITH FLANGE ・HOUSING UNITS

無給油樹脂墊圈/無給油襯套法蘭型襯套座組・方型襯套座組
－工程塑膠（POM）樹脂襯套內藏型－


