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CAD資料夾名稱：16_Rollers

CONVEYOR ROLLER SHAFTS	 MINI CONVEYOR ROLLERS

輸送帶用滾輪軸/輸送帶用迷你滾輪

Q輸送帶用迷你滾輪

Q輸送帶用滾輪軸
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形狀 G
形狀 A

形狀 D 形狀 E（僅限D12）

Order
訂購範例
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B＝15・25 B＝50・100

E 適用於P.11197的輸送帶用滾輪・輸送帶用迷你滾輪。 
不適用HROB・HROBU。

Type M材質 S表面處理

HRD
相當於

S45C

－
HRDB 染黑處理

HRDM 鍍無電解鎳

HRDS SUS304 －

Order
訂購範例

型式
－ L － W

Type 形狀 D

HRD D 6 － 135 － 4.5

Example
使用範例

使用範例組合可以經由Web選擇。
選定順序之詳細說明D P.115

e-Catalog搜尋字串 #MA692 搜尋
＊在e-Catalog搜尋BOX輸入搜尋字串時，在畫面右側的「Modular Assembler」會顯示結果。

ROLLER CONVEYOR -GUIDE-

滾輪輸送帶概要

Type M材質 S表面處理 軸承

CNMR
鋼

鍍三價鉻酸鹽

切削軸承CNMRC 鍍硬鉻

CNMRS 不鏽鋼 －

kgf＝N×0.101972
E請和輸送帶用滾輪軸組合使用。

型式 B d d1 W 耐荷重 
（N）

NT$基準單價
Type D CNMR・CNMRS CNMRC CNMR CNMRC CNMRS

CNMR
CNMRC
CNMRS

20

15 6.1 9.2 10 17 294
25 6.1 9.2 10 27 392
50 6.2 10 52 490 － －

100 6.2 10 102 490 － －

型式 NT$本體價格 NT$形狀價格（本體價格＋）
Type D 60～200 201～400 401～550 A D E G

HRD
6 －
8 －
12 

HRDB
6 －
8 －
12 

HRDM
6 －
8 －
12 

HRDS
6 －
8 －
12 

■滾輪輸送帶的選定方法

1選定滾輪寬度
配合輸送物品外型尺寸大小，選定適合的滾輪寬度。
◦ 最合適的滾輪寬度為輸送物品底面寬度＋50mm以上。
◦ 進行托盤式輸送，滾輪寬度即使低於輸送物品的底面寬度，只要輸送物品不會接
觸到擠型架就不會產生干涉。

2滾輪間距、材質與外徑之選定
須配合輸送物底面，請依下述選定。  

輸送物底面 必要最小間距 材質・外徑

輸送物底面為硬材質
（鐵・塑膠等） 3間距（滾輪4 pcs)

合乎條件式「表1強度×4≧輸送
物荷重」之材質・外徑依表1選
定

輸送物底面為軟材質
（紙箱、橡膠等） 5間距（滾輪6 pcs)

合乎條件式「表1強度×6≧輸送
物荷重」之材質・外徑依表1選
定

E�若裝載時有衝擊發生，衝擊荷重會高出平常的1.5～3倍以上，因此請選擇使用具充份輸送能力的輸送帶。

表1：滾輪每1 pcs的強度一覽表

滾輪材質 滾輪外徑
滾輪強度（N）

W113 W213 W313 W413 W513

樹脂
20mm 113 105 98 90 83
30mm 162 154 147 139 132
50mm 314 304 294 289 279

鋼
19.1mm 618 530 343 294 206
28.6mm 1236 1059 687 588 412
38.1mm 1342 1342 922 785 588

■輸送物重量與自動傾斜

滾輪輸送帶若為傾斜設置，輸送物的自體重量造成的移動（自動傾斜）請參照表2。
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〔擠型架側面圖〕

滾輪寬度
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◦硬底時

◦軟底時

■樹脂滾輪輸送帶 ■鋼滾輪輸送帶
Type ROCO ROCON ROCOM ROCOG ROCOE 

ROCOJ ROCOH

擠型架尺寸 φ19×P20 φ19×P30 φ28×P30 φ28×P50 φ38×P50 
φ38×P100＊ φ38×P75

（L） F G F G F G F G F G F G
100～199

10

20 20 35 － － － － － － － －
200～299 40 10 55 25 70

25

50
300～399 80 15 90 15 90

25

100 100
37.5 75

400～499

140

20 155 20 155 50 87.5
500～599 10 145 25 160

150 150

25 137.5
600～699 15 150 15 150 37.5 150
700～799 20 155 20 155 50 162.5
800～899 10 145 25 160 25 137.5
900～1000 15 150 15 150 37.5 150

＊φ38×P100的擠型架上每50mm間距設有1個滾輪軸用孔。

E樹脂滾輪輸送帶之承接側與固定側為圓孔。

Type ROCOP

擠型架尺寸 φ20×P25 φ30×P40 φ30×P50 φ50×P75 φ50×P100

（L） F G F G F G F G F G
100～199

10

22

17.5

37

22.5

40

35 75 47.5 97

200～299
300～399
400～499
500～599
600～699

97 11.7 97.5

700～799
800～899
900～1000
1001～1100
1101～1200
1201～1300

10

1/100

2/100

3/100

4/100

5/100

6/100

7/100

8/100

9/100

20 30 40 50 60 70 80 90 100

輸送物重量（kg）

傾
斜

紙箱

鋼製箱

塑膠箱

表2：自動傾斜

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格


