
-13071 -13081

MOTORIZED

馬達規格

TG-611B（24V）

T ：扭矩　 N ：旋轉數　 I：電流
Po ：輸出　 EF ：効率

Po EF I N
10.00 100 2000 10000

500 50 1000 5000

W % mA r/min

EF Po
N

I

24.50
［250］

49.00
［500］

T（mN・m）
［gf・cm］

1.5

289.5

φ
10

φ
3

16

22

22

16 53047-0810

2-M3　有效深度2.52-M3　有效深度2.5

（日本Molex）

VCC

10K

10K

10K
2
1

3

5
6

8

4

7

A

B

C

a

bc

感應器輸出A
感應器輸出B
感應器輸出C

線圈a
線圈b
線圈c

GND

Vout(off):20V  Max.

上拉電阻：10KΩ

Vcc：3～20V

Vout(sat):0.4V Max.
Io(sink):25mA Max.
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安裝尺寸 60mm
額定輸出（連續） 30W
導桿/齒輪類型 兩頭型平行軸減速機
減速比 20
類型 標準規格
附屬電纜線 1m

電源輸入　額定電壓 BMU230A：單相100-120V
BMU230C：單相・三相200-240V

電源輸入　電壓容許範圍 -15～+10%
電源輸入　額定頻率 50/60Hz
電源輸入　頻率容許範圍 ±5%
電源輸入　額定輸入電流 BMU230A：1.2A、BMU230C：單相0.7/三相0.38A
電源輸入　最大輸入電流 BMU230A：2.0A、BMU230C：單相1.2/三相0.75A
額定扭矩（馬達軸） 0.096N・m
瞬間最大扭矩（馬達軸） 0.144N・m

容許扭矩 1.8N・m（4～100r/min）
1.7N・m(150r/min)

額定轉速（馬達軸） 3000r/min
速度制定範圍 4-200r/min

容許負荷慣性力矩J
200×10^-4kg・m^2
24.8×10^-4kg・m^2

旋轉慣性力矩J 0.042×10^-4kg・m^2

速度變動率（對負荷） ±0.2%以下：條件 0～額定扭矩、額定轉速、額
定電壓、常溫

速度變動率（對電壓） ±0.2%以下：條件 額定電壓-15～+10%、額定
轉速、無負荷、常溫

速度變動率（對溫度） ±0.2%以下：條件 0～+40℃、額定轉速、無負
荷、額定電壓

轉速設定方法 以刻度盤進行數位設定
可設定4種速度

加速時間・減速時間

類比設定：0.1～15.0s（從停止狀態到額定轉
速為止的設定時間）
以加減速時間設定器進行加速・減速時間的
共通設定※
數位設定：0.0～15.0s（從現在速度到設定速
度為止的設定時間）
可進行每個運轉資料的加速時間、減速時間
之個別設定※
※馬達的加速時間、減速時間會因負荷條件
而有所不同。

保護機能

以下的保護功能啟動時ALARM-OUT1的輸出會
變為OFF、馬達將自然停止。
同時會顯示警示碼（只有外部停止會瞬間停
止）
過電流、主回路過熱、過電壓、電壓不足、感應
器異常、負荷過大、速度過快、EEPROM異常、初
期感應器異常、初期禁止運轉、外部停止

最大延長距離 馬達・驅動裝置間　10.5m（使用連接電纜線
時）

時間額定 連續
RoHS指令 適合

馬達部 質量 0.92kg（含減速機）
回路部 質量 0.4kg

項目 馬達部 驅動部

絕緣電阻

在常溫常濕下連續運轉後，
在線圈與外殼間以絕緣電
阻計DC500V測量時電阻值有
100MΩ以上。

在常溫常濕下連續運轉後，在電源端
子與保護接地端子間、電源端子與輸
出入端子間以絕緣電阻計DC500V測
量時電阻值有100MΩ以上。

絕緣耐壓

在常溫常濕下連續運轉後，在
線圈與外殼間以50Hz、AC1.5 
kV持續施加電流一分鐘無發
現異常。

在常溫常濕下連續運轉後，在電源端子與
保護接地端子間、電源端子與輸出入端子
間以50Hz、AC1.5 kV持續施加電流一分鐘
無發現異常。

溫度上升

在常溫常濕下額定連續運轉後，以熱
電偶測量線圈的溫度上升值在50℃以
下，外殼表面的溫度上升值在40℃以
下※1。

在常溫常濕下額定連續運轉
後，以熱電偶測量散熱板的溫
度上升值在50℃以下。

使用
環境

周圍溫度 0～+40℃（不可結凍）
周圍濕度 85%以下（不可結露）
標高 海拔1000m以下

環境 勿接近腐蝕性氣體・塵埃。不可在有放射性物質、磁場及真
空等特殊環境下使用。

振動

不可施以連續的震動或是過度的衝擊　JIS C60068-2-6 正弦
波振動測試方法為準則
頻率範圍：10～55Hz、單振動：0.15mm 掃描方向：3方向（X、
Y、Z） 掃描次數：20次

保存
環境
※2

周圍溫度 -20～+70℃（不可結凍） -25～+70℃（不可結凍）
周圍濕度 85%以下（不可結露）
標高 海拔3000m以下

耐熱等級 EN規格：120（E） －
防護等級 標準型：IP20 A相

項目 規格

轉速設定方法 以刻度盤進行數位設定
可設定4種速度

加速時間・ 
減速時間

類比設定：  0.1～15.0s（從停止狀態到額定轉速為止的設定時間）加減
速時間設定器的加速・減速時間共通設定※

數位設定：  0.0～15.0S（從現在速度到設定速度為止的設定時間） 
可進行每個運轉資料的加速時間、減速時間之個別設定※

※馬達的加速時間、減速時間會因負荷條件而有所不同。

輸入訊號

光電耦合器輸入方式輸入電阻5.7kΩ　
以內部電源運作：DC5V
可連接的外部直流電源：DC24V　－15～＋20% 100mA 以上
Sink輸入/ Source輸入　以外部配線對應

可任意將信號配置於X0～X2 輸入（3 點）　［　 ］：初期設定
［FWD］、［REV］、［M0］、M1、ALARM-RESET、EXT-ERROR、H-FREE

輸出訊號

光電耦合器・開放式集電極輸出　
外部電源：DC4.5～30V　100mA以下
Sink輸出/ Source輸出　以外部配線對應

可任意將信號配置於Y0、Y1（2 點）　［　］：初期設定
［ALARM-OUT1］、［SPEED-OUT］、ALARM-OUT2、MOVE、VA、WNG

保護功能

以下的保護功能啟動時ALARM-OUT1的輸出會變為OFF，馬達
將自然停止。
同時會顯示警示碼（只有外部停止會瞬間停止）
過電流、主回路過熱、過電壓、電壓不足、感應器異常、負荷過
大、速度過快、EEPROM異常、初期感應器異常、初期禁止運
轉、外部停止

最大延長距離 馬達・驅動裝置間 10.5m　（選項使用連接纜線時）
時間額定 連續

關於過負荷警示音檢測時間

使用時超過連續運轉領域，就會響起過負荷警示音。
可將過負荷警示音的檢測時間設定為0.1～60.0秒的任意時間。（預設 ：30.0秒）
但是以下情形發生時，會響起最長5秒的警示音。
給予超過短時間運轉領域的負荷時
輸出軸無法運作時

■構成品 ■附屬品

齒輪馬達組合
組件

・馬達/BLM230-GFV
・回路（BMU230A）/BMUD30-A
・回路（BMU230C）/BMUD30-C
・ 減速機/GFV2G□ 
※□中為齒輪比。

馬達、回路、減速機、連接電纜線（1m）、CN1連接器、CN4連
接器、安裝用螺絲、平行鍵、使用說明書
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TSUKASA電工　DC齒輪馬達詳細規格■馬達製造商Ｂ（東方）
●DC無刷馬達詳細規格
BMU230A-□-1（單相）
BMU230C-□-1（單相・三相）
※□中為齒輪比。

製造商型式 額定電壓
（V）

無負荷旋轉數
（r/min）

無負荷電流
（mA）

額定扭矩 額定回轉數
（r/min）

額定電流
（mA） 旋轉方向 質量

(g)（mN · m） （gf · cm）
TG－611B 24 7260 80 5.88 60 5700 280 兩方向 61

Q馬達單件規格

Q馬達單件外型圖

Q齒輪馬達外形圖

Q馬達單體負荷特性圖

QTG－611B－FU

Q外形圖（單位mm）
●驅動部

●連接電纜線（附屬品）

●馬達／平行軸

製造商型式 減速比 64 256

TG－611B－FU
（24V）

旋轉數（r/min） 90.8 25.5

扭矩（mN · m） 196 294

扭矩（kgf · cm） 2 3

Q齒輪馬達（額定矩扭／回轉速一覽表）

Q馬達內部接線圖

減速比 L
（mm） 段數

容許扭矩 質量
(g)（mN · m）（kgf · cm）

1/64 29.5 3 196 2 57

1/256 34.5 4 294 3 66

Q齒輪單體規格

專用網站　http://fa.misumi.jp/cvs/
可搜尋輸送帶的構成零件或保養零件。


