
Q寬L38～90

-13711 -13721

SHAFT  PULLEYS  FOR  FLAT  BELTS  -WIDTH L=25～100- 

附軸平面皮帶用輪 －寬L＝25～100－
－直柱型・桶型・附榫槽直柱型－

IDLERS  FOR  FLAT  BELTS  -WIDTH L=38～90 / WIDTH L=100～300-

平面皮帶用惰輪 －寬L＝38～90/寬L＝100～300－

Type M材質 S表面處理
M材質
軸承

ROFB
相當於S45C

染黑處理

鋼ROFM 鍍無電解鎳

ROFA 鋁合金 白色陽極處理

ROFS SUS304 － 不鏽鋼

 CAD資料夾名稱：18_Flat_Belts_and_Round_Belts■特長：與軸一體成型的平面皮帶用輪。可減少零件數量。

型式 dg6
指定單位1mm 指定單位1mm 僅於選擇桶型時 僅限附榫槽直柱型　指定單位0.1mm

Type D L F・T Ｈ X Y Ｚ

直柱型
HPSJN 
HPSJF 

桶型
HPCJN 
HPCJF 

附榫槽直柱型
HPMJN 
HPMJF
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 CAD資料夾名稱：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

E  軸承可拆卸。
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＊軸承精密度JIS B1514 0級
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型式 L
選擇 d d1

軸承尺寸
Type D No. D1 B C h

ROFB
ROFM
ROFA
ROFS

20 38 45 50
6

15 FL696ZZ×2 15 5
1.2

17
25 38 45 50 60

17
FL606ZZ×2 17

6
19

30 38 45 50 60 70
30A 38 45 50 60 70

8
B698ZZ×2 19 － －

35 38 45 50 60 70 85 90
22

FL608ZZ×2 22 7 1.5 25
40 38 45 50 60 70 85 90

40A 38 45 50 60 70 85 90 10 B6000ZZ×2 26 8 － －
E  軸承的詳細尺寸請見 W P.1017・1018 。

形式 － d － L － F － T － Ｈ － X － Y － Ｚ
（直柱型）HPSJN40－ 15 － 52 － F50 － T10

（桶型）HPCJF60－ 20 － 75 － F25 － T40 －H0.5

（附榫槽直柱型）HPMJN30－ 12 － 76 － F15 － T50 － X14.0－ Y11.8－ Z5.0

Order
訂購範例

M 材質 相當於S45C
S  表面處理 

 鍍無電解鎳

E 榫槽部的尺寸請
參考「皮帶輪・惰
輪的逃溝尺寸」

 　WP.1399
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Q同軸度・直角度
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直柱型（附法蘭）

HPSJF

桶型（附法蘭）

HPCJF

附榫槽直柱型（附法蘭）

HPMJF

直柱型（無法蘭）

HPSJN

桶型（無法蘭）

HPCJN

附榫槽直柱型（無法蘭）

HPMJN

E�X≧Y

E非型錄規格商品請參照 DP.131 E非型錄規格商品請參照 DP.131

D

NT$基準單價
直柱型 桶型 附榫槽直柱型

HPSJN HPSJF HPCJN HPCJF HPMJN HPMJF
L25～50 L51～75 L76～100 L25～50 L51～75 L76～100 L25～50 L51～75 L76～100 L25～50 L51～75 L76～100 L50～75 L76～100 L50～75 L76～100

20
30
35
40
50
60
80

Price
價格

Delivery
出貨日

Alteration
追加工

形式 － d － L － F － T － X － Y － Ｚ －（FKC・TKC・FD・TD・TA・TB・FS・TS）
HPMJN30 － 12 － L76 － F50 － T15 － X14.0 － Y11.8 － Z5.0 － FKC5－A15

Alterations

鍵槽追加工 軸頸追加工 扣環溝槽追加工 變更軸徑

Code FKC・TKC FD・TD TA・TB FS・TS

Spec.

在軸端F（T）部做1處鍵槽的追加工。
FKC・TKC・A・B＝指定單位1mm
指定方法  FKC5－A10（TKC0－B10）
EFKC＝0 或 2≦FKC XFKC不可與FD・TA併用
ETKC＝0 或 2≦TKC XTKC不可與TD・TB併用
EFKC＋A≦F－2 XFKC不可與TKC併用
ETKC＋B≦T－2
E鍵槽詳細尺寸請見WP.838

在軸端F（T）部做軸頸的追加工。
FD・TD・P・Q＝指定單位1mm
指定方法  FD5－P8（TD5－Q8）
EFD≦F－2
ETD≦T－2
E無法蘭：d＜P（Q）＜D－2
E附法蘭：d＜P（Q）＜D－12

做扣環溝槽追加工。
E無附扣環。
TA・TB＝指定單位1mm
指定方法  TA5（TB5）
E4≦TA≦F－2（FD指定時：4≦TA≦F－FD－2）
E4≦TB≦T－2（TD指定時：4≦TB≦T－TD－2）
E扣環溝槽尺寸請見WP.838

變更軸徑（d）。
FS・TS＝指定單位1mm
指定方法  FS17（TS17）
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D FS（TS）指定範圍
20 6～18
30 8～28
35 10～33
40 12～38

D FS（TS）指定範圍
50 15～48
60 20～58
80 25～78

Order
訂購範例

型式 － L

ROFM25 － 50

ROFWB（相當於S45C＋染黑處理）
ROFAWB（鋁合金＋白色陽極處理）

E  軸承為壓入式。不可拆卸。 ＊軸承精密度JIS B1514 0級
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逃溝加工 逃溝加工

1.66.3
Q寬L100～300

Order
訂購範例

型式 － L

ROFWB40 － 150

型式 L 指定 
單位10mm d D1

軸承尺寸
NT$基準單價

ROFWB ROFAWB
Type D No. D2 B C h L100～150 L160～200 L210～250 L260～300 L100～150 L160～200 L210～250 L260～300

ROFWB
ROFAWB

30 100～300 8 10 FL678ZZ 12 3.5 0.8 13.6
40 12 18 B6801ZZ 21 5 － －

Delivery
出貨日

D
NT$基準單價

ROFB ROFM ROFA ROFS
L38～50 L60・70 L85・90 L38～50 L60・70 L85・90 L38～50 L60・70 L85・90 L38～50 L60・70 L85・90

20 － － － － － － － －
25 － － － －
30 － － － －

30A － － － －
35
40

40A

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格




