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Q 不鏽鋼皮帶

Q 特長：平坦性・耐熱性・導電性優良的不鏽鋼產品。 Q特長：不鏽鋼皮帶專用桶型皮帶輪・惰輪。

Type M材質 厚度 
mm 比重 容許張力 

kg/cm
最小皮帶輪徑 
φmm

連續使用溫度 
℃ 表面電阻值Ω 摩擦係數 

（對精軋鋼板之參考值）
h表面硬度 

HV
楊氏係數 
kgf/mm2

熱膨脹係數 
×10－6/℃

STHBLT SUS304H
0.1 0.8 4 50 －80～110 0.2

0.2 370以上 19700 17.30.15 1.2 6 75 －80～120 0.3
0.2 1.6 8 100 －80～130 0.5

E皮帶厚度公差是皮帶的±10%。

W±0.1

T

PULLEYS・IDLERS FOR STAINLESS STEEL BELTS

不鏽鋼皮帶用皮帶輪・惰輪
－桶型－

STAINLESS STEEL BELTS

不鏽鋼皮帶

E關於皮帶選擇方式請參照W技術資料P.2320。
E使用此皮帶的輸送帶請參照WP.1297。

型式 皮帶寬度 
W （mm） 

指定單位1mm

周長L （m） 
指定單位0.01m NT$本體基準單價/m NT$銲接加工費（本體基準單價＋）Type

皮帶厚度 
T （mm）

STHBLT
0.1
0.15
0.2

10～20 0.50～10.00
21～30

0.80～10.00

31～40
41～50
51～60
61～70
71～80
81～90
91～100
101～120
121～140
141～150

Order
訂購範例

型式 － 皮帶寬度（mm） － 周長L（m）

Type 皮帶厚度

STHBLT 0.15 － 25 － 2.24

Q蓄積輸送

Q以紫外線或是酒精殺菌

Q輸送液晶板或是太陽能板

Example
使用範例

Q影像檢查

工件工件 擋塊

工件
攝影機

檢查螢幕 工件

工件工件 擋塊

工件
攝影機

檢查螢幕 工件

工件工件 擋塊

工件
攝影機

檢查螢幕 工件

工件工件 擋塊

工件
攝影機

檢查螢幕 工件

E皮帶厚度0.1・0.15者不適合蓄積輸送。

型式 dH7 指定單位10mm K d1 D1
M

Type D 圓孔＋攻牙 鍵槽＋攻牙 L 鍵槽長度 圓孔＋攻牙 鍵槽＋攻牙

ROBASC

50
15 N15

40～160 30＊

27 40 M5
M4

20 N20 M5
25 N25 M6

60
20 N20

32 45 M6
M5

25 N25 M630 N30

70
20 N20

35 50 M6
M5

25 N25 M630 N30

75
25 N25

40 55 M8 M630 N30
35 N35 M8

80
25 N25

41 55 M8 M630 N30
35 N35 M8

100
30 N30

45 60 M8
M6

35 N35 M840 N40
E�＊鍵槽加工條件， 

L＜50時，K＝20。

Order
訂購範例

型式 － d － L

ROBASC50 － 20 － L100

 CAD資料夾名稱：18_Flat_Belts_and_Round_Belts
 CAD資料夾名稱：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

Q耐食品污染性
食品名 抵抗性

酵母菌 g
茶葉 g
橄欖油 g
果實類 g
腰果 g
鮮奶油 g
辛香料 g
穀物類 g
咖啡豆 g
麵粉 g
米 g
魚類 g
砂糖 g
食鹽 g
鹽水 g
脂肪 g
食用油 g
糖漿 g
醬油 g
醋 g
醬 g
糖蜜 g
肉類 g
奶油 g
麵包 g
花生油 g
啤酒 g
乳瑪琳 g
美乃滋 g
水 g
豬油 g

Q 使用上的注意事項
E皮帶厚度0.1・0.15者不適合輸送。
E因為非常薄，請避免朝板厚方向衝擊。
E皮帶若有凹陷壽命會縮短。
E放置工件時，請以輸送帶用滑道等不會對皮帶造成衝擊的方式放置。
E皮帶承板、工件導引與皮帶間吸附雜物的狀態下請避免繼續使用。
E接觸皮帶的零件，請使用比皮帶柔軟的物品。
E使用時，請使用專用皮帶輪、惰輪。
E不可於皮帶背面施加張力使用。

Q耐藥性
藥品名 抵抗性

異丙醇 g
乙醇 g
氯化鉀 g
氯化鈣 g
鹽酸（氣體） n
鹽酸（5％以下） n
鹽酸（5～36％） n
氫氧化鈉 g
氫氧化鈉溶液（50％） g
揮發油 g
強鹼 g
強酸 n
輕油 g
乙酸乙酯 r
次氯酸鈉（原液） n
次氯酸鈉（600ppm） n
弱鹼 g
弱酸 g
肥皂 g
切削油 g
柴油 g
甲苯 g
萘 g
白蠟油 g
酚醛 g
防鏽油 g
機油 g
甲醇 g
硫酸（10％） n
硫酸（50%） n
硫酸（70%） n
硫酸（98%） n

○不會侵蝕  △稍微侵蝕  ×會侵蝕
E�上表顯示常溫時皮帶表面是否適合承載包含藥品及油品在內的輸送物。 
若皮帶完全浸泡在其中，或是在超過常溫的高溫環境下使用時，有可能不適用此表。

E�需注意氯化物或酸造成的生鏽。

E非型錄規格商品請參照 DP.131

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

D
NT$本體基準單價 NT$鍵槽加工價格 

（本體基準單價＋）ROBASC
L40 L50 L60 L70 L80 L90 L100 L110 L120 L130 L140 L150 L160

50
60
70
75
80
100

Price
價格

＊硬質陽極處理為皮膜硬度300HV～

Type M材質 s表面處理

ROBASC 鋁合金 硬質陽極處理

Q�不鏽鋼皮帶用皮帶輪 
ー桶型ー

E�為抑制蛇行，桶高度（H尺寸）會依據D尺寸・L尺寸做調整。

■鍵槽形狀

■ 新JIS（B1301）
鍵槽尺寸表

6.3 1.6

H

4－M

壓入襯套

D D 1 d 1

10 10

5

1.6 d H
7

L
0   
－0.2

6.3 1.6

bJS9

t

55

K10 dH7

No. dH7 bJS9 t公差

N15 15 ＋0.018
0 5 ±0.0150

2.3 ＋0.1
0

N20 20
＋0.021

0

6 2.8
N25 25

8 ±0.0180
3.3 ＋0.2

0
N30 30
N35 35 ＋0.025

0
10

N40 40 12 ±0.0215

Q�不鏽鋼皮帶用惰輪 
ー桶型ー

型式 － d － L

ROFASC50 － 20 － L100
Order
訂購範例

＊硬質陽極處理為皮膜硬度300HV～

Type M材質 s表面處理

ROFASC 鋁合金 硬質陽極處理

型式 d 指定單位10㎜ d1
軸承尺寸

Type D L No. D1 B

ROFASC

50

10

40～160

22

B6200ZZ 30 9
12 B6001ZZ 28 8
15 B6902ZZ 28 7
20 B6804ZZ 32 7
25 27 B6905ZZ 42 9

60

12
22

B6201ZZ 32 10
15 B6002ZZ 32 9
20 B6904ZZ 37 9
25 32 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9

70

15 22 B6002ZZ 32 9
20 B6904ZZ 37 9
25 32 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9

75

20

32

B6904ZZ 37 9
25 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9
35 B6907ZZ 55 10

80
25

41
B6205ZZ 52 15

30 B6006ZZ 55 13
35 B6907ZZ 55 10

100
30

48
B6006ZZ 55 13

35 B6907ZZ 55 10
40 B6008ZZ 68 15

d
H

BB

D D 1
H7 d 11.6

L－0.2
0

L/2

6.3 1.6

E�為抑制蛇行，桶高度（H尺寸）依據D尺寸・L尺寸做調整。

Delivery
出貨日

D
NT$本體基準單價

ROFASC
L40 L50 L60 L70 L80 L90 L100 L110 L120 L130 L140 L150 L160

50
60
70
75
80
100

Price
價格


