
BACKLASHLESS  TIMING  PULLEYS -S8M-

低背隙時規皮帶輪 S8M型

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：19_Timing_Pulleys

-14411 -14421

適用於MITSUBOSHI BELTING（株）
以及BANDO（株）的S8M型。

Q特長：相對於標準皮帶輪，此產品為大幅降低背隙的時規皮帶輪。
不需使用特殊的時規皮帶。時規皮帶請參照 WP.1499・WP.1503

Type
皮帶寬度No. M 材質＊1

S 表面處理 a 附屬品＊1

固定螺絲15mm 25mm 30mm 40mm
皮帶輪 法蘭

S8M150 S8M250 S8M300 S8M400
BLPA ● ● ● ●

超超杜拉鋁系
鋁合金 鋁合金

白色陽極處理

SUS304BLPK ● ● ● ● 硬質陽極處理＊2

BLPN ● ● ● ● 鍍無電解鎳

BLPT ● ● ● ●
相當於S45C SPCC

－
SCM435

（染黑處理）BLPM ● ● ● ● 染黑處理

BLPP ● ● ● ● 鍍無電解鎳

＊1材質・附屬品有時可能變更為同等材質。
＊2 硬質陽極處理為皮膜硬度300HV～

E已做法蘭鉚接，軸孔P、N、C附固定螺絲

型式

皮帶輪
形狀

皮帶輪形狀

Type 齒數
種類
寬度
No.

A B
軸孔規格　（～）指定單位1mm（・）選擇 軸孔規格　（～）指定單位1mm（・）選擇

Ｈ
圓孔

P
圓孔＋攻牙

N・C
鍵槽＋攻牙

V
軸頸孔

Y
兩端軸頸孔

WB
二段軸頸孔 Ｈ

圓孔
P

圓孔＋攻牙
N・C

鍵槽＋攻牙

V・F
軸頸孔

V Ｚ
Z－d≧2

J
（單位0.1mm）

Y（d）・
WB（d）

Q・R
Q（R）－d≧2

S・T
（單位0.1mm） V・F Ｚ

Z－d≧2
J

（單位0.1mm）

鋁
BLPA
BLPK
BLPN

鐵
BLPT
BLPM
BLPP

18

S8M150

S8M250

S8M300

S8M400

A

B

12～32 12～26 12～26 12～30 14～32

3.0≦J≦W－3.0

12～30 14～32

3～23
S＋T≦W－3

12～28 12～22 12～20 12～26 14～28

3.0≦J≦L－3.0

19 12～36 12～28 12～28 12～34 14～36 12～34 14～36 12～31 12～25 12～20 12～29 14～31
20 12～36 12～30 12～30 12～34 14～36 12～34 14～36 12～32 12～26 12～22 12～30 14～32
21 12～41 12～32 12～32 12～39 14～41 12～39 14～41 12～36 12～30 12～24 12～34 14～36
22 12～41 12～34 12～34 12～39 14～41 12～39 14～41 12～37 12～30 12～25 12～35 14～37
24 12～46 12～40 12～40 12～44 14～46 12～44 14～46 12～42 12～34 12～28 12～40 14～42
25 12～52 12～40 12～40 12～50 14～52 12～50 14～52 12～44 12～36 12～28 12～42 14～44
26 14～54 14～45 14～45 14～52 16～54 14～52 16～54 14～47 14～39 14～31 14～45 16～47
28 14～56 14～48 14～48 14～54 16～56 14～54 16～56 14～51 14～43 14～35 14～49 16～51
30 14～63 14～50 14～50 14～61 16～63 14～61 16～63 14～56 14～46 14～38 14～54 16～56
32 14～63 14～55 14～55 14～61 16～63 14～61 16～63 14～59 14～49 14～45 14～57 16～59
34 16～67 16～60 16～55 16～65 18～67 16～65 18～67 16～66 16～56 16～48 16～64 18～66
36 16～72 16～65 16～55 16～70 18～72 16～70 18～72 16～71 16～61 16～50 16～69 18～71
38 16～76 16～65 16～55 16～74 18～76 16～74 18～76 16～76 16～65 16～50 16～74 18～76
40 20～80 20～70 20～55 20～80 22～82 20～80 22～82 20～80 20～65 20～55 20～79 22～81
44 20～85 20～70 20～55 20～85 22～92 20～85 22～92 20～80 20～70 20～55 20～84 22～86
48 20～85 20～70 20～55 20～85 22～95 20～85 22～95 20～85 20～70 20～55 20～85 22～95
50 20～85 20～70 20～55 20～85 22～95 20～85 22～95 20～85 20～70 20～55 20～85 22～95
60 20～85 20～70 20～55 20～85 22～95 20～85 22～95 20～85 20～70 20～55 20～85 22～95

X軸孔規格為N時，無法製作軸孔徑51～54。X軸孔規格為C時，無法製作軸孔徑13・14・17・21～55。

・

Q齒數・尺寸
mm

齒數
18 19 20 21 22 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 50 60

P.D. 45.84 48.38 50.93 53.48 56.02 61.12 63.66 66.21 71.30 76.39 81.49 86.58 91.67 96.77 101.86 112.05 122.23 127.32 152.79
O.D. 44.46 47.01 49.56 52.10 54.65 59.74 62.29 64.84 69.93 75.02 80.12 85.21 90.30 95.39 100.49 110.67 120.86 125.95 151.42

D 32 35 36 40 41 46 48 51 55 60 63 70 75 80 85 90 100 100 100
F 52 55 58 61 61 67 70 74 80 87 87 95 99 104 111 119 127 135 160
E 36 40 40 45 45 50 56 58 60 67 67 75 80 84 90 100 105 115 140

Q皮帶寬度No.・尺寸
mm

No.
S8M150 S8M250 S8M300 S8M400

A 17.0 28.0 33.0 44.0 
W 22.0 33.0 38.0 49.0 

L　齒數18～40 37.0 48.0 53.0 64.0 
L　齒數44～60 42.0 53.0 58.0 69.0 

E軸孔規格H（圓孔）・V,F（軸頸孔）・Y（兩端軸頸孔）・WB（二段軸頸孔）時，無附攻牙孔。
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（粗螺紋）

附屬品 
固定螺絲

12 M4 M4×3
13～17 M5 M5×4
18～30 M6 M6×5
31～45 M8 M8×6
46～70 M10 M10×8

Q攻牙孔尺寸表
 （軸孔規格：P・N・C）

◦皮帶輪形狀
A 形 B 形

（軸轂側沉頭孔）
F 軸頸孔Ｈ 圓孔

E�無附攻牙孔和
固定螺絲。

P 圓孔＋攻牙

E�A形皮帶輪為避開
高起的部分，變更為
接近120°。

C 舊JIS鍵槽孔＋攻牙
N 新JIS鍵槽孔＋攻牙

E�鍵槽的詳細尺寸
請參考P.1413。

V 軸頸孔

E�無附攻牙孔和固定
螺絲。

E僅限適用於B形
E�無附攻牙孔和固定
螺絲。

Y 兩端軸頸孔 WB 二段軸頸孔

E僅限適用於A形
E軸孔徑d為＋0.1/0
E�無附攻牙孔和固定
螺絲。

E僅限適用於A形
E�無附攻牙孔和固定
螺絲。

H7d

（
120°）

H7d J±0.1

d
H7

Z
H7

H7d J±0.1

d
H7

Z
H7

S T

Q
H7

R
H7

d＋
0.

1
0

H7d

（
120°）

H7d J±0.1

d
H7

Z
H7

H7d J±0.1

d
H7

Z
H7

S T

Q
H7

R
H7

d＋
0.

1
0

H7d

（
120°）

H7d J±0.1

d
H7

Z
H7

H7d J±0.1

d
H7

Z
H7

S T

Q
H7

R
H7

d＋
0.

1
0

H7d

（
120°）

H7d J±0.1

d
H7

Z
H7

H7d J±0.1

d
H7

Z
H7

S T

Q
H7

R
H7

d＋
0.

1
0

H7d

（
120°）

H7d J±0.1

d
H7

Z
H7

H7d J±0.1

d
H7

Z
H7

S T

Q
H7

R
H7

d＋
0.

1
　

0

d
H7

S T

R
H7＋

0.
1

　
0

Q

◦軸孔規格 請從下表選出軸孔規格符號與各尺寸。　E軸孔內有可能沒有做表面處理。
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Order
訂購範例

型式 － 皮帶輪形狀 － 軸孔規格・內徑 － Ｚ － J － Q － R － S － T
（軸孔規格：H・P・N・C） BLPA40S8M150 － A － N30
（軸孔規格：V・F） BLPK60S8M400 － B － F40 － Z60 － J25.0
（軸孔規格：Y・WB） BLPA20S8M250 － A － Y15 － Q20 － R23 － S3 － T15

齒數

NT$本體價格 NT$軸孔加工價格 
（本體價格＋）BLPA   BLPK   BLPN BLPT   BLPM   BLPP

S8M150 S8M250 S8M300 S8M400 S8M150 S8M250 S8M300 S8M400
A形 B形 A形 B形 A形 B形 A形 B形 A形 B形 A形 B形 A形 B形 A形 B形 P孔 N・C・V・F孔 Y・WB孔

18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
44
48
50
60

Price
價格

Delivery
出貨日

Q低背隙皮帶輪（S8M）的特長
 ◦時規皮帶輪・皮帶為對應高精密度定位機構而
減少背隙的時規皮帶輪。

 ◦相對於標準的S8M皮帶輪，背隙量大幅降低。（降
低量因使用環境而異。）

 ◦時規皮帶可使用一般的S8M。

參考：低背隙皮帶輪與標準皮帶輪的振動角度比較

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

9.8

4.9

負荷扭矩T
N・m

振動角度指數

低背隙皮帶輪
標準皮帶輪

振動
角度 T：負荷扭矩

Ti：張力

固定

皮帶形式 ：S8M
皮帶寬度No. ：25mm
皮帶輪尺寸 ：30齒（P.D. 76.39mm）
安裝張力Ti ：382N

〈測試條件〉

型式 － 皮帶輪形狀 － 軸孔規格・內徑 － Ｚ － J － Q － R － S － T － (KC90…etc.)

BLPA36S8M250 － A － H65 － NFC
Alteration
追加工

Alterations
側面孔追加工　e條件因軸孔規格而異。DP.1414

側面攻牙孔 側面貫穿孔 側面沉頭孔
Code QTC・QFC・QSC KTC・KFC・KSC ZTC・ZFC・ZSC

Spec.

於軸轂側面做攻牙孔的追加工。
指定方法  QTC28－M4
Q□C選擇  請指定孔的加工位置（P.C.D.尺寸）。

M選擇  M3,M4,M5,M6,M8
適用條件

E�壁厚條件　最小2㎜　計算公式DP.1414
E�條件因軸孔規格而異。DP.1414

於軸轂側面做鑽孔的追加工。
指定方法  KTC28－K4.5
K□C選擇  請指定孔的加工位置（P.C.D.尺寸）。

K指定  K4.0～13.0（指定單位0.5mm）
適用條件

E�壁厚條件　最小2㎜　計算公式DP.1414
E�條件因軸孔規格而異。DP.1414

於軸轂側面做沉頭孔的追加工。
指定方法  ZTC28－Z4
Z□C選擇  請指定孔的加工位置（P.C.D.尺寸）。

Z選擇  ZM3,ZM4,ZM5,ZM6,ZM8
適用條件

E�壁厚條件　最小2㎜　計算公式DP.1414
E�條件因軸孔規格而異。DP.1414

M×2 QSC

6－M

（6處）
QFC

4－M

（4處）
QTC

3－M

（3處）
KSC

6－K鑽孔

（6處）
KFC

4－K鑽孔

（4處）
KTC

3－K鑽孔

（3處）
ZSC

6－ZM

（6處）
ZFC

4－ZM

（4處）
ZTC

3－ZM

（3處）

Alterations 變更止迴螺絲角度 法蘭無鉚接 僅限單邊法蘭鉚接 法蘭切割
Code KC90 NFC RFC・LFC FC

Spec.

止迴螺絲角度變更為90°。
E�A形皮帶輪為避開 
高起的部分，變更 
為接近90°。

（附2 pcs法蘭）
指定方法  NFC

（附1 pcs法蘭）
指定方法  RFC

法蘭外徑以0.5mm為單位做切割。
指定方法  FC17
適用條件

E FC≧（O. D.）＋1
E FC≦F－2
E 法蘭外圍沒有做表面處理。

Alterations 扣環溝槽追加工 軸承墊片用錐形加工 軸轂切割 攻牙孔尺寸變更 附屬固定螺絲長度變更
Code SRG BTC BC TPC SLH

Spec.

做適合於軸頸孔之軸徑的扣環溝槽追加工。
扣環溝槽尺寸DP.1413

SRG指定   2.5～40.5㎜
單位0.5㎜

適用條件  E�壁厚最小2mm
E�僅限適用於軸孔規格V・F
E�適用於Z尺寸的扣環
溝槽

E�n≦J－SRG－m
指定方法  SRG7

軸承內輪固定用錐形加工
指定方法  BTC12-TL3
適用條件

E僅限適用於A形
E�僅限適用於軸孔 
規格H・P

ELT＜L－W

軸轂長度以0.5mm為單位切割
指定方法  BC6.5
適用条件

E�軸孔規格H・V・F： 
3≦BC＜L－W

E�軸孔規格P・N・C： 
M＋3≦BC＜L－W

X不適用於A形

指定方法  TPC5
適用条件

E 僅限適用於軸孔規
格P・N・C時

指定方法  SLH10
適用条件

E 僅限適用於軸孔規
格P・N・C時

mn
SRG＋0.1

　0

H7
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±0.1J
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dH
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－
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D RFC LFC

BC/2

BC FC F

M TPC
M4 M5
M5 M4・M6
M6 M5・M8
M8 M6・M10

M10 M8

固定螺絲 SLH
M4×3 5・8
M5×4 6・10
M6×5 10
M8×6 10・12

M10×8 12・15

RFC LFC

BC/2

BC FC F

QFC QTC

3－M4－M

M×2 （4カ所）
QSC

6－M

（6カ所） （3カ所）
KSC

6－Kキリ

（6カ所）
KFC KTC

3－Kキリ4－Kキリ

（4カ所） （3カ所）

（
90°）

RFC LFC

BC/2

BC FC F

RFC LFC

BC/2

BC FC F

詳情請參照追加工概要 DP.1414

詳情請參照追加工概要 DP.1414


