
-16271 -16281

LOCATING  PINS  -HIGH  HARDNESS  STAINLESS  STEEL-  SPHERE  SMALL  HEAD

定位銷 高硬度不鏽鋼 小頭球面型
－壓入・內螺牙－

LOCATING  PINS  -HIGH  HARDNESS  STAINLESS  STEEL-  SMALL  FLAT  HEAD

定位銷 高硬度不鏽鋼 小頭平面型
－壓入・內螺牙－

 CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins

■特長：高硬度不鏽鋼新推出小頭球面。 ■特長：高硬度不鏽鋼新推出小頭平面。

Q壓入

EP尺寸・L尺寸（ ）適用於鑽石形　　EL尺寸＝3時，C＝0.5  l1＝1。

型式 P 
指定單位0.01mm

L 
指定單位1mm

B 
指定單位0.1mm C l1 （W） NT$基準單價 

圓形
NT$基準單價 
鑽石形Type D

＜圓形＞ 
AQSA（m6） 
AQSPA（p6） 
AQSGA（g6） 
AQSHA（h7）

＜鑽石形＞
AQSD（m6）
AQSPD（p6）
AQSGD（g6）
AQSHD（h7）

3 1.00（2.00）～3.00

3（4）～10

2.0～10.0

0.5

1

1.0
4 2.00～4.00

15 2.00～5.00 1.2

6 2.00～6.00 2.0～12.0 1.5

8 2.00（3.00）～8.00 2.0～15.0 1.5 1.8

10 6.00～10.00

4（5）～20 2.0～20.0
2

2.2

12 6.00～12.00 2.5

16 6.00～16.00 3 2 4.0

Q內螺牙

EL尺寸（　）內適用鑽石形　E軸頸部強度的注意事項dP.1618　E請確認下孔深度（dP.1618）。孔可能會貫穿。
＊緊固扭矩（參考值）請見技術資料dP.2365的緊固扭矩之強度區分（10.9）。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時，該數值不適用。

型式 P 
指定單位0.01mm

L 
指定單位1mm

B 
指定單位0.1mm

M 
（粗螺紋）

※緊固扭矩 
N・cm l2 （W） NT$基準單價 

圓形
NT$基準單價 
鑽石形Type D

＜圓形＞ 
AQSTA（g6） 

AQSTHA（h7） 
 

＜鑽石形＞ 
AQSTD（g6） 

AQSTHD（h7）

6 4.00～6.00 8（9）～12 2.0～12.0 M3 147 5 1.5

8 6.00～8.00 11（12）～16 2.0～15.0 M4 333 6 1.8

10 7.00～10.00

11（12）～20
3.0～20.0 M5 676 8

2.2

12 7.00～12.00 2.5

16 8.00～16.00 5.0～20.0 M6 1156 9 4.0

Q壓入

EL尺寸＝3時，C＝0.5  L1＝1。

型式 P 
指定單位0.01mm

L 
指定單位1mm

B 
指定單位0.1mm C l1 NT$基準單價

Type D

ADSC（m6）
ADSPC（p6）
ADSGC（g6）
ADSHC（h7）

3 1.00～3.00

3～10

2.0～10.0

0.1

1

4 2.00～4.00

0.5
5 2.00～5.00

6 2.00～6.00 2.0～12.0

8 2.00～8.00 2.0～15.0

10 6.00～10.00

4～20 2.0～20.0 112 6.00～12.00

16 6.00～16.00 2

Q內螺牙

E軸頸部強度的注意事項dP.1618　E請確認下孔深度（dP.1618）。孔可能會貫穿。
＊緊固扭矩（參考值）請見技術資料dP.2365的緊固扭矩之強度區分（10.9）。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時，該數值不適用。

型式 P 
指定單位0.01mm

L 
指定單位1mm

B 
指定單位0.1mm

M 
（粗螺紋）

※建議緊固扭矩 
N・cm C l2 NT$基準單價

Type D

ADSTC（g6） 
ADSTHC（h7）

6 4.00～6.00 8～12 2.0～12.0 M3 147

1

5

8 6.00～8.00 11～16 2.0～15.0 M4 333 6

10 7.00～10.00

11～20
3.0～20.0 M5 676 8

12 7.00～12.00

16 8.00～16.00 5.0～20.0 M6 1156 9

Order
訂購範例

型式
－ P － L － B

Type D
AQSA 4 － P2.01 － L6 － B5.5

Order
訂購範例

型式
－ P － L － B

Type D
ADSC 5 － P3.98 － L6 － B3.0

Q公差

D或P m6 p6 g6 h7

1.00

～

3.00
＋0.008 
＋0.002

＋0.012 
＋0.006

－0.002 
－0.008

0
－0.010

3.01

～

6.00
＋0.012 
＋0.004

＋0.020 
＋0.012

－0.004 
－0.012

0
－0.012

6.01

～

10.00
＋0.015 
＋0.006

＋0.024 
＋0.015

－0.005 
－0.014

0
－0.015

10.01

～

16.00
＋0.018 
＋0.007

＋0.029 
＋0.018

－0.006 
－0.017

0
－0.018

E�內螺牙圖面上無特別記載的部分，與壓入
型相同。

※D公差g6・h7無導入部。（L1）

0.86.3

0.8
0.8

0.8ℓ1 ℓ2

L ＋0.3
　0 B＋0.3

　0

P
　

0　
－

0.
01

※導入部D

R0.2

－0.01
－0.03

φ0.01 A◎
A

C
C

C0.5 M

D

◦壓入 ◦內螺牙

Q公差

D或P m6 p6 g6 h7

1.00

～

3.00
＋0.008 
＋0.002

＋0.012 
＋0.006

－0.002 
－0.008

0
－0.010

3.01

～

6.00
＋0.012 
＋0.004

＋0.020 
＋0.012

－0.004 
－0.012

0
－0.012

6.01

～

10.00
＋0.015 
＋0.006

＋0.024 
＋0.015

－0.005 
－0.014

0
－0.015

10.01

～

16.00
＋0.018 
＋0.007

＋0.029 
＋0.018

－0.006 
－0.017

0
－0.018

E�內螺牙圖面上無特別記載的部分，與壓入
型相同。

※D公差g6・h7無導入部。（L1）

E鑽石形附逃溝。

0.86.3

R0.2

SR P/2※導入部D

0.8 0.8

0.8ℓ1

ℓ2

無稜邊
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　0

P
　

0　
－

0.
01

－0.01
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A

C

C0.5

M

D
（W）

（60°）
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0.8 0.8

0.8ℓ1

ℓ2

無稜邊

L ＋0.3
　0 B＋0.3

　0

P
　

0　
－

0.
01

－0.01
－0.03 φ0.01 A◎

A

C

C0.5

M

D
（W）

（60°）

0.86.3

R0.2

SR P/2※導入部D

0.8 0.8

0.8ℓ1

ℓ2

無稜邊

L ＋0.3
　0 B＋0.3

　0

P
　

0　
－

0.
01

－0.01
－0.03 φ0.01 A◎

A

C

C0.5

M

D

（W）

（60°）

◦壓入

◦內螺牙

（鑽石形）（圓形）

E非型錄規格商品請參照 DP.131 E非型錄規格商品請參照 DP.131

M材質 H硬度 插銷
形狀

壓入 內螺牙
m6 p6 g6 h7 g6 h7

高硬度不鏽鋼 35HRC～
圓形 AQSA AQSPA AQSGA AQSHA AQSTA AQSTHA
鑽石形 AQSD AQSPD AQSGD AQSHD AQSTD AQSTHD

E直徑超過φ10時，中心硬度有可能為30HRC～。

M材質 H硬度
壓入 內螺牙

m6 p6 g6 h7 g6 h7
高硬度不鏽鋼 35HRC～ ADSC ADSPC ADSGC ADSHC ADSTC ADSTHC

E直徑超過φ10時，中心硬度有可能為30HRC～。

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Alterations 排氣槽加工 扳手孔加工 P尺寸公差變更

Code AC LAC PM/PP/PG/PH

Spec.

做排氣槽加工。
指定方法  AC

E�D－3≦P時， 
B尺寸側有逃溝。

做扳手孔加工。
指定方法  LAC

E�鑽石形扳手孔開於垂直鑽石面的任意方向上。
E�適用於D≧8
E�僅適用於內螺牙

變更P尺寸的公差。
指定方法  PM

E�適用於數量別 
折扣表。

適用尺寸 扳手孔尺寸
P B Q

～9.99
   5.0～  9.9 2
 10.0～20.0 2.5

10.00～
   5.0～  7.9 2
   8.0～11.9 2.5
 12.0～20.0 3.5

指定 公差
PM m6
PP p6
PG g6
PH h7

D－0.15

D＝P
（圓形）

P

Q

B⁄₂

（30°）

Alteration
追加工

型式 － P － L － B －（AC・LAC…etc）
AQSTA6 － P4.00 － L6 － B8 － PP

Alterations 排氣槽加工 倒角C尺寸變更 內六角孔加工 扳手孔加工 P尺寸公差變更

Code AC CN RAC LAC PM/PP/PG/PH

Spec.

做排氣槽加工。
指定方法  AC

E�D－3≦P時， 
B尺寸側有逃溝。

E�B≦3.0時，為C0.5以下

將P尺寸部位倒角C變更為0.5以下。
指定方法  CN

E壓入　　D≧4
E內螺牙　D≧6
X不適用於D尺寸部位。

做內六角孔加工。
指定方法  RAC

ES＋3≦P－2

X不可與LAC併用

做扳手孔加工。
指定方法  LAC

E適用於D≧8
E僅適用於內螺牙

X不可與RAC併用

變更P尺寸的公差。
指定方法  PM

E�適用於數量別折扣表。

D 適用尺寸 內六角孔尺寸
B S e

8  4.0～
3 210  4.0～

12  5.0～
16 7.0～ 4 2.5

適用尺寸 扳手孔尺寸
P B Q

～9.99
   5.0～  9.9 2
 10.0～20.0 2.5

10.00～
   5.0～  7.9 2
   8.0～11.9 2.5
 12.0～20.0 3.5

指定 公差
PM m6
PP p6
PG g6
PH h7

D＝P

D－0.15

（圓形）

C0.5以下

B/2

Q

Se B/2

Q

Se

P

Alteration
追加工

型式 － P － L － B －（AC・CN・RAC…etc）
ADSTC8 － P6.50 － L6 － B8.0 － LAC


