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LOCATING  PINS  LARGE  SPHERICAL  HEAD  TYPE  -TAPPED  HOLE-

定位銷   大頭球面型
－內螺牙－

Order
訂購範例

型式 － P － L － B

JPQTBB6
MFPQTA6

－
－

9
P10.00 － L10 － B5.0

（拋光研磨品）

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins■特長：從大頭球面型的背面用螺栓安裝的型式。與壓入型相比，提升了維修性。

Delivery
出貨日

Alteration

軸頸部R加工 扳手孔加工 二面寬度追加工

B/2

Q

（30°）PD

Code RC LAC SC

Spec.

將軸頸部的逃溝變更為R0.5。
指定方法  RC
E適用於P－D≧2

做扳手孔加工。
指定方法  LAC
E 鑽石形扳手孔 
開於垂直鑽石面的任意方向上。

E適用於Q＋1.5≦B

SC＝指定單位1mm
EP－3≦SC≦P－1, SC≧D
E B≦11時，前端做二面寬度追加工。

RC
（R0.5）

D B 適用尺寸

5

5.0～

6 6T

8 8T

10 10T

12 12T

13 13T

16 16T
10.0～

20 20T

P Q
5.50～9.99 2

10.00～16.99 3.5
17.00～ 5

扳手孔尺寸

SC10

Alteration
追加工

型式 － P － L － B －（RC・LAC・SC）
FPQTA6 － P10.00 － L10 － B5 － RC

XP尺寸固定型無法做追加工　X不可與RC・LAC・SC併用

＊ P尺寸固定型時，相當於SUS304。

鍍膜硬度750HV～ 

材質
No. M材質 S表面處理 H硬度

P尺寸固定 P・L・B尺寸指定
Type 形狀記號 Type 形狀記號

1 相當於SKS3 － 淬火硬度60～63HRC JPQT

BB（圓形）

FPQT

A（圓形）
D（鑽石形）

2 相當於SKS3 鍍硬鉻 鍍膜硬度750HV～ 淬火硬度 /50～55HRC － GFPQT
3 SUS304＊ － － SJPQT SFPQT
4 SUS304 鍍硬鉻 － HFPQT
5 － 淬火硬度50～55HRC CJPQT CFPQT
6 相當於SKS3 拋光研磨 淬火硬度60～63HRC － MFPQT
7 相當於SKS3 鍍硬鉻＋拋光研磨 淬火硬度50～55HRC － MGFPQT
8 拋光研磨 淬火硬度50～55HRC － MCFPQT

QP尺寸固定型
型式

P選擇 L B M 
（粗螺紋）

＊緊固扭矩
N・cm L

Type 形狀 D D尺寸公差g6

JPQT
SJPQT
CJPQT

BB
（圓形）

 6 －0.004
－0.012 7 8 9 10 10

 8
M3  98  5

 8 －0.005
－0.014

9 10 11 12 13

15 M5  461  810 11 12 13 15

1012 －0.006
－0.017

15 16

16 18 19 20 24 25 22 M8 1911 12

型式 P 
指定單位0.01mm

L 
指定單位1mm

B 
指定單位0.1mm

M 
（粗螺紋）

＊緊固扭矩
N・cm L （W）

Type 形狀 D D尺寸公差g6

FPQT
GFPQT
SFPQT
HFPQT
CFPQT
（拋光研磨品）
MFPQT

MGFPQT
MCFPQT

A
（圓形）

D
（鑽石形）

 5

－0.004
－0.012

5.50～8.00  5（9）～10 1.5～15.0（12.0） M2 －  3 2.2

 6
6.50～10.00  6（9）～12 1.5～15.0（12.0）

M3  98  5
3

 6T M2.6 －  4

 8

－0.005
－0.014

8.50～15.00
 8（12）～16

1.5～30.0（15.0）
M5  461  8

3.5
 8T  6（12）～16 M4  225  6

10
11.00～17.00

10（12）～20
3.0～30.0（20.0）

M5  461  8
4

10T  6（12）～16 M4  225  6

12

－0.006
－0.017

13.00～18.00
12～24

3.0～30.0（20.0）
M5  461  8

5
12T  8（12）～18 M4  225  6

13
14.00～20.00

13（14）～26
5.0～30.0（20.0）

M8 1911 10
5.5

13T  8（14）～20 M6 784  9

16
17.00～27.00

16～32
5.0～30.0（27.0）

M8 1911 12
7

16T 10（14）～24 M6 784  9

20 －0.007
－0.020 22.00～30.00

20～40
5.0～30.0

M8 1911 12
9

20T 12（18）～30 M6 784  9

QP尺寸・L尺寸・B尺寸指定型

E D尺寸附Ｔ規格的螺牙為較小一級且壁厚增加。 
（D尺寸為去掉T的數字。）

EL尺寸（　）・B尺寸（　）適用於鑽石形
E軸頸部強度的注意事項DP.1618

E請確認下孔深度（DP.1618）。 
孔可能會貫穿。

＊熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料　　　　　的緊固扭矩強度區分(8.8)。D P.3035 使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時，該數值不適用。

E 逃溝尺寸為參考值。
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LC0.5
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g6

無稜邊 無稜邊

ESUS304材質者可能無研磨・中心孔。
E

（圓形） （鑽石形）

FB
0.2

E 拋光研磨加工 
僅限於 部。 
（鑽石形切面除外）

球面部與B尺寸間的邊
界不明顯。

QP尺寸・L尺寸・B尺寸指定型

D
NT$基準單價    圓形 NT$基準單價    鑽石形

1SKS3淬火
FPQTA

2SKS3鍍硬鉻
GFPQTA

3SUS304
SFPQTA

4SUS304鍍硬鉻
HFPQTA

5SUS440C
CFPQTA

6SKS3淬火＋拋光
MFPQTA

7SKS3鍍硬鉻＋拋光
MGFPQTA

8SUS440C＋拋光
MCFPQTA

1SKS3淬火
FPQTD

2SKS3鍍硬鉻
GFPQTD

3SUS304
SFPQTD

4SUS304鍍硬鉻
HFPQTD

5SUS440C
CFPQTD

6SKS3淬火＋拋光 
MFPQTD

7SKS3鍍硬鉻＋拋光 
MGFPQTD

8SUS440C＋拋光 
MCFPQTD

5 ー
6
6T
8
8T

10
10T
12
12T
13
13T
16
16T
20
20T

QP尺寸固定型

D
NT$基準單價 圓形
1SKS3淬火
JPQTBB

3SUS304
SJPQTBB

5SUS440C
CJPQTBB

6
8

10
12
16

Q3SUS304大量價格表（301～500 pcs）

D
圓形 鑽石形

SFPQTA SFPQTD
5
6

6T
8

8T
10

10T
12

12T
13

13T
16

16T
20

20T

Price
價格

SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)材質者在D部任意位置有識別溝。

SUS440C或SUS4
系列不銹鋼(13Cr)

SUS440C或SUS4
系列不銹鋼(13Cr)


