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LOCATING PINS LARGE FLAT HEAD TYPE -PRESS FIT-

定位銷 大頭平面型
－壓入－

Example
使用範例

Order
訂購範例

型式
－ P － L － B

Type D公差 D

JP DA 8 － 12
CFP DC 12 － P15.97 － L12 － B3.5

＊導入部僅適用公差p6。  E
 E SUS304材質者可能無研磨・中心孔。
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E 逃溝尺寸為參考值。

D＜3時
a＝0.5
d＝D－0.1

D≧3時
a＝1.0
d＝D－0.2

（追加工CN）

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins

ECJPDPA無D20尺寸。

P h6

1.50～3.00  0
－0.006

3.01～6.00  0
－0.008

 6.01～10.00  0
－0.009

10.01～18.00  0
－0.011

18.01～30.00  0
－0.013

QP尺寸公差表

型式

P選擇 L B L C
Type D公差 D

D尺寸公差
m6 p6

 JP
GJP
BJP
SJP
HJP
CJP

DA（m6）

DPA（p6）

1
＋0.008
＋0.002

＋0.012
＋0.006

2 3
2 0

0.1
2 3 4 0.5
3 5

5 3
1 1

4
＋0.012
＋0.004

＋0.020
＋0.012

6・8
5 8 8 4
6 8・10 10 5
8 ＋0.015

＋0.006
＋0.024
＋0.015

12 12 6

2

1.5
10 12・14 16 10

212
＋0.018
＋0.007

＋0.029
＋0.018

16 20 20
13 18 22 22
16 25 24 25

3
*20 ＋0.021

＋0.008
＋0.035
＋0.022 30 32 30

QP尺寸固定型

型式
P 

指定單位0.01mm
L 

指定單位1mm
B 

指定單位0.1mm L C
Type D公差 D

D尺寸公差
m6 p6

 FP
GFP
BFP
SFP
HFP
CFP

DC（m6）

DPC（p6）

1
＋0.008
＋0.002

＋0.012
＋0.006

1.50～3.00 2・3 2.0～5.0
0

0.1
2 2.50～6.00 2～6 2.0～15.0 0.5
3 3.50～8.00 3～10 2.0～15.0

1 1
4

＋0.012
＋0.004

＋0.020
＋0.012

4.50～8.00 3～14 2.0～15.0

5 5.50～10.00 5～15 2.0～15.0

6 6.50～10.00 5～15 2.0～30.0

8 ＋0.015
＋0.006

＋0.024
＋0.015

8.50～15.00 5～16 2.0～30.0

2

1.5
10 11.00～17.00 5～20 3.0～30.0

212
＋0.018
＋0.007

＋0.029
＋0.018

13.00～18.00 6～24 3.0～30.0

13 14.00～20.00 7～26 5.0～30.0

16 17.00～27.00 8～32 5.0～30.0
3

20 ＋0.021
＋0.008

＋0.035
＋0.022 22.00～30.00 10～40 5.0～30.0

QP尺寸・L尺寸・B尺寸指定型

■特長：頭部為平面形狀，適用於對應側無空間時。

＊P尺寸固定型時，相當於SUS304。

材質 
No. M材質 S表面處理 H硬度

P尺寸固定 P・L・B尺寸指定
Type D公差 Type D公差

1 相當於SKS3 － 淬火硬度 60～63HRC JP
DA（m6）

DPA（p6）

FP
DC（m6）

DPC（p6）

2 相當於SKS3 鍍硬鉻
淬火硬度 50～55HRC
鍍膜硬度 750HV～ GJP GFP

3 相當於SKS3 － － BJP BFP
4 SUS304＊ － － SJP SFP
5 SUS304 鍍硬鉻 鍍膜硬度 750HV～ HJP HFP
6 － 淬火硬度 50～55HRC CJP CFP

Alterations

攻牙加工 軸頸部R加工 倒角C變更

MH

D

B
L2

RC
（R0.5）

C0.5以下

Code MH RC CN

Spec.

做攻牙加工。
指定方法  MH
E適用於D≧12

D MH（粗螺紋） L2

12
M4 6

13
16

M6 9
20

EB≧L2＋4

將軸頸部的逃溝 
變更為R0.5。
指定方法  RC
E適用於P－D≧2

將P尺寸部位倒角C 
變更為C0.5以下。
X 不適用於D尺寸。
E適用於D≧3

Alteration
追加工

型式 － P － L － B －（MH・RC・CN）
JPDPC12 － 14.01 － MH

BFPDC6 － P8.00 － L9 － B5.0 － CN

XP尺寸固定型無法做追加工

D

NT$基準單價
1SKS3淬火
JPDA

JPDPA

2SKS3鍍硬鉻
GJPDA

GJPDPA

3SKS3
BJPDA

BJPDPA

4SUS304
SJPDA

SJPDPA

5SUS304鍍硬鉻
HJPDA

HJPDPA

6SUS440C
CJPDA

CJPDPA

1
2
3
4
5
6
8

10
12
13 －
16
20 － －

QP尺寸固定型

D

NT$基準單價
1SKS3淬火

FPDC
FPDPC

2SKS3鍍硬鉻
GFPDC

GFPDPC

3SKS3
BFPDC

BFPDPC

4SUS304
SFPDC

SFPDPC

5SUS304鍍硬鉻
HFPDC

HFPDPC

6SUS440C
CFPDC

CFPDPC

1
2
3
4
5
6
8

10
12
13
16
20

QP尺寸・L尺寸・B尺寸指定型

Q4SUS304大量價格表（301～500 pcs）

D
壓入

SFPDC 
SFPDPC

2
3
4
5
6
8

10
12
13
16
20

Price
價格

Delivery
出貨日SUS440C或SUS4

系列不銹鋼(13Cr)

SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)材質者在D部任意位置有識別溝。


