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LOCATING  PINS  −WITH  AIR  VENT−

定位銷
－附排氣槽外螺牙型・內螺牙型－
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 CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins

Q特長：附有排氣槽，便於插入銷。

LOCATING  PINS  -SMALL  DIAMETER  TYPE / BOLT  FIXING,  RESIN  TYPE-

定位銷
－樹脂小徑型/樹脂螺栓固定型－

Q樹脂螺栓固定型
Order
訂購範例

型式 － P － B
JPAJ3 － P8 － B15

Q樹脂小徑型

Order
訂購範例

型式 － D － L － P － B
SPSBB － D1.5 － L7.5

SNSHPM － D1.5 － L10.0 － P1.0 － B1.5

Q特長：附金屬芯，具有承受側邊施力時具不易折斷的特性。D樹脂特性值P.Q2 -981・982

型式 D指定 
單位0.1mm

D尺寸公差 
m6

L指定 
單位0.5mm d NT$基準單價

導入部形狀 材質記號 SNSBB SNSPM SNSEC SNSPK SPSBB SPSPM SPSPK

SNS（球面）

SPS（平面）

BB
PM
EC（僅限球面）
PK

1.0～2.0
＋0.008
＋0.002 5.0～20.0

0.7

2.1～3.0 1.0

Q球面・平面・公差固定型 

型式 D指定 
單位0.01mm

L指定 
單位0.1mm d NT$基準單價

導入部形狀 材質記號 D公差選擇 SNPBB SNPPM SNPEC SNPPK

SNP
BB
PM
EC
PK

M（m6）
G（g6）
H（h7）

1.00～2.00
5.0～20.0

0.7 ー

2.01～3.00 1.0 ー

Q球面・公差選擇型

型式 D指定 
單位0.1mm

D尺寸公差 
m6

L指定 
單位0.1mm

P指定 
單位0.1mm

B指定 
單位0.1mm d NT$基準單價

導入部形狀 材質記號 SNSHBB SNSHPM SNSHEC SNSHPK

SNSH
BB
PM
EC
PK

1.1～2.0
＋0.008
＋0.002 5.0～18.5

1.0～1.9
（D＞P） 1.5～10.0

（B－P/2≧1.0）

0.4 ー ー

2.1～3.0
1.0～2.9
（D＞P） 0.7 ー ー

Q小頭・公差固定型

ED≦2時L＋B≦15　D＞2時L＋B≦20
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沉頭孔深度L

Type M材質 使用環境溫度
JPAJ（一般級）FPAJ（精密級）工程塑膠（POM） （白色） ー45～95℃
JPEAJ（一般級） FPEAJ（精密級） PEEK（象牙原色） ー50～250℃

型式 P（一般級） P（精密級） B 
指定單位1mm m d1 d2 L 適用 

螺栓
NT$基準單價

Type No. 指定單位1mm 公差 指定單位0.1mm 公差 JPAJ JPEAJ FPAJ FPEAJ

JPAJ
JPEAJ

FPAJ
FPEAJ

3  8～10
 0
ー 0.2

 8.0～10.0
 0
ー 0.05

10～25 2 6.5 3.5 4.5 M3

4 10～12 10.0～12.0 15～35 3 8.0 4.5 5.5 M4

5 12～16 12.0～16.0 15～50 4 9.5 5.5 6.5 M5

E工程塑膠（POM）・PEEK的特性值DP.Q2 -981・982
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C0.1 金屬芯

直柱・球面 直柱・平面 小頭

型式
M材質

導入部形狀‧公差 材質記號
SNS（球面・公差固定） BB 電木（黑）
SNP（球面・公差選擇） PM 工程塑膠（POM） （白色）
SPS（平面・公差固定） EC 導電性MC尼龍CDR6（黑）
SNSH （小頭・公差固定） PK PEEK（象牙原色）
E 部分組合無法選擇。請參照價格表選定。
E金屬芯的材質為 SUS304。

d K
0.4 8.5
0.7 10
1.0 16

金屬芯長度
直柱・球面：L－（D/2＋⑵）或上表K的短邊長。
直柱・平面：L－⑵或上表K的短邊長。
小頭：（L＋B）－（P/2＋⑵）或上表K的短邊長。

E 直柱型・球面型、小頭型的前端部有φ0.2以下的平面部位。
X無平面的MC尼龍。
E 外徑公差是在室溫（20℃）下測定的結果。

E非型錄規格商品請參照 DP.131

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

M材質 H硬度
Type

外螺牙 內螺牙

SUJ2 淬火硬度 45～50HRC LPN LPT
相當於SUS304 － SLPN SLPT

淬火硬度 50～55HRC CLPN CLPT

Order
訂購範例

型式 － L

LPN5
LPT6

－
－

15
20

LPT

LPN 承板治具

機座

Example
使用範例

LCH（P.1736）
LCHZ（P.1736）

LCB（P.1736）・LCBZ（P.1736）

型式
L L1 dg6

M 
（粗螺紋）

＊緊固
扭矩

N・cm
L1 L2 r

NT$基準單價

Type D尺寸公差g6 LPN SLPN CLPN

LPN
SLPN
CLPN

 5 －0.004
－0.012

10 12 15 20 25 30 12 3 －0.002
－0.008 M3   98 7

1 1
 6 10 12 15 20 25 30

15
4

－0.004
－0.012

M4 225
10

 8 －0.005
－0.014

10 12 15 20 25 30 5 M5 461
1.5 1.5

10 15 20 25 30
20 6 M6  784 15

12 －0.006
－0.017 15 20 25 30 2 2

EL＝10・12僅適用於SLPN和CLPN。

Q外螺牙型

型式
L M 

（粗螺紋）
＊緊固扭矩 
N・cm L1 L2 r

NT$基準單價

Type D尺寸公差g6 LPT SLPT CLPT

LPT
SLPT
CLPT

 5 －0.004
－0.012

10 12 15 20 25 30 M3   98 6
1 1

 6 10 12 15 20 25 30 M4 225
8

 8 －0.005
－0.014

12 15 20 25 30 M5 461
1.5 1.5

10 20 25 30
M6  784 10

12 －0.006
－0.017 20 25 30 2 2

E僅限D＝6、L＝10時，l1＝6。此外，攻牙下孔可能會貫穿。

Q內螺牙型

Delivery
出貨日

Price
價格

＊熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料　　　　　的緊固扭矩強度區分(8.8)。DP.3035 使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時，該數值不適用。

＊熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料　　　　　的緊固扭矩強度區分(8.8)。DP.3035 使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時，該數值不適用。

SUS440C或SUS4
系列不銹鋼(13Cr)


