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LOCATING  PINS  -SMALL  DIAMETER  TYPE-

小徑定位銷 高硬度不鏽鋼
－直柱型－

M材質 H硬度
TYPE

平面 球面 錐形R 圓錐

高硬度不鏽鋼 35HRC～ SFKKS SPKKS STKKS SXKKS

M材質 H硬度
TYPE

平面 球面 錐形R 錐形

高硬度不鏽鋼 35HRC～ SFSKKS SPSKKS STSKKS SXSKKS

 CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins  CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins
Q特長：φ3以下細小工件用的定位銷。具優異耐腐蝕性與高硬度，最適合用於基盤等的定位。 Q特長：可變更安裝側徑與定位側徑，安裝方便。與既有商品相品，大幅降低價格。

LOCATING  PINS  -SMALL  DIAMETER  TYPE-

小徑定位銷 高硬度不鏽鋼
－小頭型－

Example
使用範例

工件（基盤等）

SPKKS

Example
使用範例

安裝零件
工件（基盤等）

SPSKKS

型式 D
指定單位0.01mm

L
指定單位0.1mm

P
指定單位0.01mm

B
指定單位0.1mm

平面
SFSKKS

球面
SPSKKS

0.51～1.00 3.0～20.0 0.50～0.99
（D＞P）

1.5～5.0
（B－P/2≧1.0）

1.01～2.00 3.0～20.0 0.50～1.99
（D＞P）

1.5～10.0
（B－P/2≧1.0）

2.01～3.00 3.0～20.0 1.00～2.99
（D＞P）

1.5～10.0
（B－P/2≧1.0）

型式 D
指定單位0.01mm

L
指定單位0.1mm

P
指定單位0.01mm

B
指定單位0.1mm

E
指定單位0.5mm

錐形R
STSKKS
錐形

SXSKKS

1.01～2.00 3.0～20.0 0.50～1.99
（D＞P）

1.5～10.0
（B－P/2≧1.0） 0.5～2.5

2.01～3.00 3.0～20.0 1.00～2.99
（D＞P）

1.5～10.0
（B－P/2≧1.0） 0.5～2.5

E錐形R時，B－1≧1.85P－2.75R　E錐形時，B≧E＋1　P≧E

Order
訂購範例

型式 － D － L － E
SPKKS － D1.51 － L20.2 （球面）
SXKKS － D2.28 － L10.5 － E2 （錐形）

Order
訂購範例

型式 － D － L － P － B － E
SPSKKS － D1.50 － L10.0 － P0.90 － B1.5 （球面）
SXSKKS － D1.50 － L10.0 － P1.20 － B2.0 － E0.5（錐形）

D R
1.00～2.00 0.2
2.01～3.00 0.4

QR部尺寸

E 可使用追加工變更安裝部的倒角或公差。

E 無連接前端形狀部的稜邊

前端形狀選擇
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Alterations 導入部加工 倒角C尺寸變更
Code GDC CC

Spec.

做導入部加工。
指定方法  GDC

E平面型僅加工單面。
E�適用於D≧2.01, L≧5.0

將D尺寸部分倒角C0.1變更為0.3。
指定方法  CC

C0.3

E適用於D≧1.501

－0.01
－0.03導入部D

Alteration
追加工

型式 － D － L － E －（GDC・CC）
SFKKS － D1.51－ L10.0 － CC （平面）
SXKKS － D2.01－ L20.0 － E1.5 － GDC （錐形）

X不可併用GDC及CC

D R
1.01～2.00 0.2
2.01～3.00 0.4

QR部尺寸

E 可使用追加工變更安裝部的倒角或公差。

E 無連接前端形狀部的稜邊

前端形狀選擇

平面 SF 球面 SP 錐形R ST 錐形 SX
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型式
D L E（僅限選擇錐形）

指定單位0.01mm 指定單位0.1mm 指定單位0.5mm
平面

SFKKS
球面

SPKKS
錐形R

STKKS
錐形

SXKKS
1.00～2.00 3.0～30.0 0.5～2.5
2.01～3.00 3.0～30.0 0.5～2.5

E錐形R時，Lー1≧1.85Dー2.75R　E錐形時，L≧E＋1　D≧E

Alteration
追加工

型式 － D － L － P － B － E －（GDC・CC）
SFSKKS － D2.50－ L20.0 P2.00 B5.0 － CC （平面）
SXSKKS － D2.50－ L20.0 － P2.00 － B5.0 － E1.5 － GDC （錐形）
X不可併用GDC及CC

Alterations 導入部加工 倒角C尺寸變更
Code GDC CC

Spec.

做導入部加工。
指定方法  GDC

1

－0.01
－0.03導入部D

E適用於D≧2.01, L≧5.0

將D尺寸部分倒角C0.1變更為0.3。
指定方法  CC

C0.3

E適用於D≧1.50

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格


