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LOCATING  PINS  -SMALL  DIAMETER  TYPE-

小徑定位銷
－小頭型－

QL尺寸指定型

型式 － D － L － P － B － E

SPSHS
SXSHT

－
－

D1.5
D1.5

－
－

L10.0
L10.0

－
－

P0.9
P1.2

－
－

B1.5
B2.0 － E1.0

（球面）
（錐形）

Order
訂購範例

QL尺寸選擇型

型式 － D － L

SPKHT － D2 － L5

QL尺寸指定・公差選擇型
型式

－ D － L － P － B － E
Type D

公差
P
公差

SPPHT
SXPHS

Q
P

R
P
－
－

D1.50
D1.50

－
－

L10.1
L10.0

－
－

P0.95
P1.20

－
－

B5.3
B3.0 － E1.0

（球面）
（錐形）

 CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins

E可使用追加工變更安裝部的倒角或公差。
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LOCATING  PINS  -SMALL  DIAMETER  TYPE-

小徑定位銷
－直柱型－

Q特長：銷徑為φ3以下的定位銷。前端形狀共有四種可供選擇。

QL尺寸指定型

型式 － D － L － E

SPST
SXST

－
－

D1.5
D1.5

－
－

L8.5
L5.0 － E1.0

（球面）
（錐形）

Order
訂購範例

QL尺寸選擇型

型式 － D － L

SPKS － D1 － L5

QL尺寸指定・公差選擇型
型式

－ D － L － E
Type D公差

SPPT
SXFPT

P
P
－
－

D0.55
D2.82

－
－

L5.0
L5.0 － E2.5

（球面）
（錐形）
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 CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins

型式 D D尺寸 
公差

L選擇 E

平面
SFKT
SFKS

球面
SPKT
SPKS

錐形
SXKT
SXKS

1

0
－0.005

3 4 5 6 10

0.51.5 5 6 8

2 5 6 8 10 12 15

3 5 6 8 10 12 15 1

QL尺寸選擇型

型式 D 
指定單位0.1mm

D尺寸 
公差

L 
指定單位0.5mm

E 
指定單位0.5mm R

平面
SFST
SFSS
SFSXC

球面
SPST
SPSS
SPSXC
SPSSG
SPSDG

錐形R
STST
STSS
STSXC

錐形
SXST
SXSS
SXSXC

1.0～2.0
0
－0.005 3.0～30.0 0.5～2.5

0.2

2.1～3.0 0.4

QL尺寸指定型

E錐形R時，L－1≧（D×1.85）－（R×2.75） E錐形時，L≧E＋1 D≧E

型式 D 
指定單位0.01mm

L 
指定單位0.1mm

E 
指定單位0.5mm RType D公差選擇

平面

SFFPT
SFPS
SFPXC

球面

SPPT
SPPS
SPPXC

錐形R
STPT
STPS
STPXC

錐形

SXFPT
SXFPS
SXFPXC

P ＋0.005
 0

Q±0.002

R  0
－0.005

H  0
－0.01

0.50～1.00 3.0～30.0

0.5～2.5

－

1.01～2.00

3.0～30.0

0.2

2.01～3.00 0.4

QL尺寸指定・公差選擇型

E錐形R時，L－1≧（D×1.85）－（R×2.75） E錐形時，L≧E＋1 D≧E

Q 小頭・壓入型

Alteration
追加工

型式 － D － L － E －（GDC・CC）
SFST － D2.0－ L10 － CC

X不可併用GDC及CC X不適用於L尺寸選擇型

Alterations 導入部加工 倒角C尺寸變更
Code GDC CC

Spec.

做導入部加工。
指定方法  GDC

E平面型僅加工單面。
EL尺寸指定型適用於D≧2.1, L≧5.0
E L尺寸指定・公差選擇型適用於D≧2.01, L≧5.0

將D尺寸部分倒角C0.1變更為0.3。
指定方法  CC

EL尺寸指定型適用於D≧1.5
E L尺寸指定・公差選擇型適用於

D≧1.50

1

－0.01
－0.03導入部D C0.3

D
NT$基準單價

平面型 球面型 錐型
SFKT SFKS SPKT SPKS SXKT SXKS

1
1.5
2
3

QL尺寸選擇型

D
NT$基準單價

平面型 球面型 錐形R型 錐型

SFST SFSS SFSXC SPST SPSS SPSXC SPSSG SPSDG STST STSS STSXC SXST SXSS SXSXC
1.0～2.0
2.1～3.0

QL尺寸指定型

D
NT$基準單價

平面型 球面型 錐形R型 錐型

SFFPT SFPS SFPXC SPPT SPPS SPPXC STPT STPS STPXC SXFPT SXFPS SXFPXC
0.50～1.00 － － － － － － －  －
1.01～2.00
2.01～3.00

QL尺寸指定・公差選擇型

Price
價格

Alteration
追加工

型式 － D － L － P － B － E －（GDC・CC）
SFSHT － D2.5－ L20－ P2.0－B5.0 － GDC

X不可併用GDC及CC　XL尺寸選擇型不適用於追加工

Alterations 導入部加工 倒角C尺寸變更
Code GDC CC

Spec.

做導入部加工。
指定方法  GDC

1

－0.01
－0.03導入部D

EL尺寸指定型適用於D≧2.1, L≧5.0
EL尺寸指定・公差選擇型適用於D≧2.01, L≧5.0

將D尺寸部分倒角C0.1變更為0.3。
指定方法  CC

C0.3

EL尺寸指定型適用於D≧1.5
E L尺寸指定・公差選擇型適用於D≧1.50

＊L尺寸選擇型時，相當於SUS304。

M材質 H硬度
Type

L尺寸選擇型 L尺寸指定型 L尺寸指定・公差選擇型
平面 球面 錐形 平面 球面 錐形R 錐形 平面 球面 錐形R 錐形

 相當於SK95（SK4） 淬火硬度 50～58HRC SFKT SPKT SXKT SFST SPST STST SXST SFFPT SPPT STPT SXFPT
＊SUS304 － SFKS SPKS SXKS SFSS SPSS STSS SXSS SFPS SPPS STPS SXFPS
 淬火硬度50～55HRC － － － SFSXC SPSXC STSXC SXSXC SFPXC SPPXC STPXC SXFPXC
 SUS304 
（SR部研磨） － － － － － SPSSG － － － － － －
 SKD61（SR部研磨） 淬火硬度 40～52HRC － － － － SPSDG － － － － － －

M材質 H硬度
Type

L尺寸選擇 L尺寸指定 L尺寸指定・公差選擇型
球面 平面 球面 錐形R 錐形 平面 球面 錐形R 錐形

相當於SK95（SK4） 50～58HRC SPKHT SFSHT SPSHT STSHT SXSHT SFPHT SPPHT STPHT SXPHT
SUS304 － SPKHS SFSHS SPSHS STSHS SXSHS SFPHS SPPHS STPHS SXPHS

50～55HRC － SFSHC SPSHC STSHC SXSHC SFPHC SPPHC STPHC SXPHC
SKD61（SR部研磨） 40～52HRC － － SPSHDG － － － － － －
SUS304（SR部研磨） － － － SPSHSG － － － － － －
E材質記號SG與DG僅適用於球面的L尺寸指定型。
EL尺寸選擇型僅適用於球面。

型式 D 
指定單位0.1mm

D尺寸公
差

L 
指定單位0.5mm

P 
指定單位0.1mm

P尺寸公
差

B 
指定單位0.5mm

E 
指定單位0.5mm R

平面
SFSHT
SFSHS
SFSHC

球面
SPSHT
SPSHS
SPSHC
SPSHDG
SPSHSG

錐形R
STSHT
STSHS
STSHC

錐形
SXSHT
SXSHS
SXSHC

1.0～2.0
0
－0.005 3.0～20.0

0.9～1.9
（D＞P）

0
－0.01

1.5～10.0
（B－P/2≧1.0） 0.5～2.5

0.2

2.1～3.0 1.9～2.9
（D＞P） 0.4

QL尺寸指定型

型式 D 
指定單位0.01mm

L 
指定單位0.1mm

P 
指定單位0.01mm

B 
指定單位0.1mm

E 
指定單位0.5mm RType D公差選擇 P公差選擇

平面

SFPHT
SFPHS
SFPHC

球面

SPPHT
SPPHS
SPPHC

錐形R
STPHT
STPHS
STPHC

錐形

SXPHT
SXPHS
SXPHC

P ＋0.005
 0

Q±0.002

R  0
－0.005

H  0
－0.01

P ＋0.005
 0

Q±0.002

R  0
－0.005

H  0
－0.01

0.51～1.00

3.0～20.0

0.50～0.99
（D＞P）

1.5～5.0
（B－P/2≧1.0）

0.5～2.5

－

1.01～2.00 0.50～1.99
（D＞P） 1.5～10.0

（B－P/2≧1.0）

0.2

2.01～3.00 1.00～2.99
（D＞P） 0.4

QL尺寸指定・公差選擇型

型式 D D尺寸公差 L選擇 P P尺寸公差 B

SPKHT
SPKHS

2 0
－0.005

3 5 10 0.95 0
－0.01

2

3 3 8 10 1.95 4

QL尺寸選擇型

E錐形R時，Bー1≧1.85Pー2.75R  E錐形時，B≧E＋1　P≧E

E錐形R時，Bー1≧1.85Pー2.75R  E錐形時，B≧E＋1　P≧E

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

D
NT$基準單價
球面型

SPKHT SPKHS
2 540 660
3 540 660

QL尺寸選擇型

D
NT$基準單價

平面型 球面型 錐形R型 錐型

SFSHT SFSHS SFSHC SPSHT SPSHS SPSHSG SPSHDG SPSHC STSHT STSHS STSHC SXSHT SXSHS SXSHC 
1.0～2.0
2.1～3.0

QL尺寸指定型

D
NT$基準單價

平面型 球面型 錐形R型 錐型
SFPHT SFPHS SFPHC SPPHT SPPHS SPPHC STPHT STPHS STPHC SXPHT SXPHS SXPHC

0.51～1.00 － －  －  － －  －  －  －
1.01～2.00
2.01～3.00

QL尺寸指定・公差選擇型

SUS440C或SUS4
系列不銹鋼(13Cr) SUS440C或SUS4

系列不銹鋼(13Cr)


