
-17291 -17301

BUSHINGS  FOR  LOCATING  PIN  -STRAIGHT  TYPE-

定位銷用襯套
－直柱 標準・薄壁型－

BUSHINGS  FOR  LOCATING  PIN -STRAIGHT  CONFIGURABLE  TYPE-

定位銷用襯套
－自由指定直柱 標準・薄壁型－

 CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins

Ep6型內徑收縮程度較m6型大，進行孔加工時請留意。（請參考P.1727壓入後的內徑變化表）
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Ep6型內徑收縮程度較m6型大，進行孔加工時請留意。（請參考P.1727 壓入後的內徑變化表）
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Q標準型 Q標準型

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins

Order
訂購範例

型式 － P － L

JBAF10
JBAUFC10

－
－

P4.00
P8.00

－
－

L8.5
L15.0

Q特長：內徑可以0.01mm為單位，L尺寸可以0.1mm為單位指定的襯套。

Price
價格

M材質 S表面處理 H硬度
Type

p6 m6
相當於SKS3 － JBA JBAM
相當於SKS3 鍍無電解鎳 JBAN JBAMN

－

60HRC～
60HRC～
50HRC～ JBAC JBAMC

M材質 S表面處理 H硬度
Type

p6 m6
相當於SKS3 － 56～60HRC JBAFP JBAF
相當於SKS3 染黑處理 56～60HRC JBAFBP JBAFB
相當於SKS3 鍍無電解鎳 56～60HRC JBAFMP JBAFM
SUS304 － － JBAFSP JBAFS

－ 50～55HRC JBAFCP JBAFC

型式
P 

指定單位0.01mm
L 

指定單位0.1mm 壁厚（N） R
NT$基準單價

Type D
D容許公差 JBAF

JBAFP
JBAFB
JBAFBP

JBAFM
JBAFMP

JBAFS
JBAFSP

JBAFC
JBAFCPp6 m6

（p6）
JBAFP
JBAFBP
JBAFMP
JBAFSP
JBAFCP

（m6）
JBAF
JBAFB
JBAFM
JBAFS
JBAFC

5 ＋0.020
＋0.012

＋0.012
＋0.004 2.00～2.50 5.0～6.0 1.25～1.50

0.8
7

＋0.024
＋0.015

＋0.015
＋0.006

2.00～3.50 5.0～8.0
1.75～2.50

8 3.00～4.50 5.0～13.0
1.0

10 4.00～6.50
5.0～20.0 1.75～3.00

12
＋0.029
＋0.018

＋0.018
＋0.007

6.00～8.50

2.0

15 8.00～10.50

5.0～40.0

2.25～3.50
18 10.00～12.50 2.75～4.00
20

＋0.035
＋0.022

＋0.021
＋0.008

12.00～13.50 3.25～4.00
22 12.00～13.50 4.25～5.00
25 13.00～15.50 4.75～6.00
26 15.00～16.50 4.75～5.50
30 16.00～20.50

5.0～60.0
4.75～7.00

3.0
35 ＋0.042

＋0.026
＋0.025
＋0.009 20.00～25.00 5.00～7.50

EP≦3.59則L≦P×2.5　　P≧3.60則L≦P×3.0　E（D－P）/2≦2時、R為2以下。

Ep6型內徑收縮程度較m6型大，進行孔加工時請留意。（請參考P.1727 壓入後的內徑變化表）
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M材質 S表面處理 H硬度

Type
p6 m6

相當於SKS3 － 56～60HRC JBAUFP JBAUF
相當於SKS3 染黑處理 56～60HRC JBAUFBP JBAUFB
相當於SKS3 鍍無電解鎳 56～60HRC JBAUFMP JBAUFM

－ 50～55HRC JBAUFCP JBAUFC

型式
P 

指定單位0.01mm
L 

指定單位0.1mm 壁厚（N） R
NT$基準單價

Type D
D容許公差 JBAUF

JBAUFP
JBAUFB
JBAUFBP

JBAUFM
JBAUFMP

JBAUFC
JBAUFCPp6 m6

（p6）
JBAUFP
JBAUFBP
JBAUFMP
JBAUFCP

（m6）
JBAUF
JBAUFB
JBAUFM
JBAUFC

7
＋0.024
＋0.015

＋0.015
＋0.006

3.51～5.00 5.0～8.0
1.00～1.74

0.5

8 4.51～6.00
5.0～13.0

9 4.51～6.50 1.25～2.24
10 6.51～8.00

5.0～20.0

1.00～1.74
11

＋0.029
＋0.018

＋0.018
＋0.007

8.00～9.00 1.00～1.50
12 8.51～9.00 1.50～1.74
13 8.51～10.00 1.50～2.24
14 9.00～11.00 1.50～2.50
15 10.51～12.00

5.0～40.0

1.50～2.24
17 10.51～13.00 2.00～3.24

1.0

18 12.51～14.00 2.00～2.74
20

＋0.035
＋0.022

＋0.021
＋0.008

13.51～15.00 2.50～3.24
22 13.51～17.00 2.50～4.24
25 15.51～19.00 3.00～4.74
26 16.51～20.00 3.00～4.74
30 20.51～24.00 3.00～4.74

1.5
35 ＋0.042

＋0.026
＋0.025
＋0.009 25.01～29.00 5.0～60.0 3.00～4.99

EP≦3.59則L≦P×2.5　　P≧3.60則L≦P×3.0   
Order
訂購範例

型式 － L

JBAC12
JBAUN8

－
－

10
8

定位銷用襯套
薄壁型

0.004

相手穴：H7公差レンジ

レンジ1

0

0.004
レンジ2

最大値 Example
使用範例

型式
L選擇 壁厚 

（N） R D
D容許公差 NT$基準單價

Type d
d容許公差

p6 m6
JBA
JBAM

JBAN
JBAMN

JBAC
JBAMC無表面處理 鍍無電解鎳

（p6）
JBA
JBAN
JBAC

（m6）
JBAM
JBAMN
JBAMC

2

G6

＋0.008
＋0.002

E 
H7

＋0.010
0 5 6 7 8 10 12

1.5
0.8

5
＋0.020
＋0.012

＋0.012
＋0.004

3 2 7
＋0.024
＋0.015

＋0.015
＋0.006

4
＋0.012
＋0.004

＋0.012
0

5 6 7 8 10 12 15 ＊16 20 2
1

8
5 5 6 7 8 10 12 15 16 20 2.5

10
6

5 6 7 8 10 12 15 16 20 25
2

8 ＋0.014
＋0.005

G6

＋0.014
＋0.005

2

2

12
＋0.029
＋0.018

＋0.018
＋0.00710 6 7 8 10 12 15 16 20 25 30 2.5 15

12
＋0.017
＋0.006

＋0.017
＋0.006

8 10 12 15 16 20 25 30 3 18
13 10 12 ＊15 16 20 ＊25 30 4.5 22

＋0.035
＋0.022

＋0.021
＋0.008

15 12 15 16 20 ＊25 30 5 25
16

12 15 16 20 25 30
5 26

20
＋0.020
＋0.007

＋0.020
＋0.007

5
3

30

25 16 20 25 30 ＊35 5 35
＋0.042
＋0.026

＋0.025
＋0.009

XL尺寸＊僅JBAMC無法選擇　E鍍無電解鎳製品其d尺寸2～6的容許公差為H7。

Ep6型內徑收縮程度較m6型大，進行孔加工時請留意。（請參考P.1727壓入後的內徑變化表）
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Q薄壁型
M材質

Type
p6 m6

SUJ2或相當於SKS3 JBAUP JBAU
SUJ2或相當於SKS3 JBAUNP JBAUN

S表面處理

－
鍍無電解鎳
－

H硬度

58HRC～
58HRC～
50HRC～ JBAUCP JBAUC

型式
L選擇 壁厚 

（N） R D
D容許公差 NT$基準單價

Type d
d容許公差

p6 m6
JBAU
JBAUP

JBAUN
JBAUNP

JBAUC
JBAUCP無表面處理 鍍無電解鎳

（p6）
JBAUP
JBAUNP
JBAUCP

（m6）
JBAU
JBAUN
JBAUC

3

G6

＋0.008
＋0.002

E
H7

＋0.010
0
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1
0.5

5 ＋0.020
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＋0.012
＋0.004

4
＋0.012
＋0.004

＋0.012
0
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5

5 6 8 10 12 15 16 20
7
＋0.024
＋0.015

＋0.015
＋0.0066 8

8 ＋0.014
＋0.005

G6

＋0.014
＋0.005 6 8 10 12 15 16 20

10
10

1.5
13
＋0.029
＋0.018

＋0.018
＋0.00712

＋0.017
＋0.006

＋0.017
＋0.006

8 10 12 15 16 20 15
13 10 12 ＊15 16 20

2 1
17

15 10 12 15 16 20 19
＋0.035
＋0.022

＋0.021
＋0.00816 10 12 15 16 20 25 2.5

2

21
20

＋0.020
＋0.007

＋0.020
＋0.007

12 15 16 20 25
3

26

25 20 25 31
＋0.042
＋0.026

＋0.025
＋0.009

XL尺寸＊僅JBAUN無法選擇　E鍍無電解鎳製品其d尺寸3～6的容許公差為H7。

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Alteration
追加工

型式 － P － L －（RS）
JBAFP20 － P12.00 － L20.0 － RS

Alteration Code Spec.

接著溝槽
L≦13.0時　　L＞13.0時

RS

做接著用溝槽的加工。
E 外徑溝數
・L≦13.0時>加工2條
・L＞13.0時>加工3條
指定方法  RS
E D≦13時、D－P≧3 

D≧14時、D－P≧4
X不適用於薄壁型
X不適用於L＜9.0

1
3

L 1
4 L――1

3
L 1

4 L――

SUS440C或SUS4
系列不銹鋼(13Cr)

SUS440C或SUS4
系列不銹鋼(13Cr)

SUS440C或SUS4
系列不銹鋼(13Cr)

SUS440C或SUS4
系列不銹鋼(13Cr)


