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BUSHINGS  FOR  LOCATING  PINS  -FLANGE  TYPE-

定位銷用襯套
－法蘭型－

Q方法蘭

Q圓法蘭
4點固定
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3點固定

 CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins

M材質 S表面處理 H硬度
Type

P尺寸固定・L尺寸選擇 P・L尺寸自由指定
4點固定 3點固定 4點固定 3點固定

相當於SKS3
－ ＊淬火硬度 

56～60HRC

JBY JBT JBYF JBTF
染黑處理 － － JBYFB －
鍍無電解鎳 JBYM － JBYFM JBTFM

SUS304 － － － － JBYFS －
－ 淬火硬度 50HRC～ － － JBYFC －

M材質 S表面處理 H硬度 Type

相當於
S45C

－ － JBOR
鍍無電解鎳 － JBOM
－

45～50HRC
JBOK

鍍無電解鎳 JBON
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Q 二面法蘭
M材質 S表面處理 H硬度

Type
P尺寸固定・L尺寸選擇 P・L尺寸自由指定

相當於SKS3
－

＊淬火硬度 
56～60HRC

JBN JBNF
染黑處理 － JBNFB
鍍無電解鎳 JBNM JBNFM

SUS304 － － － JBNFS
－ 淬火硬度 50～55HRC － JBNFC
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Order
訂購範例

型式 － P － L

JBY6
JBSF20
JBOR10
JBN10

－
－

P13.00
P5.0

－
－
－
－

12
L30.0

L8
10

型式
L選擇 R H T Dg6 A d d1 h

NT$基準單價

Type P 圓法蘭
JBY JBYM JBT

JBY
JBYM
JBT

5 8 10 12 ＊2 16
1 25

5
10 －0.005

－0.014 17
3.3 6.5 3.5

－
＊1 6 8 10 12 16
＊1 8

10 12 16 20

2

28 12
－0.006
－0.017

20
＊1 10

36

6

15
26

4.5 8 4.5
＊1 12 12 16 20 25 30 18

13 12 16 ＊2 20 25 ＊2 30 40 22
－0.007
－0.020

30 －
＊1 15 12 16 20 25 30

44
25

34
16

16 20 25 30 35
26 －

＊1 20
3

56
8

30 42
6.6 11 6.5

25 20 25 30 ＊2 35 40 60 35 －0.009
－0.025 46 －

QP尺寸固定・L尺寸選擇型　EJBT僅限於P尺寸＊1。　X＊2僅有JBYM不可選擇

型式 P 
指定單位0.01mm

L 
指定單位0.1mm R H T A d d1 h

NT$基準單價
圓法蘭   4點固定 圓法蘭   3點固定

Type Dg6 JBYF JBYFB JBYFM JBYFS JBYFC JBTF JBTFM
圓・4點
JBYF
JBYFB
JBYFM
JBYFS
JBYFC 

圓・3點
JBTF
JBTFM

10 －0.005
－0.014 4.00～6.50

 5.0～15.0
1 25

5
17

3.3 6.5 3.512
－0.006
－0.017

6.00～8.50

2

28 20
15   8.00～10.50

10.0～35.0

36

6

26

4.5 8 4.5

18 10.00～12.50
20

－0.007
－0.020

12.00～13.50
40 30

22 12.00～13.50
25 13.00～15.50

44 34
26 15.00～16.50
30 16.00～20.50 12.0～50.0 3

56
8

42
6.6 11 6.5

35 －0.009
－0.025 20.00～25.00 60 46

QP尺寸・L尺寸自由指定型　EL＋T≦P×3.0

型式 L選擇 R H K T Dg6 A d d1 h NT$基準單價
Type P JBS JBSM

JBS
JBSM

 8
10 ＊12 16 20

2

28 22 5 12
－0.006
－0.017

20 3.3 6.5 3.5
10

36 28
6

15
26

4.5 8 4.5
12

12 16 20 25 30
18

15
44 34

25
－0.007
－0.020

34
16

16 20 25 30 ＊35
26

20
3

56 44
8

30 42
6.6 11 6.5

25 20 25 30 ＊35 40 60 47 35 －0.009
－0.025 46

QP尺寸固定・L尺寸選擇型　X打＊號者僅有JBSM不可選擇

型式 P 
指定單位0.01mm

L 
指定單位0.1mm R H K T A d d1 h NT$基準單價

Type Dg6 JBSF JBSFB JBSFM JBSFS JBSFC

JBSF
JBSFB
JBSFM
JBSFS
JBSFC

10 －0.005
－0.014 4.00～6.50

 5.0～15.0
1 25 20

5
17

3.3 6.5 3.512
－0.006
－0.017

6.00～8.50

2

28 22 20
15  8.00～10.50

10.0～35.0

36 28

6

26

4.5 8 4.5

18 10.00～12.50
20

－0.007
－0.020

12.00～13.50
40 31 30

22 12.00～13.50
25 13.00～15.50

44 34 34
26 15.00～16.50
30 16.00～20.50 12.0～50.0 3

56 44
8

42
6.6 11 6.5

35 －0.009
－0.025 20.00～25.00 60 47 46

QP尺寸・L尺寸自由指定型　EL＋T≦P×3.0

型式 L選擇 R H W T Dg6 A d d1 h NT$基準單價
Type P JBN JBNM

JBN
JBNM

 5 8 10 12 16 1 25 12 5 10 －0.005
－0.014 17 3.3 6.5 3.5 6

 8 10 12 16 20

2

28 15 12 －0.006
－0.017

20
10 36 22

6

15 26

4.5 8 4.5
12

12 16 20 25 30
18

13 40 25 22
－0.007
－0.020

30
15 44 30 25 3416 16 20 25 30 35 26
20 3 56 35 8 30 42 6.6 11 6.525 20 25 30 35 40 60 40 35 －0.009

－0.025 46

QP尺寸固定・L尺寸選擇型

型式 P 
指定單位0.01mm

L 
指定單位0.1mm R H W T A d d1 h NT$基準單價

Type Dg6 JBNF JBNFB JBNFM JBNFS JBNFC

JBNF
JBNFB
JBNFM
JBNFS
JBNFC

10 －0.005
－0.014 4.00～6.50 5.0～15.0 1 25 12 5 17 3.3 6.5 3.512 －0.006
－0.017

6.00～8.50

2

28 15 20
15  8.00～10.50

10.0～35.0

36 22

6

26

4.5 8 4.5

18 10.00～12.50
20

－0.007
－0.020

12.00～13.50 40 25 3022 12.00～13.50
25 13.00～15.50 44 30 3426 15.00～16.50
30 16.00～20.50 12.0～50.0 3 56 35 8 42 6.6 11 6.535 －0.009

－0.025 20.00～25.00 60 40 46

QP尺寸・L尺寸自由指定型 EL＋T≦P×3.0

Q 二面法蘭 
經濟型

型式 P 
指定單位0.1mm

L 
指定單位1mm R H W T A d

NT$基準單價
JBOR JBOM JBOK JBON

Type D L≦20 21≦L L≦20 21≦L L≦20 21≦L L≦20 21≦L

JBOR
JBOM
JBOK
JBON

10 4.0～6.5 5～15 1 25 12

3

17 5 － － － －
12 6.0～8.5

2

28 15 20 － － － －
15  8.0～10.5

5～35
40

17

30
6

16  9.0～11.5 2018 10.0～12.5
20 12.0～13.5 22
22 12.0～13.5 25
25 13.0～15.5 44 30 4 3426 15.0～16.5
30 16.0～20.5 5～50 3 56 35 5 42 835 20.0～25.0 60 40 46

Alteration
追加工

型式 － P － L －（TKC・RC・FC・RH）
JBNF15
JBTF20

－
－

P10.0
P12.0

－
－

L10.0
L12.0

－
－

TKC
FC

Alteration Code Spec.
T尺寸公差 
變更

TKC

T尺寸公差由一般公差變更為±0.01。
指定方法  TKC
X 不適用於P尺寸固定・L尺寸選擇型・二面法蘭經
濟型

內徑R 
追加

RC

在兩側加工內徑R。
D10CR1　D12～26CR2　D30・35CR3
指定方法  RC
E 僅適用僅適用於JBNF・JBNFB・JBNFM・JBNFS・

JBNFC 

T±0.01

FC

法蘭單邊切除。
指定方法  FC
E 僅適用於JBTF・JBTFM

內徑R變更

ＲＨ

將內徑R由頭緣側變更為D尺寸端面。
和頭緣側R相同大小。
指定方法  RH

E 僅限於二面法蘭經濟型
E（D－P）/2－R≧1.5

D W
10 21.5
12 23
15 30
18 30
20 33

D W
22 33
25 35
26 36
30 46
35 49

W

E非型錄規格商品請參照 DP.131

Delivery
出貨日

Price
價格

＊Ｐ尺寸固定型的淬火硬度為60~63HRC。

＊Ｐ尺寸固定型的淬火硬度為60~63HRC。
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M材質 S表面處理 H硬度
Type

P尺寸固定・L尺寸選擇 P・L尺寸自由指定

相當於SKS3
－

*淬火硬度 
56～60HRC

JBS JBSF
染黑處理 － JBSFB
鍍無電解鎳 JBSM JBSFM

SUS304 － － － JBSFS
－ 淬火硬度 50HRC～ － JBSFC

＊Ｐ尺寸固定型的淬火硬度為60~63HRC。

SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)

SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)

SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)


