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LOCATING  PINS  -TIP  SHAPE  SELECTION  TYPE-

治具用定位銷 一般級 附微R角型
－前端形狀選擇－

LOCATING  PINS  -BULLET-NOSE  TYPE-

治具用定位銷 一般級 子彈形

Example
使用範例

因為導入部呈R狀，工件在插拔時
可更加順暢。

導入部R形

工件

Q特長：因為導入部呈R狀，可更加順暢地插拔工件。
 CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins  CAD資料夾名稱：22_Locating_Pins

Order
訂購範例

型式
－ P － B － L － A － E

Type 前端形狀 D

RANA A 10 － P8.8 － B10 － L10 － A30 － E5
RNTA B 10 － P15.0 － B15 － A60

Order
訂購範例

型式
－ P － B － L

Type 固定部形狀 D

HATA N 8 － P7.8 － B15 － L8
HNTAX T 8 － P12.0 － B15

Q特長：於稜邊部做R加工，可順暢地拔插工件。此外，為了加強耐折損的程度，在頭緣的上下面進行R加工。

Q附頭緣型

Q無頭緣型

Q附頭緣型

Q無頭緣型

E非型錄規格商品請參照 DP.131 E非型錄規格商品請參照 DP.131

Price
價格

Type
M材質 H硬度

外螺牙 止迴螺絲 形狀

RANA RATA 圓形
SCM435 淬火硬度 

35～40HRCRAND RATD 鑽石形

TRANA TRATA 圓形
SCM415

浸碳淬火 
55HRC～（深度0.7～0.8） 
螺牙部防浸處理TRAND TRATD 鑽石形

EW尺寸　D6・8・10・10T：P＜5.0時W＝1　D10・10T：P＜5.0時W＝1・5.0≦P≦7.0時W＝2・P＞7.0時W＝3　XL尺寸（　）不適用於鑽石形   

型式 P 
指定 

單位0.1mm

B 
指定 

單位1mm

L 
選擇

A 
選擇

E 
（A形狀） 
單位1mm

L L1 L1 d
適用 
止迴 
螺絲

H R1 W
   NT$基準單價   

Type 前端 
形狀 Dh7

RANA RAND TRANA TRAND
【外螺牙】 【止迴螺絲】 RATA RATD TRATA TRATD

淬火
（圓形）
RANA

（鑽石形）
RNAD

浸碳
（圓形）
TRANA

（鑽石形）
TRNAD

淬火
（圓形）

RATA

（鑽石形）
RATD

浸碳
（圓形）
TRATA

（鑽石形）
TRATD

A

B

6

 0
－ 0.015

3.0～7.0

5～30
（B≦P×4）

5 8 10

 30
 60
 90
120

3～10

 6  8  8  4 M5  9 1 1～2
8 3.0～9.0 5 8 10 12 15 10  8  8  5 M5 11 1.5 1～2

10  4.5～12.0
（5）（8） 10 12 15

12 10  8  7 M6 13 2 1～3
10T  4.5～12.0 18 5  8  7 M6 13 2 1～3
12  0

－ 0.018
 9.0～13.0 （8） 10 12 15 18 15 12 10  9 M8 15 3 4

16 13.0～16.0 （10）12 15 18 20 18 12 10 13 M8 19 3 5

Type
M材質 H硬度

外螺牙 止迴螺絲 形狀

RNNA RNTA 圓形
SCM435 淬火硬度 

35～40HRCRNND RNTD 鑽石形

TRNNA TRNTA 圓形
SCM415

浸碳淬火硬度 
55HRC～（深度0.7～0.8） 
螺牙部防浸處理TRNND TRNTD 鑽石形

XL尺寸（　）不適用於鑽石形

型式 P 
指定 

單位0.1mm

B 
指定 

單位1mm

L 
選擇

A 
選擇

E 
（A形狀） 
單位1mm

L L1 L1 d
適用 
止迴
螺絲

R1 W
NT$基準單價

Type 前端 
形狀 Dh7

RNNA RNND TRNNA TRNND
【外螺牙】 【止迴螺絲】 RNTA RNTD TRNTA TRNTD

淬火
（圓形）
RNNA

（鑽石形）
RNND

浸碳
（圓形）
TRNNA

（鑽石形）
TRNND

淬火
（圓形）
RNTA

（鑽石形）
RNTD

浸碳
（圓形）
TRNTA

（鑽石形）
TRNTD

A

B

6

 0
－ 0.015

 9.0～12.0 E5～30
（B≦P×3）

5 8 10
 30

 60

 90

120

3～10

 6  8  8  4 M5 3 3
8 11.0～16.0 5 8 10 12 15 10  8  8  5 M5 3 3.5

10 13.0～20.0

E5～30
（B≦P×4）

（5）（8） 10 12 15
12 10  8  7 M6 3 4

10T 13.0～20.0 18  5  8  7 M6 5 5
12  0

－ 0.018
15.0～25.0 （8） 10 12 15 18 15 12 10  9 M8 5 6

16 19.0～32.0 （10） 12 15 18 20 18 12 10 13 M8 6 8
20  0

－ 0.021 23.0～35.0 12 15 18 20 22 12 10 17 M8 6 9

型式
M材質 H硬度Type 固定部形狀 形狀

HNTAX

N（外螺牙） 
T（止迴螺絲） 
B（螺栓固定）

圓形
SCM435 淬火硬度

35～40HRCHNTD 鑽石形

THNTA 圓形
SCM415

浸碳淬火硬度
55HRC～（深度0.7～0.8）
內螺牙部防浸處理THNTD 鑽石形

Type 固定部形狀 形狀 M材質 H硬度 S表面處理

D－HNTA N（外螺牙）
T（止迴螺絲）

圓形 相當於
SKD11

55HRC～ 
（表面3000HV）

Dicoat®

處理D－HNTD 鑽石形

1.6
G

6.3 3.2

前端形狀 E留有中心孔。

A
形
狀

B
形
狀

EP－2Etan（A/2）≧0.73

 e＝P/2÷tan（A/2）＋R－{R÷sin（A/2）}

A
°

 

（E）B
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A
°

e R1（B）
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錐形R
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從右圖選擇
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D ｈ
7 d

D
h7

P－1
　0
－0.1

P　
0
－

0.
05

P　
0
－
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60°

R1 W

3.2
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◦外螺牙 （圓形） （鑽石形）◦止迴螺絲

＊ A30・60＝R10
 A90・120＝R3 
參考： sin15°≒0.259　sin30°＝0.5　　sin45°≒0.707　sin60°≒0.866 

 tan15°≒0.267　tan30°＝0.577　tan45°＝1　　  tan60°≒1.732
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－0.1H
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AA

3.2

◦止迴螺絲◦外螺牙 （圓形） （鑽石形）

＊A30＝R10
 A60・90・120＝R3 但前端為B形狀且前端部縮短時，僅會除去稜邊部。

參考： sin15°≒0.259 sin30°＝0.5 sin45°≒0.707 sin60°≒0.866
tan15°≒0.267 tan30°＝0.577 tan45°＝1 tan60°≒1.732

1.6
G

6.3 3.2
前端形狀 E留有中心孔。

A
形
狀

B
形
狀

 e＝P/2÷tan（A/2）＋R1－｛R1÷sin（A/2）｝

A
°

 

（E）
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（B）

A
°

 

e R1（B）

R

錐形

錐形R
EP－2Etan（A/2）≧0.73

D
NT$基準單價

HNTAXN
HNTAXT

HNTDN
HNTDT

THNTAN
THNTAT

THNTDN
THNTDT

D－HNTAN
D－HNTAT

D－HNTDN
D－HNTDT HNTAXB HNTDB THNTAB THNTDB

 6 － － － －
 8
10
10T
12
16 － －
20 － －

XL尺寸（ ）不適用於鑽石形・Dicoat®處理品

型式 P 
指定單位0.1mm

B 
指定單位1mm

L
L L1 L1 d

適用 
止迴 
螺絲

M（粗螺紋）
R WType 固定部形狀 Dh7

外螺牙 
選擇

螺栓固定 
指定單位1mm

螺栓 
固定

淬火
（圓形）
HNTAX
（鑽石形）
HNTD

浸碳
（圓形）

THNTA
（鑽石形）
THNTD

Dicoat
（圓形）

D－HNTA
（鑽石形）

D－HNTD

N 
（外螺牙） 

T 
（止迴螺絲） 

B 
（螺栓固定）
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 9.0～12.0 5～30 
（B≦P×3）

5 8 10 － 6
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16 19.0～32.0 （10） 12 15 18 20 10～32 18 13 M8 8

20  0
－ 0.021 23.0～35.0 12 15 18 20 10～40 22 17 M10 9
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ED≧8
XDicoat®處理 
 不適用

EW尺寸　D6・8・10・10T：P＜5.0時W＝1　D10・10T：P＜5.0時W＝1・5.0≦P≦7.0時W＝2・P＞7.0時W＝3　XL尺寸（　）不適用於鑽石形・Dicoat®處理品

型式 P 
指定單位0.1mm

B 
指定單位1mm

L
L L1 L1 d

適用 
止迴
螺絲

M（粗螺紋）
H R WType 固定部形狀 Dh7 外螺牙 

選擇
螺栓固定 

指定單位1mm
螺栓 
固定

淬火
（圓形）

HATA
（鑽石形）

HATD

浸碳
（圓形）

THATA
（鑽石形）
THATD

Dicoat
（圓形）

D－HATA
（鑽石形）

D－HATD

N 
（外螺牙） 

T 
（止迴螺絲） 

B 
（螺栓固定）

6
 0
－ 0.015

3.0～7.0

5～30 
（B≦P×4）

5 8 10 －  6  8  8  4 M5 －  9 1 1（2）
8 3.0～9.0 5 8 10 12 15 12～20 10  8  8  5 M5 M4 11 1 1（2）

10  4.5～12.0 （5） （8） 10 12 15 15～30 12 10  8  7 M6 M5 13 1 1～3
10T  4.5～12.0 （5） （8） 10 12 15 15～30 18  5  8  7 M6 M6 13 1 1～3
12  0

－ 0.018
9.0～13.0 （8） 10 12 15 18 15～30 15 12 10  9 M8 M5 15 1 4

16 13.0～16.0 （10） 12 15 18 20 20～40 18 12 10 13 M8 M8 19 2 5

D
NT$基準單價
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ED≧8

Type 固定部形狀 形狀 M材質 H硬度

HATA

N（外螺牙） 
T（止迴螺絲） 
B（螺栓固定）

圓形
SCM435 淬火硬度 

35～40HRCHATD 鑽石形

THATA 圓形
SCM415

浸碳淬火硬度 
55HRC～（深度0.7～0.8） 
螺牙部防浸處理THATD 鑽石形

Type 固定部形狀 形狀 M材質 H硬度 S表面處理

D－HATA N（外螺牙）
T（止迴螺絲）

圓形 相當於
SKD11

55HRC～
（表面3000HV） Dicoat®處理

D－HATD 鑽石形

Alteration
追加工

型式 － P － B － L － A － E －（KC・SC …etc.）
RNNDA10 － P13.8 － B10 － L10 － A60 － E5 － KC

Alterations

磨耗溝槽追加工 止迴位置變更 止迴加工 扳手槽加工 螺牙徑變更 螺牙根部逃溝加工

Code MK KC KD SC MC NNC

Spec.

B尺寸部挖4處溝槽。藉由
觀察溝槽磨損程度更容易
進行磨耗管理。
E 僅適用於圓形的淬火・
浸碳淬火製品

E 溝槽起點為R值＋1mm處。
溝槽深度：0.2mm
溝槽形狀：V溝槽

指定方法  KC
將原始規格的位置當
做0°，在旋轉90°的位置
做止迴單面加工。
E僅適用於鑽石形

指定方法  KD
進行單面加工。
E僅適用於圓形
EH－P≧2
E不可併用KD與SC

指定方法  SC
做扳手槽追加工。

H 9 11 13 15 19
H1 7 8 11 13 17

E僅適用於附頭緣圓形。

指定方法  MC8
變更螺牙徑。
ED/3≦M＜D  
    Mmin3
E 僅適用於外螺牙型

指定方法  NNC
在螺牙根部做逃溝加工。
X不適用於止迴螺絲型
X 為防止折損故不適用

Dicoat®處理

H

H1附頭緣 附頭緣無頭緣 無頭緣

H－1
0   
－0.1

MC3

P－
1

0  
 

－
0.1

0° 0° 
90° 90° 

Delivery
出貨日

Alteration
追加工

型式 － P － B － L －（KC・SC …etc.）
HATDB8 － P4.5 － B10 － L12 － KC

Alterations

磨耗溝槽追加工 止迴位置變更 止迴加工 扳手槽加工 螺牙徑變更 螺牙根部逃溝加工

Code MK KC KD SC MC NNC

Spec.

B尺寸部挖4處溝槽。藉由觀察溝槽
磨損程度更容易進行磨耗管理。
E 僅適用於圓形的淬火・浸碳淬
火製品

E 溝槽起點為R值＋1mm處。
溝槽深度：0.2mm
溝槽形狀：V溝槽

指定方法 KC
將原始規格的位置當做0°， 
在旋轉90°的位置 
做止迴單面加工。
E僅適用於鑽石形

指定方法 KD
進行單面加工。
E僅適用於圓形
EH－P≧2
E不可併用KD與SC

指定方法 SC
做扳手槽追加工。

H 9 11 13 15 19
H1 7 8 11 13 17

E僅適用於附頭緣圓形。

指定方法 MC8
變更螺牙徑。
ED/3≦M＜D  
    Mmin3
E 僅適用於外螺牙型

指定方法 NNC
在螺牙根部做逃溝加工。
X 為防止折損故不適用

Dicoat®處理
E 僅適用於外螺牙型

附頭緣 附頭緣無頭緣 無頭緣

H－1
0   
－0.1

3

P－
1

0  
 

－
0.1

0° 0° 
90° 90° 

H

H1 MC

Delivery
出貨日

Price
價格


