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IMPACT  ABSORPTION  STOPPERS

緩衝擋塊
－附低彈性橡膠螺栓・頭部內六角孔螺栓－

STOPPERS  WITH  WASHER / PLATE

附墊圈・金屬板擋塊
－優力膠型・低彈性橡膠型－

 CAD資料夾名稱：23_Locating_&_Guide_Components CAD資料夾名稱：23_Locating_&_Guide_Components
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Example
使用範例

（P.Q2 -198）
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型式
T D d1 d2 V NT$基準單價

Type No.
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Q低彈性橡膠型
　附墊圈低彈性橡膠擋塊

Q低彈性橡膠型
　附金屬板低彈性橡膠擋塊

Q附低彈性橡膠螺栓

Q 附低彈性橡膠 
頭部內六角孔螺栓

Order
訂購範例

型式 － T － L

TUPWH6
TUPPL12

－
－

10
6 － 30

Q優力膠型
附墊圈優力膠擋塊

Q優力膠型
附金屬板優力膠擋塊

Q優力膠型
附墊圈優力膠擋塊
極低頭螺栓用

Order
訂購範例

型式 － T － L

UPWH4
USWH3
UPPL12

－
－
－

8
7
6 － 30

min.3mm

CBSTS（P.■2 -221）

Example
使用範例

E 在SUS304的金屬板上熔接橡膠。

EHANENITE®為內外橡膠株式會社的註冊商標。

Type
橡膠 墊圈

M材質 H硬度 M材質

TUPWH 低彈性橡膠 
（HANENITE®GP－60L）

蕭氏硬度 
A57 SUS304

E關於低彈性橡膠的特性 WP.1773

E 在SUS304的金屬板上熔接橡膠。 ＊請使用低頭螺栓。

EHANENITE®為內外橡膠株式會社的註冊商標。

Type
橡膠 金屬板

M材質 H硬度 M材質

TUPPL 低彈性橡膠 
（HANENITE®GP－60L）

蕭氏硬度 
A57 SUS304

E關於低彈性橡膠的特性 WP.1773

Delivery
出貨日

Price
價格

型式 － L

UNST8 
UNSTH4

－
－

40
20

Order
訂購範例

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

型式
L選擇 t C D B Ｈ E 緩衝量 

（kgf・cm）
耐荷重 
（kgf） m W NT$基準單價

Type M（粗螺紋）

UNST

3 10 15 20 4 8 6.15 5.5 6 2 0.045 2.2 1.8 2
4 10 15 20 30 4.2 10 7.7 7 7 2.8 0.069 3.4 2.4 3
5 20 30 40 4.5 12 8.8 8 8 3.5 0.112 5.4 3.2 4
6 20 30 40 5 15 11.1 10 9 4 0.207 9.4 3.6 4.5
8 30 40 50 5.7 18 14.4 13 11 5.3 0.350 14.2 5 6.5

10 30 40 50 5.6 21 17.8 16 12 6.4 0.517 23.4 6 8

EHANENITE®為內外橡膠株式會社的註冊商標。

Type
擋塊 螺栓 六角螺帽

M材質 H硬度 M材質 M材質

UNSTH 低彈性橡膠 
（HANENITE®RGP－60L）

蕭氏硬度
A57 SUS304 相當於

SUS304

EHANENITE®為內外橡膠株式會社的註冊商標。

Type
擋塊 螺栓 六角螺帽

M材質 H硬度 M材質 M材質

UNST 低彈性橡膠 
（HANENITE®RGP－60L）蕭氏硬度A57 SUS304 相當於SUS304

E 有＊符號L尺寸的L為（  ）內之尺寸

型式
L選擇 t C D d B Ｈ E 緩衝量 

（kgf・cm）
耐荷重 
（kgf） m L NT$基準單價

Type M（粗螺紋）

UNSTH

4 10 15 20 ＊30 4.2 11 7 5 3 8.2 4 0.055 2.4 3.2 全螺牙（22）
5 15 20 4.5 13 8.5 7 4 9.5 5 0.072 3.0 4 全螺牙
6 15 20 25 30 ＊40 5 18 10 8 5 11 6 0.197 7.4 5 全螺牙（26）
8 25 30 5.7 20 13 9 6 13.7 8 0.272 8.8 6.5 全螺牙

10 30 40 ＊50 5.6 25 16 12 8 15.6 10 0.444 14.4 8 全螺牙（34）

型式
T D d1 d2 V 緩衝量 

（kgf・cm）
耐荷重 
（kgf） NT$基準單價

Type No.

TUPWH

3
7

15 14 6 3
0.112 4.2 

10 0.161 3.6 

4
8

20 19 8 4
0.261 8.0 

15 0.474 6.8 
5 9 25 24 9.5 5 0.523 14.0 

6
10

30 29 11 6
0.919 21.4 

25 2.018 16.4 
8 12 40 39 14 8 2.221 41.6 

型式
T選擇 L選擇 d d1

緩衝量 
（kgf・cm）

耐荷重 
（kgf） NT$基準單價

Type A

TUPPL

12
6

30

3.5 6.5 

0.217 6.6
50 0.577 17.6 

10
30 0.324 6.0 
50 0.786 14.6

15 10
30

3.5 6.5 
0.408 7.4 

50 1.024 19.0 

19 10
50

4.5 8.0 
1.234 23.0 

75 2.51 47.0 
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天然橡膠

低彈性橡膠

Q具優異緩衝力的材料
・低彈性橡膠
由於具有伸展度，故衝擊吸收性佳，因
此用來作為承板避震器及輸送機器・
精密機器等的緩衝材料。此外，因震動
吸收性亦佳，也可用作各種精密機械的
防震材料。

Q低彈性橡膠反彈性溫度變化 Q低彈性橡膠緩衝性

E上記數值為標準值，並非保證值。

Q特性

時間（t）

高度
（h）

橡膠球低彈性橡膠球

Q比較橡膠球和低彈性橡膠球的掉落狀態

項目 單位 低彈性橡膠
硬度 （JIS－A） 57
拉伸強度 （MPa） 8.3
〃 （kgf/cm2） 85 
伸展度 （％） 810
反彈性 （％） 2

壓縮永久變形 70℃×22hr（％） 16
比重 1.35

型式 T D d1 d2 V NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4 pcs 5～19 pcs 20～49 pcs 50～200 pcs

UPWH

3
7

15 14 6 310

4
8

20 19 8 4
15

5
9

25 24 9.5 5
20

6
10

30 29 11 6
25

8
12

40 39 14 8
30

10 14
50 49 17 10

35

型式 T選擇 L選擇 d d1 NT$基準單價Type A

UPPL
12 6

8

10

30
3.5 6.515 50

19 50 4.5 8.075

E 在SUS304的金屬板上熔接
優力膠。

Type 優力膠 墊圈
M材質 H硬度 M材質

USWH 醚系優力膠（黑色） 蕭氏硬度A90 SUS304

E 在SUS304的金屬板上熔接
優力膠。

Type 優力膠 墊圈
M材質 H硬度 M材質

UPWH 醚系優力膠（黑色） 蕭氏硬度A90 SUS304

E 在SUS304的金屬板上熔接優力膠。
＊請使用低頭螺栓。

Type 優力膠 金屬板
M材質 H硬度 M材質

UPPL 醚系優力膠（黑色） 蕭氏硬度A90 SUS304


