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LOCATING  BLOCK  SETS 

凹凸定位塊

 CAD資料夾名稱：23_Locating_&_Guide_Components
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2－C0.2以下

2－C0.2以下

CAT

M 材質 相當於S45C

H 硬度 42～45HRC

Order
訂購範例

型式

CAT20
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TAPER  PIN  LOCATING  BLOCK  SETS

角錐銷定位塊
－標準型・沉頭孔型・短型－

Order
訂購範例

型式

TPCAT12
TPCATZ25
TPCATS25

Example
使用範例

氣壓缸

M 材質 
相當於SKD11

H 硬度 
58～62HRC

M 材質 
相當於SKD11

H 硬度 
58～62HRC

Q標準型

Q沉頭孔型

Q短型

TPCAT

Q組裝尺寸
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型式
L L1 F G V E M C NT$基準單價

Type Dh7

TPCAT

12 32 16

7

8
8 5 M4

0.5
12C 24 12 5
16 32 16 10

10 6 M5
16C 26 13 7
20 44 22

11
12

12 8 M6

1
20C 36 18 8
25 50 25

12
16

16 10 M8
25C 42 21 12
30 60 30 14 20 20 12 M10

型式
L L1 F V E d1 d d2 h 適用螺栓 NT$基準單價

Type Dh7

TPCATZ
20 44 22 16 16 8 8 4.5 10 5 M4
25 50 25 19 20 9 11 6.6 13.5 7 M6
30 60 30 23 25 12 14 9 17 9 M8

TPCATZ

Q組裝尺寸
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Q組裝尺寸

型式
適用螺栓 NT$基準單價

Type Dh7

TPCATS 25 M6

Q特長：透過角錐銷可順暢地導入和精確定位。Q特長：凹凸形狀在安裝時較不易產生偏移。

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

型式
d1 d2

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type T 1～19組 20組～

CAT
14 11 6.5
16 11 6.5
20 11 6.5

CHTA
12 9.5 5.5
16 14 9
19 14 9

CHTB
12 9.5 5.5
16 14 9
19 14 9

型式
d1 d2 L A B W L1 l1 F L2 l2 E S P

NT$基準單價 NT$折扣單價
Type T 1～19組 20組～

CHTAC

12 9.5 5.5
30 35 25 20 24 10 10 26 8 20 11 －16 14 9

16L 9.5 5.5 25 30 20 17 21 6.5 7 24 6 18 9 －
19 14 9 30 35 25 20 24 10 10 26 8 20 11 －

CHTBC
16 14 9 30 35 50 20 24 10 10 26 8 20 11 25

16L 9.5 5.5 25 30 40 17 21 6.5 7 24 6 18 9 20
19 14 9 30 35 50 20 24 10 10 26 8 20 11 25


