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COMPONENTS  FOR  INSPECTION -LOCATING  KIT  /  CONSTRUCTION  BALLS  /  PADS  /  COVERS-

檢查治具用小零件
－治具定位零件・定位珠・墊片・護蓋－

COMPONENTS  FOR  INSPECTION -CLIPS·WIRES·CHAINS-

檢查治具用小零件
－止銷夾・插銷用不鏽鋼線・插銷用鏈條－

Q治具定位零件 Q止銷夾

Q插銷用不鏽鋼線

Q插銷用鏈條

M材質　SUS301

M  材質 SUS304

M  材  質 鏈環部：SUS304
 其他：SWRM
S  表面處理 鍍鎳

Order
訂購範例

型式

CLIP8

Order
訂購範例

型式 － L

KJW2
 KJWCH3

－ 350

Q特長：治具安裝部的定位用。（請參照下述使用範例）

Order
訂購範例

型式 － L

KJLP20 － 15

Q特長：可當作不使用檢查治具用插銷時放插銷的位置。

Delivery
出貨日

Order
訂購範例

型式

CRB20
CRBP20
CRBC12

Q定位珠

Q定位珠用墊片

Q定位珠用護蓋

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格
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Example
使用範例

（附蝶形螺絲）
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◦襯套部 ◦軸環部
◦等高螺栓
 （扳手用）

＊  公差僅適用於無壓紋時。

形狀

Type

M材質・H硬度・S表面處理
軸環部 
襯套部 
壓紋部

等高螺栓形狀 軸環部 
襯套部 等高螺栓

僅附蝶形螺絲

蝶形螺絲 彈簧銷

※僅需要扳手用等高螺栓時，請訂購GMSB（P. 2 -244）。

是
扳手用 KJLP

SS400 SCM435
33～38HRC

SS400
三價鉻酸鹽

彈簧用鋼
45～50HRC

附蝶形螺絲 KJLPC

無
扳手用 KJLPN

附蝶形螺絲 KJLPNC

型式
L

內徑・螺牙 等高螺栓
蝶形螺絲 NT$基準單價

Type D
長度 頭

P M f F L E A B h d KJLP KJLPC KJLPN KJLPNC

 KJLP KJLPC
 KJLPN  KJLPNC

12
15 6 M4 6 7 30 4 9 3 15 21
25 6 M4 6 7 40 4 9 3 15 21

20
15 10 M8 8 12 25 8 16 6 24 31
30 10 M8 8 12 40 8 16 6 24 31

Delivery
出貨日

Price
價格

Alterations Code Spec.

HT 將軸環・襯套側面做一面平削。

追加表面處理 
（染黑處理） STC 追加染黑處理。

E僅適用於軸環・襯套

1 平削追加工

Alteration
追加工

型式 － L －（HT・STC）
KJLP20 － 15 － HT

M材質 SUS440C
H硬度 HRC56

CRBP 25 6.3

2-φ6鑽孔

D
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 0    
 

2-M4

2-φ9鑽孔
φ14沉頭孔深度10

T

φ6深度5

M5
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26

32 6.3

35

54

52

6.3

M材　　質 SS400
S表面處理　染黑處理

2 C

64
54

A

1515

（B）

2ー4.5鑽孔

25

2ー（R0.3）

2ー（R0.3）

CRBC

M材　　質 SPCC
S表面處理 染黑處理

型式 T D L L1 d NT$基準單價
Type P 1～49 pcs 50～100 pcs

CRB 12 10 6 25.73 15.723 2.03
20 20 10 43 23 3

用於管理檢查治具的精密度。

檢查治具

基座

CRB

Example
使用範例

0.050 A

0.050
L

L1±0.005

P
±

0.
00

05

4.5

※

T

A

A

中心孔ｄ

D
0   

    
ー0

.00
5

CRB

※ 由於黏著是使用銲接加工，
並不適用於橫向荷重。

型式
T D 對應 

定位珠
NT$基準單價

Type No. 1～49 pcs 50～100 pcs

CRBP
12 12 6 CRB12
20 22 10 CRB20

型式 A （B） C 對應 
定位珠

NT$基準單價
Type No. 1～49 pcs 50～100 pcs

CRBC 12 25 21 25 CRB12
20 35 31 30 CRB20

安裝螺栓M5（另售）

φ5.
5
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CLIP8 CLIP16

E超過表中最大數量時交期另估

型式 可固定 
插銷的粗細

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～9 pcs 10～29 pcs 30～49 pcs 50～100 pcs

CLIP
8 φ8・10・12

16 φ16・20・25

Example
使用範例

可以在不用插銷時，用來放置插銷。

藉由夾鉗安裝螺栓緊固的強度， 可
些微調整夾持插銷力量。
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KJWCH ＊ 檢查治具用插銷，GO/NOGO銷的追加工所
使用的鏈條。

＊無特別指定D尺寸時，將出貨D＝2的商品。
＊KJWB為D（鋼線徑）再增加約0.5mm厚的塑膠被覆。

型式 L 
指定單位50mm

適用 
螺栓

NT$基準單價
KJW KJWB

Type D L300～500 L550～700 L300～500 L550～700

KJW
KJWB

1
300～700 M5

－ －

2

型式 A B C 對應的 
插銷握柄徑 NT$基準單價Type No.

KJWCH

1 14 12 2 8・10
2 17 14.5 4 12
3 21 17.5 6 16
4 25 20.5 8 20
5 30 24 10 25
6 36 28 12 30


