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HIGH PRECISION X-AXIS CROSSED ROLLER -LONG TRAVEL-/LINEAR GUIDE

【高精密度】X軸交叉滾子/線性滑軌
－長行程－

Q特長：能將長方形的滑台台面變更為正方形的安裝板。

Q調整板 XPLT40 XPLT60 XPLT80
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M材　　質　鋁合金
S表面處理　黑色陽極處理

型式 NT$基準單價
Type No. 1～10 pcs

XPLT
40
60
80

 E超過表中最大數量時交期另估

Q特長：可用於快速進給滑台（下段滑台）與精密進給滑台（上段滑台）組合時使用的XY軸安裝板。方便用於X軸做大幅移動與Y軸精密進給時使用。

QXY軸安裝板 XPLTE40 XPLTE60
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M材  質　鋁合金 
S表面處理　黑色陽極處理

 E超過表中最大數量時交期另估

型式 NT$基準單價
Type No. 1～10 pcs

XPLTE 40
60

Q特長：將滑台做2段式組合時的接合板。把手方向不同或進給方式不同也可以組合。

QXY軸接合板
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M材  質　鋁合金
S表面處理　黑色陽極處理

E超過表中最大數量時交期另估

型式 附屬品 NT$基準單價
Type No. Type M－L 1～10 pcs

XJP
25 SCB4－6（4 pcs）
36 SCB4－（4 pcs） SCB3－6（4 pcs）
40 SCB4－6（8 pcs）

ADJUSTABLE PLATES

XY軸安裝板

 CAD資料夾名稱：28_Stages

Q特長：用於長形滑台之間組合的安裝板。用於雙軸同時使用時。

QXY軸安裝板 1.63.2

1.6

1.6

1.61.6

1.61.6

42

20
30

2532
6 ±

0.0
4

4－C2
4－M2

2－φ4.5鑽孔
φ8沉頭孔深度4.4 6 ±

0.0
4

8 ±
0.0

5

50

20

4－M2

4－C2

2540

4－φ4.5鑽孔
φ8沉頭孔深度4.4

3H
7 深
度

3

40

φ3H7 深度3 

20
±

0.
05

4

58

25
50

40 32

4－M3

50

4－φ4.5鑽孔
φ8沉頭孔深度4.4

4－C2
29±0.05

25
±

0.
05

4

φ3H7 深度3 

2－φ3H7 

40±0.02

3H7 深度3

XYPLT1 XYPLT2 XYPLT3（底圖） （底圖）

M材  質　鋁合金
S表面處理　黑色陽極處理

E超過表中最大數量時交期另估

型式 適用滑台組合 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 滑台（下） 滑台（上） 1・2  pcs 3～10 pcs

XYPLT
1 XLWG・XLSL・ZLWG XLWG・XLSL
2 XLONG（P.1973） XLWG・XLSL
3 XLONG（P.1973） XLONG（P.1973）

Order
訂購範例

型式

XPLT40

Order
訂購範例

型式

XJP25

Order
訂購範例

型式

XLPG25

E有關適用滑台請至P.1980的安裝板滑台對應表確認。

E有關適用滑台請至P.1980的安裝板滑台對應表確認。

E有關適用滑台請至P.1980的安裝板滑台對應表確認。

型式

XPLTE40
Order
訂購範例

型式

XYPLT1
Order
訂購範例

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

 CAD資料夾名稱：28_Stages

Q特長：藉由交叉滾子導引達到高精密度的長行程滑台。XLPG60可使用2支把手進行粗微動調整（3mm/0.5mm）。

滑台對應表
上段

下段
XSSL
XSSLC

XSL XSLC
XSB XSP

XSSL・XSSLC XJP36 － XJP25
XSL・XSLC（P.1964）・XSB（P.1970） － XJP40 －
XSP（P.1968） XJP36 － XJP25
XWG40（P.1968） XJP36 － XJP25
XWG60、90（P.1968） － XJP40 －

型式 台面尺寸 
（mm） 適用滑台Type No.

XPLT

40 40×40
XWG40（P.1968）・XYWG40（P.2003）・ZWG40（P.2018） XLWG（P.1972） 

ZLWG（P.2020） XLSL（P.1966） ZLSL（P.2023） XSSL（P.1965）
XSSLC（P.1965） XSP（P.1968） REG40・60（P.2045）

60 60×60 XWG60・90・140（P.1968） XYWG60・90・140（P.2003）
ZWG60・90・140 （P.2018） XSL（P.1964） XSLC（P.1964） 

XSB（P.1970） REG60（P.2045）80 80×80

安裝板　滑台對應表
適用滑台

適用安裝板（主要）下段滑台 （主要）上段滑台
Type No. 型式 型式

XWG
XLSL
XSL*1

XDTS*1
XFHT*1

60
90
140

4060*2
4090*2

XFG40－M（P.1975）、XEG40（P.1961）、XEEG40（P.1961）
XSG□40（P.1985）、XCRS40（P.1981）
XPG□40（P.1982）、XFES40（P.1960）
XLBS40（P.1983）

XPLTE40

XEG60（P.1961）、XEEG60（P.1961）
XSG□60（P.1985）、XCRS60（P.1981）
XPG□60（P.1982）、XFES60（P.1960）
XLBS60（P.1983）

XPLTE60

E※1之型號無法選擇No.140。
E※2的No.無法選擇XFHT以外的型號。

QX軸 長行程
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微動分厘卡測頭
導程0.5mm
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M材　　質　鋁合金

S表面處理　黑色陽極處理

A附 屬 品 SBCB4－6 XLPG25（2 pcs）
XLPG60（10 pcs）

E超過表中最大數量時交期另估

型式 滑台台面 
（mm）

移動量 
（mm）

耐荷重（N） 移動精密度 容許力矩荷重（N・m） 力矩剛性（"/N・cm）
平行度

本體重量
（kg） NT$基準單價

Type No. 水平 真直度 平行度 俯仰 橫擺 俯仰 橫擺 滾動 俯仰 橫擺 滾動

XLPG

25 25×60 ±6.5mm 19.6

3μm 10μm 25″ 15″

3.8 3.2 1.5 0.19 0.19 1.38 

30μm

0.1

60 60×110
＊粗動±20mm
微動±6.5mm

78.4 8.1 7.0 5.3 0.02 0.03 0.07 0.8

Delivery
出貨日

Price
價格

Alteration 固定具位置變更（左右方向不同）

Spec.

Code R
E詳細尺寸請利用CAD資料做確認。

Alteration
追加工

型式 －（R）
XLPG25 － R

E最小讀取量（分厘卡測頭）：10μm/刻度 ＊XLPG60的最大移動量為52mm。  
E 把手蓋HDCVR13（另售）：僅安裝於φ13分厘卡測頭的把手處，即可增大把手徑。WP.2068




