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Type A

上視圖 正視圖 側視圖

（B） 移動量
（mm） E F J K D G T P Q X d1 d2 l

分厘卡 進給螺絲

XSTL（僅限※）
XSTCG
XSTBG

40※ 27 43

±6.5

8 19 15 20 13 13 20 10 15 32 3.3 6.5 4.5

60 － 39.4 8 19 15 30 13 13 20 10 15 50 4.5 8 4.4

80 － 45.4 8 19 15 40 13 13 20 10 15 70 4.5 8 4.4

A 滑台台面
（mm）

耐荷重（Ｎ）＊ 移動精密度（μm） 容許力矩（N・m） 平行度
（μm）

本體重量（kg） NT$基準單價

水平 垂直 真直度 運動平行度 俯仰 橫擺 滾動 分厘卡 進給螺絲 分厘卡 進給螺絲

40 40×40 58.8（68.6）
49（49）

20 20 2.75 2.5 3 30 0.26 0.29

60 60×60 147（196） 20 20 5.8 5.8 5.8 30 － 0.54 －
80 80×80 294（392） 20 20 19.2 15.1 17.3 30 － 0.95 －

E分厘卡測頭最小讀取量：10μm/刻度
＊ 在MISUMI的型錄中，將靜荷重記載於（ ）中作為參考值。詳情請參照P.1953。

q特長：耐荷重方面較鋁質滑台（P.1981）更佳。因為有定位銷孔故安裝作業性提升。強化固定具為標準配備。q特長：與XSG（P.1985）相比，藉由重新檢討真直度的緩和與構造而變得更加便宜。

型式

XLBS40
Order
訂購範例

＊ CR、CZR尺寸不變。

Alteration
追加工

Order
訂購範例 型式 －（CR・CZ・CZR）

XLBS40 － CR

Alterations 分厘卡測頭位置變更

Spec.

左右方向不同 上下方向不同 左右上下方向不同

0

5

5

Code CR CZ CZR

qX軸qX軸

32

32

4－M3深度4

50

50

4－M4深度4

XLBS qXLBS40滑座尺寸

CZ

qXLBS60滑座尺寸
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4 － d1鑽孔、φd2沉頭孔深度l
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A附屬品　SUS內六角孔螺栓　 XLBS40（M3－8　4 pcs） 
XLBS60（M4－8　4 pcs）

M材  質　SUS440C
S表面處理　鍍無電解鎳

M材  質 S45C
S表面處理　鍍無電解鎳

STANDARD PRECISION X-AXIS CROSSED ROLLER -HIGH  ALLOWABLE  LOAD-

【標準】X軸交叉滾子
－鋼型　高耐荷重－

WXY軸 P.2006
WZ軸 P.2029

CAD資料夾名稱：28_Stages

HIGH PRECISION X-AXIS LINEAR BALL GUIDE

【高精密度】X軸線性鋼珠
CAD資料夾名稱：28_Stages

型式
移動量 
（mm）

上視圖 正視圖 側視圖

NT$基準單價A B
G

X S d1 d2 lType No. 進給位置 
正方向・CR

進給位置 
CZ・CZR

XLBS
40

±6.5
40 25.8±6.5

13 5.5 
32 3.5 3.5 6 3.5

60 60 15.8±6.5 50 3 4.5 8 4

E高精密度滑台既有商品：XSG（P.1985）

型式 滑台台面
（mm）

耐荷重 
（N）＊

最小讀取量 
（μm）

真直度 
（μm）

移動精密度 力矩剛性（"/N・cm） 平行度 
（μm）

本體重量 
（kg）Type No. 俯仰 橫擺 俯仰 橫擺 滾動

XLBS
40 40×40 98（196）

10 3
30" 25" 0.38 0.35 0.21

30
0.24

60 60×60 196（343） 35" 30" 0.1 0.08 0.05 0.44

＊ 在MISUMI的型錄中，將靜荷重記載於（ ）中作為參考值。詳情請參照P.1953。
型式（Type·A）

XSTCG60

Order
訂購範例

EX軸在縱向使用時注意事項
•  正方向或是選擇CR・A且X軸做縱向使用時，分厘卡測頭前端朝下方式做安裝的話滑台台面可能會下降。 
（施以彈簧承受拉力以上的荷重時，滑台台面會無法承受荷重而落下。）
•  先選擇AZ，將分厘卡側頭前端朝下，X軸做縱向使用時，以分厘卡側頭來承受荷重，滑台台面就不會下降。 
但是，X軸在承受超過規定的垂直方向荷重時，會有無法正確表示精密度的情形。
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q滑座上安裝孔尺寸

q分厘卡測頭

XSTL（□僅限於40尺寸）

q進給螺絲

XSTCG（導程0.5）
XSTBG（導程1.0）
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E分厘卡型之B尺寸是不相同的。

Example
使用範例

使用了定位銷 
可輕易做出XY滑台。

若欲將進給裝置以垂直方向安
裝至中心處時，請選用AZ。此時
支撐座會從下面突出，請如上
圖所示預留逃口或段差。

定位銷
定位銷

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

Alterations 分厘卡測頭位置變更

Spec.

側面左右方向不同 中心 中心上下方向不同

Code CR A AZ

Alteration
追加工

型式 －（CR・A…etc.）
XSTCG60
XSTL40

－
－

CR
AZ

Delivery
出貨日


