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SIMPLIFIED ADJUSTMENT UNITS XY-AXIS FEED SCREW

【簡易調整】XY軸 進給螺絲式　大導程型（3.0mm）型
－選擇一般把手・大把手－

Q特長：將導程3.0mm的進給螺絲式滑台組裝至XY軸，想要快速進給時相當便利。

Q特長：使用分厘卡測頭，可以0.01mm為單位調整之低價位滑台。

Q特長：與XYSG（P.2010）相比較，透過真直度的緩和與構造的再檢討，得以降低價格。

 CAD資料夾名稱：28_Stages
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XYKS40
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Order
訂購範例

型式

XYLBS40

■XY軸　線性鋼珠

M材  質　SUS440C
S表面處理　鍍無電解鎳

XYLBS40

XYLBS□—CR XYLBS60

（正方向）

（方向不同） （正方向）
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類似產品比較要點   移動精密度　真直度　30μm 平行度　60μm

WX軸 P.1976

STANDARD PRECISION XY-AXIS CROSSED ROLLER / HIGH PRECISION XY-AXIS LINEAR BALL GUIDE

【標準】XY軸交叉滾子/【高精密度】XY軸線性鋼珠

 CAD資料夾名稱：28_Stages

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格

Type 本體 導桿 旋鈕 進給螺絲
A附屬品

一般把手 大把手 M材質 S表面處理 M材質 M材質 M材質

XYKS XYKSL 鋁合金 黑色陽極處理 SUS304 SUS303 SUS304 SCB5－20 4 pcs

QXY軸

型式
滑台台面 
（mm）

移動量 
（mm）

耐荷重
（N）

本體
重量
（kg）

NT$基準單價

Type No. 選擇大把手時 XYKS XYKSL□ L XYKSL□ A
XYKSL□ B

（ 一般把手）
XYKS
（選擇大把手）
XYKSL

40 （上下大把手）
L

（僅上軸大把手）
A

（僅下軸大把手）
B

40×40 ±25 62.7 0.66

60 60×60 ±25 62.7 1.17

80 80×80 ±25 56.8 1.64

E把手旋轉1圈的移動量為3.0mm

Alterations 安裝附刻度板 固定具變更（附壓紋旋鈕）

Spec.

安裝附刻度板。
E最小讀取量：0.5mm
附屬螺栓將按照右下記載做變更。

將固定具用螺絲變更為附壓紋
旋鈕。
變更X軸・Y軸2處。

Code MMR CLC

No. P1 P2 d1 d2 L
40 65 14 4.5 7.5 3
60 85 30 4.5 7.5 3
80 105 30 4.5 7.5 3

E 使用MMR追加工時，因為在滑台
下安裝板，故會改變安裝孔的間
距。10 5 015 0

10 5 015 0 d1

d2

L

P1

P2

6

φ8 10

 附屬品（4 pcs）
No.40：CBSST4－8 No.60：CBSST4－8
No.80：CBSST4－8

Alteration
追加工

型式 －（MMR・CLC）
XYKSL40A － MMR

qXY軸　交叉滾子

WX軸 P.1981
WZ軸 P.2031

WX軸 P.1983
WZ軸 P.2029

M材  質 鋁合金
S表面處理　黑色陽極處理

XYCRS E２５之進給用支撐座形狀不同。

E１２０之分厘卡測頭的前端形狀不一樣。
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E高精密度滑台既有商品：XYPG（P.2007）
E滑座與安裝孔尺寸請參照P.1981。
E力矩剛性為參考值。

e把手旋轉1圈的移動量為3.0mm

E如左圖所示，由於有背隙，
故不適用於精密定位。數
值為單軸的值。0.

1以
下

0.
1以
下

0.
1以
下

Q精密度基準 EOne Point
利用球支點型六角扳手，長行程
的移動也可輕鬆完成。

Q把手形狀比較

一般把手 大把手

E 使用大把手時，直徑會超過板厚。 
會造成干涉，請注意。

六角扳手孔
詳細尺寸

六角扳手孔
詳細尺寸

φ
10

φ
10 20

02
2

2

（30）

φ
24

4

（30）

8

φ
10

φ
10 20

02
2

2

（30）

φ
24

4

（30）

8

No.40

φ
10

20
.5

4ーφ5.5鑽孔、φ9沉頭孔深度5.2

20

固定具M4

40

115

12.512.5

51
5114
0

（
30
）

φ
10

14

140 （30）

14

固定具M4

47

36
.5

10 0.
5

25 25 40 25 25

6

0.
5

6ーM4深度20

φ
24

No.60
（30）

固定具M4

30

12.5 12.5

135
160

51
51

51
16

0
（

30
）

φ
10

30 60

固定具M4

25 25 60 25 25

6
02

5.0 20
.5

4ーφ5.5鑽孔、φ9沉頭孔深度5.2

8ーM4深度20

φ
24

47
36

.5

0.
5

No.80
20

30

12.512.5

155
180 （30）

18
0

（
30
）

φ
10

30 80

固定具M4

固定具M4

25 25 80 25 25

6 0.
5

20
.5

4ーφ5.5鑽孔、φ9沉頭孔深度5.2

8ーM4深度20

φ
24

02
02

02
47

36
.5

0.
5

E 請勿在滑台台面行程的終端勉強轉動把手，會導致把手鬆弛。

型式 上視圖 正視圖 側視圖
Type A （B） 移動量（mm） E F （J） D G Ｈ L T P Q X d1 d2 L

XYCRS

25 29 ±3.2 7 11.8 （6.8） 9.5 9.3 21.8 24.3 30 6 6.8 20 2.4 4.2 2.5
40 26

±6.5

8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 32 3.4 6 3.3
50 23 8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 40 3.4 6 3.5
60 21 8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 50 4.5 8 4.4
80 22 8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 70 4.5 8 4.4
90 34.8 ±12.5 8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 80 4.5 8 5.3
100 20.8 8 19 （10.8） 13 13 34.5 33 40 10 14.5 90 4.5 8 5.3
120 88 ±25 13.5 26 （10.8） 19.1 11 34.5 31 40 10 14.5 100 4.5 8 5.3

A 滑台台面
（mm） 耐荷重（N）＊ 移動精密度 容許力矩荷重（N・ｍ） 力矩剛性（"/N・cm）

平行度 本體重量
（kg） NT$基準單價

真直度 運動平行度 俯仰 橫擺 滾動 俯仰 橫擺 滾動
25 25×25 9.8（14.7）

30μm 60μm

0.4 0.8 0.4 4.83 5.70 4.83

100μm

0.09
40 40×40 17.6（49） 2.0 2.2 2.0 0.66 0.84 0.66 0.28
50 50×50 28（127.5） 3.4 3 3.4 0.35 0.4 0.35 0.36
60 60×60 44.1（196） 5.2 4.3 5.2 0.19 0.22 0.19 0.48
80 80×80 93.1（392） 17.3 15.1 17.3 0.09 0.10 0.09

120μm

0.77
90 90×90 110（441） 22.0 20.0 22.0 0.09 0.10 0.09 1.00

100 100×100 140（490） 33.0 30.0 33.0 0.11 0.14 0.11 1.20
120 120×120 180（588） 57.2 44.7 57.2 0.04 0.04 0.04 1.91

●性能表

＊ 在MISUMI的型錄中，將靜荷重記載於（ ）中作為參考值。詳情請參照P.1953。

E高精密度滑台既有商品：XYSG（P.2010）
型式 滑台台面

（mm）
移動量
（mm）

耐荷重 
（N）＊

最小讀取量 
（μm）

移動精密度 力矩剛性（"/N・cm） 平行度 
（μm）

本體重量 
（kg）

附屬螺栓
（SUS內六角孔螺栓）NT$基準單價

Type No. 分厘卡位置 真直度 俯仰 橫擺 俯仰 橫擺 滾動

XYLBS
40 無記號（正方向）

CR　（方向不同）
40×40

±6.5
95.6（196）

10 3μm
30" 25" 0.59 0.7 0.59

60
0.48 M3－8　4 pcs

60 60×60 191.6（343） 35" 30" 0.15 0.16 0.15 0.88 M4－8　4 pcs

＊ 在MISUMI的型錄中，將靜荷重記載於（　）中作為參考值。詳情請參照P.1953。
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