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 CAD資料夾名稱：28_Stages

MICROMETER  HEADS

滑台維修零件
－分厘卡測頭－

FEED  SCREWS / CLAMP SCREWS  WITH  LEVER / VENIER  SCALES

滑台維修零件
－進給螺絲/附把手固定具螺絲/刻度尺－

Q特長：螺絲部和襯套部具有高精密度加工，故能抑制晃動

Order
訂購範例

型式

XBMF3

Order
訂購範例

型式

MCLN6
MCMH6 

Q特長：可微動進給之分厘卡測頭，以單品販售。亦備有價格低廉的MISUMI原創產品。

 CAD資料夾名稱：28_Stages

Q特長：附把手固定具螺絲…附有把手，故比起既有的固定具螺絲更能傳遞扭矩，因此可強化鳩尾槽式滑台的固定力。

Q 鳩尾槽式滑台用 
附把手固定具螺絲 

Q 刻度尺 

Order
訂購範例

型式

STRONG3
VNIR60

Q進給螺絲Q分厘卡測頭

Q標準分厘卡測頭
　（MISUMI原創商品）

Type
主軸 本體
M材質 M材質 s表面處理

MCMH SUS416 SUM43 三價鉻酸鹽

Delivery
出貨日

Price
價格

（專用扳手）

MCMH6
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E圖面是行程中心。
E分厘卡測頭結構為螺栓螺帽，故全長無變化。E無法使用棘輪機能。
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MCLN1
（行程±3.25mm）

MCLN2
（行程±3.25mm）

MCLN3（附螺帽）
（行程±3.25mm）

MCLN4
（行程±3.25mm）

MCLN6（附螺帽）
（行程±6.5mm）

MCLN12（附螺帽）
（行程±12.5mm）

MCLN83（附螺帽）

MCLN84（附螺帽）
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M 材質　　主軸：SKS　　把手：SUM　　螺帽・螺絲：低鎘黃銅 A 附屬品　專用扳手（僅限附螺帽）

型式 行程
（mm）

最小讀取量 
（mm）

每旋轉1圈 
移動量（mm） 

本體重量
（kg） NT$基準單價Type No.

MCLN

1

±3.25
0.01 0.5

0.01
2 0.03
3 0.01
4 0.005 0.25

0.03
6 ±6.5

0.01 0.5
12 ±12.5 0.09

83 粗動±6.5
微動0.2

粗動0.01
微動0.0005 0.5 0.10

84 ±12.5 0.001 0.5 0.235
MCMH 6 ±6.5 0.01 0.5 0.03

M 材質　　螺絲：SUS303　　螺帽：低鎘黃銅

Q附旋鈕型 Q內六角孔型

E 內六角孔型利用襯套部的固定螺栓，可固定螺
絲的位置。
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進給螺絲
型式

行程 線性鋼珠式・交叉滾子式 
適用滑台台面尺寸

本體重量
（g）（導程）Type No.

附旋鈕
（0.25）XBMF
（僅限＊符號）
（0.5）XBM

3＊ ±3.2 25方形 5
6＊ ±6.5 40方形～80方形 30
12 ±12.5 100方形・120方形 50

內六角孔 （0.25）XBRF
3 ±3.2 25方形 5
6 ±6.5 40方形～80方形 15

E附有XBRF專用扳手。

型式 NT$基準單價
Type No. 1～10 pcs

XBM
3
6
12

型式 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～2  pcs 3～10 pcs

XBMF 3
6

XBRF 3
6

Type No. 適用滑台代表

STRONG
3 XLWG（P.1908）・XSLC（P.1964）・XSC（P.1899）・XSSLC（P.1965）

3W XWG（P.1968）・XSL（P.1964）・XSSL（P.1965）・XSP（P.1968）・XSB（P.1970）
4 XLONG（P.1973）

STRONG4
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（附墊圈）
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φ
3附十字孔皿頭螺栓

M1.6×5 A

E Ⓐ的導桿是由附十字孔皿頭小螺絲（M1.6×5）固定，若將螺絲拆
下可將把手安裝角度做90°的變更。

M 材質　　把手部：不鏽鋼　　螺絲部：低鎘黃銅

Type No. L P 適用滑台

VNIR

40 36 32
XWG・XYWG・XSL・XSLC・XSC・
XSSL・XSSLC
E請使用No.對應的尺寸。

60 56 52
90 86 82
140 136 132

E 最小讀取量：0.1mm
E 刻度的讀取方式請見XY滑台概要頁次DP.1953

刻度尺（主尺）

刻度尺（副尺）
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M 材質　　A1050

Price
價格

型式 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 1～4 pcs 5～7 pcs 8～10 pcs

STRONG
3

3W
4

E超過表中最大數量時交期另估

型式 NT$基準單價
Type No. 1～10 pcs

VNIR

40
60
90
140

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日


