
-22211 -22221

Type M材質

FGSTAQ SUS304

6.3
（棒形）

（管形）

L

□D

（全周）
6.3

L

□D

（全周）

（
d）

6.3

POSTS  FOR  STAND -WITH  SCALE-

支撐柱
－方形棒・方形管/附刻度長度指定－

■特長：與支撐座及支柱固定座合併使用，在更換感應器及攝影機時可防止其旋轉。（支撐座 請參照WP.2222、支柱固定座請參照WP.2243・2244）
 CAD資料夾名稱：31_Posts

Type
M材質

棒型 管型

STNQ STAQ SUS304

Order
訂購範例

型式 － L

STNQ12
STAQ20

－
－

200
300

Q方形棒・方形管

Example
使用範例

AQMQ20
（P.2244）

感應器

ALQQD20
（P.2243）

CLQS20
（P.2222）

SLQQD20
（P.2243）

CLTQS20
（P.2222）

CLTQS20
（P.2222）

HLQQD20
（P.2243）

Order
訂購範例

型式 － L

FGSTAQ15 － 200

Q�方形管 
附刻度長度指定

■特長：附刻度（無數字），能以單位1mm指定長度的方形管。

E若使用具有揮發性的油 
擦拭，可能會令印字變淡。

E刻度上並無標示數字。
E刻度請作為參考使用。

6.3

L

（
d）

（全周）

□D

6.3

型式 L 
指定單位1mm （d）

NT$基準單價
STNQ STAQ

Type D L40～200 L201～400 L401～800 L40～200 L201～400 L401～800

STNQ
STAQ

10
0
ー0.1

40～600 8

12 40～600 10

15 40～600 13

20 0
ー0.12

40～800 17.6

25 40～800 22.6

＊D10～15僅對應到L600為止。

型式 L 
指定單位1mm （d） NT$基準單價

Type D L40～200 L201～400 L401～800

FGSTAQ

10
0
ー0.1

40～600 8

12 40～600 10

15 40～600 13

20 0
ー0.12

40～800 17.6

25 40～800 22.6

＊D10～15僅對應到L600為止。

■特長：與方形管、支柱固定座組合使用，即可防止感應器與攝影機在更換時旋轉。
 CAD資料夾名稱：31_Posts

Q標準型

Q側面安裝孔型

25 6.3 1.6

B/2
B

2－K

F

F/
2

A

4－C1

MA

2

E

0.05 A

d
d1沉頭孔深度Z

（□D的中心）

H h±0.1

L
□DD8

T

6.3

A1.6
1.6

Order
訂購範例

型式

CLQBM15
CLTQS20

25 6.3 1.6

d
d1沉頭孔深度Z

□
D D

8

GT

Hh

C

4－b

FE

BL

1.61.6

6.3

A

2

4－C1

A

2

0.05 A

MA

E 附屬品：可組合使用的支撐柱請參照P.2221

Example
使用範例

AQMQ20
（P.2244）

感應器

ALQQD20
（P.2243）

CLQS20

CLTQS20

HLQQD20
（P.2243）

BRACKET  FOR  STANDS -SQUARE  HOLE  TYPE-

支撐座 方孔
－標準型/側面安裝孔型－

E 附屬品：染黑處理、黑色陽極處理商品附CB， 
其他商品附SCB螺栓。

Type M材質 S表面處理 A附屬品

CLQB 一般
構造用鋼

染黑處理 內六角孔螺栓

CLQNM 鍍無電解鎳 內六角孔螺栓（不鏽鋼）
CLQBM

鋁合金
黑色陽極處理 內六角孔螺栓

CLQAM 白色陽極處理
內六角孔螺栓（不鏽鋼）

CLQS SUS304 －

型式 A B L T E F G b C Ｈ d d1 Ｚ MA h 附屬螺栓
NT$基準單價

Type DD8 CLQB CLQNM CLQBM CLQAM CLQS
CLQB
CLQNM
CLQBM
CLQAM
CLQS

10
+0.077 
+0.050

38 24 24 7 20 30 14 4.5 17.5
15

4.5 8 4.5 M4 10
M4ー15 1 pcs

12 16 M4ー15 1 pcs

15 48 32 36 9 26 38 20
5.5

24 19
5.5 9.5 5.5 M5

12 M5ー20 1 pcs

20 +0.098 
+0.065

52 36 40 10 30 42 24 26.5 21 13 M5ー20 1 pcs

25 62 45 48 12 35 48 28 6.5 32 28 6.5 11 6.5 M6 15 M6ー25 1 pcs

EDD8公差、直角度為開縫加工前的公差。
E配合軸的公差建議為0～ー0.12。支撐柱請參照P.2221。此外在固鎖時建議使用長扳手。

E 附屬品：染黑處理、黑色陽極處理商品附CB， 
其他商品附SCB螺栓。

Type M材質 S表面處理 A附屬品

CLTQB 一般
構造用鋼

染黑處理 內六角孔螺栓

CLTQNM 鍍無電解鎳 內六角孔螺栓（不鏽鋼）
CLTQBM

鋁合金
黑色陽極處理 內六角孔螺栓

CLTQAM 白色陽極處理
內六角孔螺栓（不鏽鋼）

CLTQS SUS304 －

型式 A B L T F K h Ｈ E d d1 Ｚ MA 附屬螺栓
NT$基準單價

Type DD8 CLTQB CLTQNM CLTQBM CLTQAM CLTQS
CLTQB
CLTQNM
CLTQBM
CLTQAM
CLTQS

10
+0.077 
+0.050

38 11
29

7 30 4.5 14
10

20 4.5 8 4.5 M4
M4ー15 1 pcs

12 30 11 M4ー15 1 pcs

15 48 15 36 9 38
5.5

18 13 26
5.5 9.5 5.5 M5

M5ー20 1 pcs

20 +0.098 
+0.065

52 20 40 10.5 42 19 16 30 M5ー20 1 pcs

25 73 24 54 12 54 6.5 25 20 35 6.5 11 6.5 M6 M6ー25 1 pcs

EDD8公差、直角度為開縫加工前的公差。
E配合軸的公差建議為0～0.12。支撐柱請參照P.2221。此外在固鎖時建議使用長扳手。

Delivery
出貨日
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Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格


