
-22251 -22261

STRUT  CLAMPS  -CROSS  TYPE-

支柱固定座
－同徑垂直/同徑垂直相異－

KDST・MDKT
ALKD・HLKD
SLKD

CLAJM（支柱固定座用高度調整螺絲組）
（P.2232）

Order
訂購範例

型式

KDST20

Order
訂購範例

型式
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同徑垂直 D＝6～12 D＝15～35
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同徑垂直 D＝6～12
相異

D＝15～35

＊ 緊固螺栓的插入方向為
上記同徑垂直的另一
側。

 CAD資料夾名稱：31_Posts CAD資料夾名稱：31_Posts

ROUND  STRUT  CLAMPS  -CROSS  TYPE-

圓形支柱固定座
－同徑垂直－

型式 A B C E F Ｈ S M 
（粗螺紋） dType DH7

同徑垂直

KDST
MDKT
ALKD
HLKD
SLKD

同徑垂直相異

KDSTK
MDKTK
ALKDK
HLKDK
SLKDK

6 ＋0.012
0 34 10 10 12 10 7 － M4 4.5

8 ＋0.015
0

41 12 12 14 13 8 －

M5 5.5
10 45

16 16
15 15 9 －

12
＋0.018

0

49 16 17 10 －
15

57 22 22 18 21 12 11
16
20

＋0.021
0

69 28 28 22 25 15 14
M6 6.6

25 83 32 32 25 33 18 16
30 95 40 40 29 37 21 20

M8 9
35 ＋0.025

0 107 45 45 32 43 24 24
ESLKD・SLKDK規格最大至D30。  EALKD・ALKDK・HLKD・HLKDK・SLKD・SLKDK無D尺寸6。
EDH7公差、直角度為開縫加工前的公差。EHLKD及相異型無D尺寸16。
E配合軸的公差建議為、g6・f8。此外在固鎖時建議使用長扳手。

D
NT$基準單價

同徑垂直 同徑垂直相異
KDST ALKD MDKT HLKD SLKD KDSTK ALKDK MDKTK HLKDK SLKDK

6 － － － － － －
8
10
12
15
16 － － － － － －
20
25
30
35 － －

E 染黑處理和黑色陽極處理商品附CB螺栓，其餘
商品附SCB螺栓。Type

M材質 S表面處理 A附屬品
同徑垂直 同徑垂直相異

KDST KDSTK 一般 
構造用鋼

染黑處理 內六角孔螺栓

MDKT MDKTK 鍍無電解鎳 內六角孔螺栓（不鏽鋼）
ALKD ALKDK

鋁合金
黑色陽極處理 內六角孔螺栓

HLKD HLKDK 白色陽極處理
內六角孔螺栓（不鏽鋼）

SLKD SLKDK SUS304 －

Q附屬螺栓

D 附屬螺栓

6 M4－10 2 pcs
8 M5－12 2 pcs

10 M5－15 2 pcs
12 M5－15 2 pcs
15 M5－20 4 pcs
16 M5－20 4 pcs
20 M6－25 4 pcs
25 M6－30 4 pcs
30 M8－35 4 pcs
35 M8－40 4 pcs

Q同徑垂直 
Q同徑垂直相異

Price
價格

A φ0.1 A

2－M

2－d2

2－d1沉頭孔深度f

W

A
E

H
F E

φ
B

W

D＋0.05
0     

3.2 3.2

H

D＋0.05
0     

3.2

■特長：軸孔周圍經溝槽加工處理，是追求固定方便的高作業性圓形支柱固定座。 ■特長：將同徑的支柱垂直使用，是最普遍的類型。
■同徑垂直

Delivery
出貨日

EC-KDST、C-MDKT無D6尺寸。
EC-ALKD、C-HLKD無D30尺寸。
ED＋0

0.05公差、直角度為開縫加工前的公差。
E配合軸的公差建議為g6～f8。
E�圓形支柱固定座的概要請參照 DP.2224。

型式
A B E F Ｈ W M（粗螺紋）

沉頭孔

Type D d1 d2 f

同徑垂直
C-KDST
C-MDKT
C-ALKD
C-HLKD

6 33 12 12.5 8 7.5 1 M3 6.5 3.4 3.3

8 40 14 15 10 9 1 M4 8 4.5 4.4

10 44 16 16 12 10 2 M4 8 4.5 4.4

12 47 18 16.5 14 10.5 2 M4 8 4.5 4.4

15 55 22 19 17 12.5 2 M5 9.5 5.5 5.4

20 64 28 21 22 14.5 2 M5 9.5 5.5 5.4

25 77 32 25 27 17.5 2 M6 11 6.6 6.5

30 87 38 27.5 32 20 2 M6 11 6.6 6.5

圓形支柱固定座 
（C-KDST）

安裝用支撐座 
（DP.2211）

經溝槽加工後 
易於夾持的形狀

Example
使用範例

D
NT$基準單價

C-KDST C-MDKT C-ALKD C-HLKD

6 － －
8

10

12

15

20

25

30 － －

D 附屬螺栓

6 M3－ 8

2 pcs

8 M4－ 8

10 M4ー10

12 M4－12

15 M5－15

20 M5－20

25 M6－22

30 M6－30

■附屬螺栓

Type M材質 S表面處理 A附屬品

C-KDST
相當於S45C

染黑處理 內六角孔螺栓（染黑處理）
C-MDKT 鍍無電解鎳 內六角孔螺栓（不鏽鋼）
C-ALKD

鋁合金
黑色陽極處理 內六角孔螺栓（染黑處理）

C-HLKD 白色陽極處理 內六角孔螺栓（不鏽鋼）

E 染黑處理和黑色陽極處理商品附CB螺栓，其餘商品附SCB螺栓。

已申請設計專利

Price
價格

Delivery
出貨日


