
HOLDERS  FOR  SHAFT  -MACHINING  T-SHAPED-

導桿架　－T型（機械加工品）－
－附固定把手型・鉸鏈型－

 CAD資料夾名稱：02_Holders_for_Shaft

Q特長：導桿的安裝及拆卸作業容易。同時由於有鉸鏈部，緊固螺栓只需1pcs。  Q特長：經常對使用在治具上的導桿進行位置調整，或保養頻繁時相當方便。
QL型 Q底座型 Q側面安裝型

Q特長：導桿的安裝及拆卸作業容易。同時由於有鉸鏈部，緊固螺栓只需1pcs。  

HOLDERS  FOR  SHAFT  -MACHINING  HINGE  SHAPED-

導桿架　－鉸鏈型（機械加工品）－
－L型・底座型・側面安裝型－

 CAD資料夾名稱：02_Holders_for_Shaft

◦L型
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◦側面安裝型
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型式 － H

SHYHM30 － 40

Order
訂購範例

型式 － H

SHHTB30 － 30

Order
訂購範例
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Q附固定把手型

Order
訂購範例

型式 － H － 把手顏色

SHSTBCL20 － 30 － M

Q鉸鏈型

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Price
價格

Price
價格

型式 H 
選擇 L H1 T S W L1 d E 緊固螺栓 

M d2 d1 L
NT$基準單價

Type D SHHTB SHHTM SHHTS

SHHTB
SHHTM
SHHTS

10 20
50

H＋9
10

6
30 40

4.5
10 M4 5 8

4
12 20 30 H＋10 5
16 25 30 60 H＋12 12

40
50 14

M5 7 9.5
6

20 25 30 65 H＋15
16 8

52 5.5 14.5
8

25 30 50 75 H＋18 50 62 6.6 18
M6 8 13

30 30 60 100 H＋21 19 10 65 80 9 24 11

D
NT$基準單價

SHKHB SHKHM SHKHS SHSHB SHSHM SHSHS SHYHB SHYHM SHYHS
10
12
16
20
25
30

型式 H 
選擇 把手顏色 L H1 T S W L1 d E M 

（粗螺紋） d2 d1 L C H2 H3 H4 使用把手
NT$基準單價

Type D SHSTBCL SHSTMCL SHSTSCL

SHSTBCL
SHSTMCL
SHSTSCL

8 40

 M
（橘）

 B
（黑）

 S
（銀灰）

42
H＋16

10 6

18 30

4.5

11

M4 4.5 8 4.5

2 35 45 6.5

CLDM4－16－M/B/S 
（CLMS4－16－M/B/S）10 40

12 40 H＋18 13

16 40 54 H＋20 30 42 15 CLDM4-25－M/B/S 
（CLMS4-25－M/B/S）

20 30 40 50 60
67

H＋26
16 8 35 50 6.6

18
M6 6.6 11 6.5 CLDM6-25－M/B/S 

（CLMS6-25－M/B/S）25 30 40 50 60 H＋28 21

30 40 50 60 85 H＋33 20 10 45 65 9 24 M8 9 14 9 3 45.5 63 8.75 CLDM8-32－M/B/S 
（CLMS8-32－M/B/S）

E SHSTSCL的使用把手為（　）的類型。

鉸鏈部 彈簧銷
M 材質 不鏽鋼彈簧用鋼
 SSPSR（WP.Q2 -292）

Type
M材質 S表面處理 A附屬品T型

SHHTB 相當於
S45C

染黑處理 內六角孔螺栓 1pcs 尼龍
墊圈
1pcs

SHHTM 鍍無電解鎳 內六角孔螺栓 1pcs
（SUS）SHHTS SUS304 －

鉸鏈部 彈簧銷
M 材質 不鏽鋼彈簧用鋼
 SSPSR（WP.Q2 -292）

Type
M材質 S表面處理 A附屬品

L型 底座型 側面安裝

SHKHB SHSHB SHYHB 相當於
S45C

染黑處理 內六角孔螺栓 1pcs 尼龍
墊圈
1pcs

SHKHM SHSHM SHYHM 鍍無電解鎳 內六角孔螺栓 1pcs
（SUS）SHKHS SHSHS SHYHS SUS304 －

型式 H 
選擇 L H1 T S W W1 L1 d E 緊固螺栓 

M d2 d1 L
Type D

SHKHB
SHKHM
SHKHS

10 20
30

H＋9
10

6
20 15 20

4.5
10 M4 5 8

4
12 20 H＋10 5
16 25

40
H＋12 12 24 18 28 14

M5 7 9.5
6

20 25 30 H＋15
16 8 29

22.5 30 5.5 14.5
8

25 40 50 H＋18 23 36 6.6 18
M6 8 13

30 40 65 H＋21 19 10 37 28 48 9 24 11

■L型

型式 H 
選擇 L H1 T L1 E 緊固螺栓 

M M1 d2 d1 L H2 d
Type D

底座型

SHSHB
SHSHM
SHSHS

側面安裝型

SHYHB
SHYHM
SHYHS

10 20
30

H＋9
10 20 10 M4

M4
5 8

4
5 4.512 20 H＋10 5

16 25
40

H＋12 12
24

14
M5 7 9.5

6
20 25 30 H＋15

16
14.5

M6 8 7
5.5

25 40 50 H＋18 35 18
M6 8 13

6.6
30 40 65 H＋21 19 45 24 M8 11 10 9

■底座型・側面安裝型
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•軸環部分詳情

E安裝孔D以容許公差H7加工後
 再開縫加工。依加工狀況，有時約開
縫至H8左右。

Type
導桿架 固定把手部 把手螺牙部 軸環部

M 材質 S 表面處理 M 材質S 表面處理M 材質S 表面處理M 材質 S 表面處理
SHSTBCL 相當於S45C 染黑處理 鋅壓 

鑄件
烤漆

SUM24L 鍍黑鉻酸鹽 SUM22L
染黑處理

SHSTMCL 相當於S45C 鍍無電解鎳 鍍無電解鎳
SHSTSCL SUS304 － SUS303 － SUS303 －

E 固定把手詳情WP.Q2 -1167

-2851 -2861

E非型錄規格商品請參照 DP.131 E非型錄規格商品請參照 DP.131

Delivery
出貨日

Price
價格


