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FLANGED  LINEAR  BUSHINGS  -LONG  INLAY · LONG  BUSHING  LENGTH-

附法蘭線性襯套
－長型嵌入・長型－

 CAD資料夾名稱：04_Linear_Bushings CAD資料夾名稱：04_Linear_Bushings

FLANGED  LINEAR  BUSHINGS  -LONG  BUSHING  LENGTH / INLAY  LONG  BUSHING  LENGTH-

附法蘭線性襯套
－長型/嵌入長型－

＝選定要點＝
紅框部為標準材質（外筒相當於SUJ2、保持器為樹脂）。

選定時請從此樣式開始考慮。

＝選定要點＝
紅框部為標準材質（外筒相當於SUJ2、保持器為樹脂）。

選定時請從此樣式開始考慮。

Type 外筒・滾珠 外筒 保持器
使用環境溫度 A 附屬品

圓法蘭 方法蘭 二面法蘭 M 材質 H 硬度 S 表面處理 M 材質

LHKMRNL LHKMSNL LHKMCNL

相當於SUJ2 58HRC～
－

樹脂（相當於工程塑膠POM M90） －20～80℃

油封M材質
NBR合成橡膠
（－20～120℃）

LHKMRNLF LHKMSNLF － 不鏽鋼（SUS） －20～110℃
LHKMRL LHKMSL LHKMCL

鍍無電解鎳
樹脂（相當於工程塑膠POM M90） －20～80℃

LHKMRLF LHKMSLF － 不鏽鋼（SUS） －20～110℃
SLHKMRLFS SLHKMSLFS － 相當於SUS440C 56HRC～ － 不鏽鋼（SUS） －20～120℃

型式
NT$基準單價

圓法蘭 方法蘭 二面法蘭
Type dr LHKMRNL LHKMRL LHKMRNLF LHKMRLF SLHKMRLFS LHKMSNL LHKMSL LHKMSNLF LHKMSLF SLHKMSLFS LHKMCNL LHKMCL

（相當於SUJ2）（相當於SUS440C） 6 － － －
（圓法蘭） LHKMRNL

LHKMRNLF
LHKMRL
LHKMRLF

SLHKMRLFS 8 － －
10 － －
12 － －
13 － －

（方法蘭） LHKMSNL
LHKMSNLF
LHKMSL
LHKMSLF

SLHKMSLFS 16
20
25
30

（二面法蘭） LHKMCNL
LHKMCL

35 － － － － － － － － －
40 － － － － － － － － －

Type 外筒・滾珠 外筒 保持器
使用環境溫度 A 附屬品

圓法蘭 方法蘭 二面法蘭 M 材質 H 硬度 S 表面處理 M 材質

長

LHKRNL LHKSNL LHKCNL

相當於SUJ2 58HRC～
－ 樹脂（相當於工程塑膠POM M90） －20～80℃

油封M材質
NBR合成橡膠
（－20～120℃）

LHKRNLF LHKSNLF － 不鏽鋼（SUS） －20～110℃
LHKRL LHKSL LHKCL

鍍無電解鎳
樹脂（相當於工程塑膠POM M90） －20～80℃

LHKRLF LHKSLF － 不鏽鋼（SUS） －20～110℃
SLHKRLFS SLHKSLFS － 相當於SUS440C 56HRC～ － 不鏽鋼（SUS） －20～120℃

嵌入長型

LHKIRNL LHKISNL LHKICNL

相當於SUJ2 58HRC～
－ 樹脂（相當於工程塑膠POM M90） －20～80℃

LHKIRNLF LHKISNLF － 不鏽鋼（SUS） －20～110℃
LHKIRL LHKISL LHKICL

鍍無電解鎳
樹脂（相當於工程塑膠POM M90） －20～80℃

LHKIRLF LHKISLF － 不鏽鋼（SUS） －20～110℃
SLHKIRLFS SLHKISLFS － 相當於SUS440C 56HRC～ － 不鏽鋼（SUS） －20～120℃

型式
NT$基準單價    長型

圓法蘭 方法蘭 二面法蘭

Type dr LHKRNL LHKRL LHKRNLF LHKRLF SLHKRLFS LHKSNL LHKSL LHKSNLF LHKSLF SLHKSLFS LHKCNL LHKCL
（相當於SUJ2）（相當於SUS440C） 6 － －

（圓法蘭） LHKRNL
LHKRNLF
LHKRL
LHKRLF

SLHKRLFS 8 － －
10 － －
12 － －
13 － －

（方法蘭） LHKSNL
LHKSNLF
LHKSL
LHKSLF

SLHKSLFS 16
20
25
30

（二面法蘭） LHKCNL
LHKCL

35 － － － － － － － － －
40 － － － － － － － － －

型式
NT$基準單價    嵌入長型

圓法蘭 方法蘭 二面法蘭

Type dr LHKIRNL LHKIRL LHKIRNLF LHKIRLF SLHKIRLFS LHKISNL LHKISL LHKISNLF LHKISLF SLHKISLFS LHKICNL LHKICL
（相當於SUJ2）（相當於SUS440C） 6 － －

（圓法蘭） LHKIRNL
LHKIRNLF
LHKIRL
LHKIRLF

SLHKIRLFS 8 － －
10 － －
12 － －
13 － －

（方法蘭） LHKISNL
LHKISNLF
LHKISL
LHKISLF

SLHKISLFS 16
20
25
30

（二面法蘭） LHKICNL
LHKICL

35 － － － － － － － － －
40 － － － － － － － － －

MISUMI原創

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Q特長：能夠以螺絲固定安裝用法蘭，方便組裝的規格。線性襯套不會於安裝處的背面凸出,為可確保背面空間性的優異規格。

Price
價格

Order
訂購範例

可變更為各種潤滑油。
關於性能請參照D P.338

型式

 LHKRL8
LHKRL8L
LHKRL8G
LHKRL8H

（封入L型潤滑油）
（封入G型潤滑油）
（封入H型潤滑油）

1

H D

LT

d

d

t

l

D

d

t

d 1

T

H

L P.C.D.

dr

P.C.D.

W

dr

4－安裝孔 4－安裝孔

D＋6

dr

F

A

4－安裝孔

圓法蘭 方法蘭 二面法蘭

dr＝16～40

長型 嵌入長型
安裝方向 安裝方向

安裝方向 圓法蘭 方法蘭 二面法蘭

L

H dr

P.C.D.

1
d

t

d

D

l T

w

P.C.D.

dr

4－安裝孔 4－安裝孔

D＋6

dr

F

A

4－安裝孔
dr＝16～40

＊D部與法蘭安裝面的直角度       kgf＝N×0.101972

dr D容許公差 L
L H T d d1 t P.C.D. W F A 偏心 滾珠 

列數 ＊直角度 基本額定荷重 靜態容許 
力矩 

（N・m）

質量（g）
容許公差 無表面處理 有表面處理 容許公差 C（動態）N Co（靜態）N 圓法蘭 方法蘭 二面法蘭

6  0
－ 0.012

15  0
－ 0.013

 0
－ 0.018 49

±0.3

5 32 5 3.5 6 3.1 24 25 － －

0.020 4 0.020

324 529 8.2 66 58 －
8 19

 0

－ 0.016

 0

－ 0.021

68

6

40

6 4.5 7.5 4.1

29 30 － － 431 784 16.0 135 117 －
10 23 82 43 33 34 － － 588 1100 27.0 205 189 －
12  0
－ 0.015

26 86 46 36 35 － － 657 1200 40.1 248 228 －
13 28 92 48 38 37 － － 813 1570 42.9 308 286 －
16 32  0

－ 0.019

 0

－ 0.025

105 8 54 8 5.5 9 5.1 43 42 24 36

0.025 0.025

1230 2350 73.5 412 376 386
20  0
－ 0.018

40 120 62 51 50 32 40 5 1400 2740 98.0 752 714 724
25 45 167 10 74 10 6.6 11 6.1 60 58 35 49

6

1560 3140 157 1244 1163 1178
30 52  0

－ 0.022  0

－ 0.030

184 82 67 64 38 55 2490 5490 297 1636 1543 1567
35  0
－ 0.021

60 － 200 13 96 13 9 14 8.1 78 75 45 64 0.030 0.030 2650 6270 373 2580 2400 2433
40 65 230 101 83 80 48 68 3430 8040 553 2950 2510 2798

E使用上的注意事項請參照WP.337。E 出貨時已塗上防鏽油。
E長型的安裝孔為反方向。E嵌入法蘭型的使用範例請參照 W P.341。

Order
訂購範例

型式

 LHKMSLF6
 LHKMSLF6L
 LHKMSLF6G
 LHKMSLF6H

（封入L型潤滑油）
（封入G型潤滑油）
（封入H型潤滑油）

可變更為各種潤滑油。
關於性能請參照D P.338

Price
價格

長行程時使用全長較長的軸
承，可減低背隙。

導桿
附法蘭線性襯套Example

使用範例

＊D部與法蘭安裝面的直角度       kgf＝N×0.101972E使用上的注意事項請參照WP.337。E 出貨時已塗上防鏽油。

dr D容許公差 L
L H T d d1 t P.C.D. W F A 偏心 滾珠 

列數 ＊直角度
基本額定荷重 靜態容許 

力矩 
（N・m）

質量（g）
容許公差 無表面處理 有表面處理 容許公差 C（動態）N Co（靜態）N 圓法蘭方法蘭 二面法蘭

6
    0
－0.012

15     0
－0.013

    0
－0.018 49

±0.3

17 32 5 3.5 6 3.1 24 25 － －

0.020 4 0.020

324 529 8.2 66 58 －
8 19

    0
－0.016

    0
－0.021

68 22 40

6 4.5 7.5 4.1

29 30 － － 431 784 16.0 135 117 －
10 23 82 27 43 33 34 － － 588 1100 27.0 205 189 －
12

    0
－0.015

26 86 28 46 36 35 － － 657 1200 40.1 248 228 －
13 28 92 30 48 38 37 － － 813 1570 42.9 308 286 －
16 32

    0
－0.019

    0
－0.025

105 35 54 8 5.5 9 5.1 43 42 24 36

0.025 0.025

1230 2350 73.5 412 376 386
20

    0
－0.018

40 120 40 62 51 50 32 40 5 1400 2740 98.0 752 714 724
25 45 167 55 74 10 6.6 11 6.1 60 58 35 49

6

1560 3140 157 1244 1163 1178
30 52     0

－0.022     0
－0.030

184 61 82 67 64 38 55 2490 5490 297 1636 1543 1567
35     0

－0.021
60 － 200 67 96 13 9 14 8.1 78 75 45 64 0.030 0.030 2650 6270 373 2580 2400 2433

40 65 230 77 101 83 80 48 68 3430 8040 553 2950 2510 2728

Q特長：能夠以螺絲固定安裝用法蘭，方便組裝的規格。工件可安裝於線性襯套本體中心附近，因此荷重・空間能夠平均分散於法蘭的兩側。

MISUMI原創


