
-9031 -9041

CANTILEVER  PINS

懸臂銷
－外螺牙安裝・扣環溝槽型－

Q標準型

Q軸頸型

E 因尺寸關係可能會有中心孔。
E 外螺牙的逃溝尺寸請參照附表（右頁）。
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E 因尺寸關係可能會有中心孔。
E 外螺牙的逃溝尺寸請參照附表（如下表）。

螺牙長度固定型 螺牙長度指定型

Order
訂購範例

型式 － Y － F － N

FXAA10
PLXNAA12

－
－
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－
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F25 － N12
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螺牙長度 
固定型 

螺牙長度 
指定型 

Y≧17時的 
二面寬度尺寸

E 因尺寸關係可能會有中心孔。
E 外螺牙的逃溝尺寸請參照附表（右頁）。
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Delivery
出貨日

Price
價格

Type
M 材質 S 表面處理

螺牙長度固定型 螺牙長度指定型
FXAA FXNAA

相當於S45C
染黑處理

PFXAA PFXNAA 鍍無電解鎳
SFXAA SFXNAA SUS304 －

HFXAA － 相當於SCM435 
硬度35～40HRC 染黑處理

E HFXAA為D6以上的規格。E 僅螺牙長度指定型可指定N。

型式
Dg6

指定單位1mm
Ｈ W M 

（粗螺紋）
d

m n
NT$基準單價

Type No. Y F EN 基準尺寸 容許公差 螺牙長度固定型 螺牙長度指定型
FXAA PFXAA SFXAA HFXAA FXNAA PFXNAA SFXNAA

螺牙長度 
固定型

FXAA
PFXAA
SFXAA
HFXAA
（D≧6）

螺牙長度 
指定型

FXNAA
PFXNAA
SFXNAA

  3 3 －0.002
－0.008

2～30 3～50

3～  6 7 5 M  3 2 ＋ 0.060
 0

0.5

2

－
  3A 11 9 －
  4 4

－0.004
－0.012

4～  8 8 6 M  4 3

0.7

－
  4A 12 10 －
  5 5 5～10 9 7 M  5 4 ＋ 0.075

 0

－
  5A 13 11 －
  6 6

2～60

5～100

6～12 10 8 M  6 5  6A 14 12
  8 8 －0.005

－0.014

8～16 12 10 M  8 7 ＋ 0.090
0 0.9

3  8A 16 14
10 10 10～20 15 13 M10 9.6  0

－ 0.090

1.15

10A 20 17
12 12

－0.006
－0.017

10～150

12～24

17 14

M12

11.5

 0
－ 0.110 4

13 13 18 15 12.4
15 15 20 17 14.3
16 16 21 18 15.2
17 17 22 19 16.2
18 18 23 20 17

1.35

20 20

－0.007
－0.020 4～60 20～40

26
24

M20 19

 0
－ 0.210

20A M16
22 22 28 M20 21

5

22A M16
25 25 31 27 M20 23.925A M16
30 30 36 32 M20 28.6 1.6530A M16

Type M 材質 S 表面處理
FXBA

相當於S45C
染黑處理

PFXBA 鍍無電解鎳
SFXBA SUS304 －

PHFXBA 相當於SCM435 
硬度35～40HRC 鍍無電解鎳

E 當W＜V時，二面寬度W會影響到外徑V。 E PHFXBA為D6以上的規格。

型式 Dg6
指定單位1mm V Ｈ W M 

（粗螺紋）
d m n NT$基準單價

Type No. Y F 基準尺寸 容許公差 FXBA PFXBA SFXBA PHFXBA

FXBA
PFXBA
SFXBA
PHFXBA
（D≧6）

  3 3 －0.002
－0.008

7～30 3～  50

5 7 5 M  3 2 ＋ 0.060
 0

0.5

2

－
  3A 9 11 9 －
  4 4

－0.004
－0.012

6 8 6 M  4 3

0.7

－
  4A 10 12 10 －
  5 5 7 9 7 M  5 4 ＋ 0.075

 0

－
  5A 11 13 11 －
  6 6

7～60

5～100

8 10 8 M  6 5  6A 12 14 12
  8 8 －0.005

－0.014

10 12 10 M  8 7 ＋ 0.090
 0 0.9

3  8A 14 16 14
10 10 13 15 13 M10 9.6  0

－ 0.090

1.15

10A 18 20 17
12 12

－0.006
－0.017

10～150

15 17 14

M12

11.5

 0
－ 0.110 4

13 13 16 18 15 12.4
15 15 18 20 17 14.3
16 16 19 21 18 15.2
17 17 20 22 19 16.2
18 18 21 23 20 17

1.35

20 20

－0.007
－0.020 7～60

24 26 
24

M20 19

 0
－ 0.210

20A M16
22 22 26 28 M20 21

5

22A M16
25 25 29 31 27 M20 23.925A M16
30 30 34 36 32 M20 28.6 1.6530A M16

Type
M 材質 S 表面處理

螺牙長度固定型 螺牙長度指定型

LXAA LXNAA
相當於S45C

染黑處理

PLXAA PLXNAA 鍍無電解鎳

SLXAA SLXNAA SUS304 －

E 僅螺牙長度指定型可指定N。

型式
Dg6

指定單位1mm
B （C） M

（粗螺紋）
d

m n
NT$基準單價

螺牙長度固定型 螺牙長度指定型
Type No. Y F EN 基準尺寸 容許公差 LXAA PLXAA SLXAA LXNAA PLXNAA SLXNAA

螺牙長度
固定型

LXAA
PLXAA
SLXAA

螺牙長度
指定型

LXNAA
PLXNAA
SLXNAA

 3  3 －0.002
－0.008

2～30 3～ 50
 3～ 6

 6  6.9
M 3  2 ＋ 0.060 

 0
0.5

2
 4  4

－0.004
－0.012

 4～ 8 M 4  3
0.7 5  5  5～10  7  8.1 M 5  4 ＋ 0.075 

 0 6  6

2～60

5～100
 6～12  8  9.2 M 6  5

 8  8 －0.005
－0.014

 8～16 10 11.5 M 8  7 ＋ 0.090
　0 0.9

3
10 10 10～20 13 15.0 M10  9.6  0

－ 0.090

1.15

12 12

－0.006
－0.017

10～150

12～24

14 16.2

M12

11.5

 0
－ 0.110

4

13 13
17 19.6

12.4
15 15 14.3
16 16

19 21.9
15.2

17 17 16.2
18 18

4～60

24 27.7

17

1.35

20
20

－0.007
－0.020 20～40

M20
19

 0
－ 0.210

20A M16
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5

22A M16
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23.9
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30 32 36.9
M20

28.6 1.65
30A M16

Alteration
追加工

型式 － Y － F － N －（YKC・WSC・SET）
FXAA20 － 20 － F20 － YKC

Alterations

變更Y尺寸公差 變更扳手槽為四面

扣環組

Code YKC WSC SET

Spec.

Y尺寸公差變更為
±0.05。
E適用於所有類型
指定方法  YKC

扳手槽二面寬度做四面 
切割追加工。
E適用於標準・軸頸型
指定方法  WSC

附配合軸徑的扣環。
指定方法  SET
E適用於所有類型
扣環形狀
No.＝3～8A：E型扣環
No.10～30A：C型扣環
扣環材質

懸臂銷 扣環

材質 表面處理 材質

相當於
S45C

染黑處理 彈簧用鋼

鍍無電解鎳
SUS304－CSP

SUS304 －
相當於
SCM435

染黑處理 彈簧用鋼

鍍無電解鎳 SUS304－CSP

YKC

YKC WSC W

W

WSC W

W

FXAC

FXAA

止推
墊圈

滑動
軸承

r

g

f

Example
使用範例

FXAC

FXAA

止推
墊圈

滑動
軸承

r

g

f

E外螺牙逃溝加工尺寸 粗螺紋

螺牙徑 
（M） g r f

 3
1.2～1.5 0.2～0.3

2.1～2.4
 4 2.9～3.2
 5 3.9～4.1
 6

1.5～2.5 0.2～0.6
4.3～4.9

 8 6.3～6.6
10 8.1～8.3
12

1.5～3.0
0.2～1.0

9.8～10.1
16 13.6～13.8
20 1.5～4.0 17.0～17.2

 CAD資料夾名稱：13_Hinge_Pins
E非型錄規格商品請參照 DP.131


