
-9411 -9421

HINGE  PINS

軸徑公差選擇鉸鏈銷

Delivery
出貨日

型式 － L －（NC・TC…etc.）
KCLCF15 － 120.3 － NC3.5 － TC3.5

Alteration
追加工

Alterations

變更扣環溝槽位置 變更頭緣厚度 變更螺牙部長度 變更螺牙徑 變更頭緣厚度 變更L尺寸公差

C形狀 C形狀 B形狀 B形狀 B形狀 B形狀

Code NC TC FC MC TC LKC

Spec.

指定方法  NC3.5

E 全長＝L＋NC＋T。

指定方法  TC3

E TC＝指定單位0.5mm

ET＜TC≦5

E 全長＝L＋N＋TC。

指定方法  FC4

EFC＝指定單位1mm

EM（MC）≦FC≦M（MC）×3

指定方法  MC3

E 選擇D12、MC5時請一併追加
工FC。

X不適用於D4

指定方法  TC3

E TC＝指定單位0.5mm

E2≦TC≦5

指定方法  LKC

L尺寸公差 
變更為±0.05。

NC TC FC
MC

TC LKC

D NC
（指定單位0.1mm）

2～4 1.5～3
5 1.7～3
6 1.9～4
8 2.4～5

10～18 2.7～5
20～25 2.9～5

D MC（選擇範圍）
5 3
6 3 4
8 3 4 5
10 4 5 6
12 5 6 8

13～18    6 8 10
20・22 8 10 12

25 10 12

Alterations

變更螺牙徑 拆卸用攻牙追加工

M形狀 S形狀

Code MC・NC MMC

Spec.

指定方法  MC3

X不適用於D6   EL≧MC×2＋NC×2

指定方法  MMC

X不適用於D3～5   E
（D－M）

2 －N≦1時F＞M×2
EL＞M×3

MC NC
F

M

L

D MC・NC（選擇範圍）
8 3 4

10・12 4 5
13～15   5 6
16～18 6 8
20・22 8 10

25 10 12

D M（粗螺紋） L
6 M3 6

8～14 M4 8
15～22 M6 12

25 M8 16

Order
訂購範例

型式 － L － F － E

Type D公差
選 擇 D

KCLC M 15 － 120.3
KCLS F 15 － 50.5 － F0 － E10

Type M 材質 H 硬度 S 表面處理
A 附屬品 A 附屬品

C形狀（扣環型） B形狀（螺帽固定型）
KCL□□

相當於S45C

－
染黑處理

扣環1 pcs

M 彈簧用鋼

螺帽1pcs

M SWRCH
KCLH□□ 40～45HRC

PKCL□□ －
鍍無電解鎳 M SUS304 M SUS304

PKCLH□□ 40～45HRC

KCLS□□ SUS304 － － M SUS304 M SUS304

KCLSH□□ 相當於SUS440C 45～50HRC － M SUS304 M SUS304

D
公差選擇

M P Ｈ F C ＊LF
m6 p6 h7 f8 c9 ー

2・3 ＋0.008
＋0.002

＋0.012
＋0.006

    0
－0.010

－0.006
－0.020

－0.060
－0.085

－0.025
－0.034

4・5・6 ＋0.012
＋0.004

＋0.020
＋0.012

    0
－0.012

－0.010
－0.028

－0.070
－0.100

－0.025
－0.037

8・10 ＋0.015
＋0.006

＋0.024
＋0.015

    0
－0.015

－0.013
－0.035

－0.080
－0.116

－0.025
－0.040

12～18 ＋0.018
＋0.007

＋0.029
＋0.018

    0
－0.018

－0.016
－0.043

－0.095
－0.138

－0.025
－0.043

20～25 ＋0.021
＋0.008

＋0.035
＋0.022

    0
－0.021

－0.020
－0.053

－0.110
－0.162

－0.025
－0.046 ■B形狀（螺帽固定型）

型式 L 
指定單位0.1mm A B T J u （n） M 

（粗螺紋）附屬螺帽
NT$基準單價

Type D公差選擇 D KCLB KCLHB PKCLB PKCLHB KCLSB KCLSHB

KCLB
KCLHB 
PKCLB 
PKCLHB 
KCLSB 
KCLSHB 

M（m6）

P（p6）

H（h7） 

F（f8）

C（c9）

LF（襯套用）

4 5.0～ 50.0 7 5 3 6 3.9

1.5

M 3 M 3×0.5 
5 5.0～ 60.0 9 7 4 4.9 M 4 M 4×0.7 
6

10.0～100.0 
10 8

5

9 5.8 M 5 M 5×0.8
8 13 10 7.8 M 6 M 6×1.0 
10 16 13 12 9.8 M 8 M 8×1.25
12 15.0～200.0 18 14 16 11.8 M10 M10×1.5 
13

25.0～200.0

24 21 18

12.8

M12 M12×1.75 

14 13.8
15 14.8
16

30.0～200.0

15.8
17 16.8
18 17.8
20 27 23 24

19.8
M16 M16×2.022 21.8

25 30 27 24.8

■M形狀（兩端內螺牙型）
型式 L 

指定單位0.1mm
M 

（粗螺紋）
N 

（粗螺紋）
NT$基準單價

Type D公差選擇 D KCLM KCLHM PKCLM PKCLHM KCLSM KCLSHM

KCLM
KCLHM 
PKCLM 
PKCLHM 
KCLSM 
KCLSHM 

M（m6）

P（p6）

H（h7） 

F（f8）

C（c9）

LF（襯套用）

6 20.0～100.0 M  3 M  3
8 M  5 M  5
10 25.0～100.0 M  6 M  612 25.0～200.0
13

35.0～200.0 M  8 M  814
15
16

40.0～200.0
M10 M10

17
M12 M1218

20
50.0～200.022 M16 M1625

■S形狀（止迴螺絲固定型）
型式 L 

指定單位0.1mm
指定單位1mm N NT$基準單價

Type D公差選擇 D F E KCLS KCLHS PKCLS PKCLHS KCLSS KCLSHS

KCLS
KCLHS 
PKCLS 
PKCLHS 
KCLSS 
KCLSHS 

M（m6）

P（p6）

H（h7） 

F（f8）

C（c9）

LF（襯套用）

3 5.0～  50.0

F＝0
或

2≦F≦L/2
1≦E≦50

0.54
5 10.0～  60.0
6 10.0～100.0

1

8
10 15.0～100.0
12 15.0～200.0
13

25.0～200.014
15
16

30.0～200.0 2

17
18
20
22
25

■C形狀（扣環型）
型式 L 

指定單位0.1mm
M N u （n） d T Ｈ 附屬扣環 NT$基準單價

Type D公差選擇 D 容許公差 容許公差 形狀 JIS No.＊ KCLC KCLHC PKCLC PKCLHC KCLSC KCLSHC

KCLC
KCLHC 
PKCLC 
PKCLHC 
KCLSC 
KCLSHC 

M（m6）

P（p6）

H（h7） 

F（f8）

C（c9）

LF（襯套用）

2 5.0～30.0 0.5 ＋ 0.05
 0

2

1.9

1.0

1.5 ＋ 0.06
 0

1.5

4.5

E型

No.  1.5
3  5.0～50.0 2.9 2 5.5 No.  2 
4

0.7 ＋ 0.1
 0

3.9 3 ＋ 0.075
 0

6.5 No.  3 
5 10.0～60.0 4.9 4 8 No.  4 
6 10.0～100.0 5.8

1.5

5 9 No.  5
8 0.9

3

7.8 7 ＋ 0.09
 0 2 12 No.  7

10 15.0～100.0 

1.15

＋ 0.14
 0

9.8 9.6  0
－ 0.09 14

C型

No.10 
12 15.0～200.0 11.8 11.5

0
－ 0.11 3

17 No.12 
13

25.0～200.0 
12.8 12.4 18 No.13 

14 13.8 13.4 19 No.14 
15 14.8 14.3 20 No.15 
16

30.0～200.0

15.8 15.2 21 No.16 
17 16.8 16.2 22 No.17 
18

1.35

17.8 17 23 No.18 
20 19.8 19 0

－ 0.21 4
26 No.20 

22 21.8 21 27 No.22 
25 24.8 23.9 30 No.25

E ＊詳情請參照P.2371。

E非型錄規格商品請參照 DP.131
 CAD資料夾名稱：13_Hinge_Pins

C形狀（扣環型）

1.6

H

M

d

L 0
＋0.1

NT

（n）

D

(KCLC□‧PKCLC□)

(KCLB□‧PKCLB□)
(KCLS□‧PKCLS□)

(KCLM□‧PKCLM□)

識別用溝槽

2–C0.5以下 －0
.10

u

B形狀（螺帽固定型）

MD

－0
.10

u

L
（n）

A

JB

1.6

T

2–C0.5以下

識別用溝槽

S形狀（止迴螺絲固定型）

DF E N

L

1.6

識別用溝槽

2–C0.5以下

M形狀（兩端內螺牙型）

D

L
M×2 N×2

1.6
NM

識別用溝槽

2–C0.5以下

1.625

＊LF公差為使用乾式無給油襯套（MDZB・MDZF）時建
議的公差值。 

EKCLSH□□有時會因為淬火而導致變色。
E頭緣下的逃溝尺寸公差為參考值。  
E因尺寸關係可能會有中心孔

EKCL□□・PKCL□□的側面，會有為了與淬火型
作為區別用溝槽的記號的情況。

。
EL尺寸是切削加工尺寸的一般容許公差（中級）。

Price
價格


