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STEP  SCREWS  FOR  FULCRUM

支點用軸頸螺絲
－選擇型－

STEP  SCREWS  FOR  FULCRUM

支點用軸頸螺絲
－自由指定型－

一字溝槽 內六角孔 二面寬度 六角頭
M 材質 H 硬度 S 表面處理一般級 一般級 精密級 一般級 一般級

D－0.01
－0.05 D－0.01

－0.05 Dg6 D－0.01
－0.05 D－0.01

－0.05

FCBBD FCBDBR FCBDGBR FCBDBW FCBDBL
相當於S45C 

－
染黑處理

FCBBDH FCBDBRH － FCBDBWH － 40～45HRC
FCBD FCBDR FCBDGR FCBDW FCBDL SUS303 － －
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6.36.3

二面寬度

A

EB
h1

M×P

L

L F

D

C

1.6
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內六角孔
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L
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六角頭

Order
訂購範例

型式 － L － A － E － F

FCBBD6
FCBD6

－
－

10.0
10.0
－
－

A10
A12
－
－

E2.5
E3.0
－
－

F6
F4

 CAD資料夾名稱：13_Hinge_Pins
E非型錄規格商品請參照 DP.131

 CAD資料夾名稱：13_Hinge_Pins
E非型錄規格商品請參照 DP.131

Price
價格

一字溝槽 內六角孔 二面寬度 六角頭
M 材質 H 硬度 S 表面處理一般級 精密級 一般級 精密級 一般級 一般級

D－0.01
－0.05 Dg6 D－0.01

－0.05 Dg6 D－0.01
－0.05 D－0.01

－0.05

CBBD － CBDBR CBDGBR                CBDBL 
相當於S45C

－
染黑處理

CBBDH － CBDBRH －
－

－
CBDBWH － 40～45HRC

CBD CBDG CBDR CBDGR                     CBDL 相當於SUS303 － －

Order
訂購範例

型式 － L

CBD6
CBDGBR8

－
－

6
12

QL尺寸公差

－自由指定型－

無淬火 ＋0.1
    0

淬火品 ＋0.2
    0

精密級型
D公差（g6）

4～6 －0.004
－0.012

8・10 －0.005
－0.014

12～15 －0.006
－0.017

Q自由指定型
型式

L 
指定單位0.1mm

A 
選擇

E六角頭則不需選擇。

E 
指定單位0.1mm

F 
指定單位1mm

M×P 
（粗螺紋） L W B h h1 C W1 G

Type D

一字溝槽（一般級）
＊FCBBD
＊FCBBDH
＊FCBD

內六角孔（一般級）
FCBDBR

FCBDBRH
FCBDR

內六角孔（精密級）
FCBDGBR
FCBDGR

二面寬度（一般級）
FCBDBW

FCBDBWH
FCBDW

六角頭（一般級）
FCBDBL

FCBDL

4

一字溝槽
二面寬度
六角頭 

1.0～20.0 

內六角孔

5.0～20.0

6 8
2.0～4.0

3・4 2.6×0.45 0.8
0.8

2
1

2

0.5

5 7

5 8 10 3～6     3×0.5 1 2.5 2.5 7 8

6 10 12
2.5～4.5

4～8     4×0.7 1.2
1.2

3
1.5

3 8 10

8 12 16 5～10     5×0.8 1.4 4 3.5

1

10 13

10 16 18 20

3.0～5.0

6～12     6×1.0 

1.5

1.4

5

1.8

4

13 17

12
18 20 22 24 8～12     8×1.25 

1.5 2 14

1913
－ －

15

15 20 22 24 10～15  10×1.5 17

加工條件    EFCBDBR・FCBDBRH・FCBDR，E＋L≧2×h1＋2 E加註＊符號之型號無法選擇D13、D15。

D

NT$基準單價

一字溝槽 內六角孔 二面寬度 六角頭

CBBD CBBDH CBD CBDG CBDBR CBDBRH CBDR CBDGBR CBDGR CBDBWH CBDBL CBDL

4 
5 
6 
8 
10 
12 

D
NT$基準單價

一字溝槽 內六角孔 二面寬度 六角頭

FCBBD FCBBDH FCBD FCBDBR FCBDBRH FCBDR FCBDGBR FCBDGR FCBDBW FCBDBWH FCBDW FCBDBL FCBDL

4 
5 
6 
8 

10 
12 
13 － － －

－
－

－

－

－－ － －
15 － － －

1.625 6.3
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內六角孔

F

6.3
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M×P
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D 1.6

6.3

G

六角頭

E

E

內六角孔型為L≧5

QL尺寸公差

標準型

無淬火 ＋0.15
＋0.05

淬火品 ＋0.2
    0

型式

L選擇 A

E
M×P 

（粗螺紋） F L W B h h1 C W1 G
Type D 一字溝槽

二面寬度 
內六角孔 
六角頭

一字溝槽（一般級） 
CBBD 
CBBDH
CBD
一字溝槽（精密級）
CBDG
內六角孔（一般級）
CBDBR
CBDBRH
CBDR
內六角孔（精密級）
CBDGBR
CBDGR

二面寬度（一般級）

CBDBWH

六角頭（一般級）
CBDBL

CBDL

4 1 2 3 4 5 6 7 8 6
2

3.5 2.6×0.45 4 0.8
0.8

2
1

2

0.5

5 7

5 1 2 3 4 5 6 7 8 10 8
4

3×0.5 6 1 2.5 2.5 7 8

6 2 3 4 5 6 7 8 10 10 2.5 4×0.7 8 1.2
1.2

3
1.5

3 8 10

8 5 6 7 8 9 10 12 20 12 3 4.5 5×0.8 10 1.4 4 3.5

1

10 13

10 5 6 7 8 9 10 12 15 20 16 4
5

6×1.0
12 1.5

1.4
5

1.8
4

13 17

12 6 7 8 9 10 12 13 15 20 18 5 8×1.25 1.5 2 14 19

精密級型
D公差（g6）

4～6 －0.004
－0.012

8・10 －0.005
－0.014

12～15 －0.006
－0.017

Q標準型

Example
使用範例

平板

0.1～0.2
定
固

CBDBR

CBBD

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Alteration Code Spec.

PC

M尺寸部做逃溝加工。
D M×Pitch g f
4 M2.6×0.45

1.2
1.9

5 M3   ×  0.5 2.3
6 M4   ×  0.7 3.2
8 M5   ×  0.8 1.4 4.0
10 M6   ×  1.0 1.7 4.8

12・13 M8   ×1.25 6.5
15 M10 ×  1.5 2 8.2

g

f －
0.

2
0 

 

Alteration
追加工

型式 － L － A － E － F －（PC）

FCBBD6
FCBD8

－
－

12.6
16.5
－
－

A10
A12
－
－

E3.0
E3.5
－
－

F6
F8
－
－

PC
PC

因輸入規範限制, CBD、CBBD、CBDR、CBDBR部分規格無法對應, 詳細請參照WEB情報。

E因輸入規範限制, CBD、CBBD、CBDR、CBDBR部分規格無法對應, 詳細請參照WEB情報。


