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MIRROR  PLATE

鏡面板
玻璃型/壓克力型

Q確認工件用的鏡子，備有玻璃・壓克力2種材質。安裝孔可由貫穿孔・碟形孔中選擇。

Q關於附背膠型的背膠

鏡面背面

雙面膠

5～10mm

為了在設置時便於處理，準備了比鏡面小一圈
的雙面膠。（約5mm～10mm）
出貨時背膠未黏貼於鏡上。背膠厚度為2mm。
E�視尺寸大小不同，有可能因本體重量而掉落。
請避免只用背膠安裝。

E�請盡量避免在有水的地方使用，以免導致鏡
面污損・起霧。

MRG

MRG

ワークの裏面の目視確認用として 間接光の角度調整用として

s_01_46_17E

用以調整影像處理裝置的間接光線角度時
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鏡子的構造圖

Q標準型 Q附孔加工型
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E從孔邊緣到玻璃邊緣請留5mm以上的距離。

孔加工詳細尺寸
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ROUND  GLASS  PLATES

圓形玻璃板

Order
訂購範例

型式 － D － T

GLMH － 95 － 5

型式 － D

FGLMF3 － 100

Order
訂購範例

型式 － A － B

MRG3 － 250 － 100

型式 － A － B － F － G － 螺栓No.
MRG4H3 － 200 － 180 － F160 － G140 － N5

無背膠型 附背膠型 M材質
耐熱溫度

連續使用

MRG MRGA 玻璃 80度

MRA MRAA 壓克力 50度

E�耐熱溫度會依使用條件等產生極大變化。並非保
證值。

Q玻璃鏡面與壓克力鏡面的特性比較
重量 耐刮程度 破裂 耐熱性 耐藥性

玻璃鏡面 重（比重2.5） G 容易破裂 80度 G

壓克力鏡面 輕（比重1.2） N 不易破裂 50度 N 
（對有機溶劑）

Q附孔加工型
型式 指定單位1mm 選擇螺栓徑No.

Type 孔數 T A B F G N（貫穿孔） P（碟形孔）
無背膠 

MRG 
MRA

附背膠 

MRGA 
MRAA

 
（玻璃鏡面） 
（壓克力鏡面）

2H 
4H 3 10～300 10～300 9～241 9～241 5 3

Q標準型
型式 指定單位1mm

Type T A B
無背膠 

MRG 
MRA

附背膠 

MRGA 
MRAA

 
（玻璃鏡面） 
（壓克力鏡面）

3 10～300 10～300

TD±0.5

外圍倒角C0.3～1.0

QT公差
Type T尺寸 公差

GLMF
GLMK
FGLMR
FGLMF

3・5 ±0.3

8 ±0.6

GLMH 3.3・5 ±0.2
FGLMH 10 ±0.4

E耐熱溫度會依使用條件等產生極大變化。並非保證值。 
E第一種、第二種壓力容器或高壓瓦斯特定設備等無法使用。

No. 自由指定型 固定尺寸型 M材質
耐熱溫度

連續使用 最高使用
1 FGLMF GLMF 浮式透明玻璃（青板玻璃） 80度 －
2 FGLMH GLMH 耐熱玻璃（Tempaxfloat®） 230度 500度

3 － GLMK 強化處理玻璃 180度 200度

4 FGLMR － 耐熱結晶化玻璃（NEXTREMA®） 700度 850度

型式 D
Type Ｔ 選擇

FGLMF
（浮式透明玻璃）

3

20～300

5

FGLMH
（耐熱玻璃）

3.3
5

10

FGLMR
（耐熱結晶化玻璃）

3
5

Q自由指定型

E�上述D尺寸以JIS法蘭規格：B2290－1998的O形環用溝槽為準。
　＊不保證耐受真空壓的強度。

Q固定尺寸型

型式 D T
Type 選擇 選擇

GLMF 
（浮式透明玻璃）

50・65・80・95 3
130 5

GLMH 
（耐熱玻璃）

50・65・80 3.3
95・110 5
110・130 10

GLMK 
（強化處理玻璃）

50・65・80 3
80・95・110・130 5

110・130・160・185 8

Q提供優異的耐熱性・強度的耐熱結晶化玻璃。能以20φ～1mm為指定單位。

1 3 2 4

Q孔加工費用

附孔加工 
Type

NT$孔加工費用

N（貫穿孔）P（碟形孔）

2H
4H

E非型錄規格商品請參照 DP.131E非型錄規格商品請參照 DP.131

Q固定尺寸型

型式
D T NT$基準單價

Type

GLMF 
（浮式透明玻璃）

50

3
65
80
95
130 5

GLMH 
（耐熱玻璃）

50
3.365

80
95

5
110
110

10
130

GLMK 
（強化處理玻璃）

50
365

80
80

5
95
110
130
110

8
130
160
185

Q自由指定型

型式
NT$基準單價

D 指定單位1mm
Type T 20～50 51～100 101～150 151～200 201～250 251～300

FGLMF
（浮式透明玻璃）

3
5

FGLMH
（耐熱玻璃）

3.3
5

10

FGLMR
（耐熱結晶化玻璃）

3
5

e材質特性 w P.1009

Price
價格

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日

Q壓克力鏡面

型式 A 
指定單位

1mm

NT$基準單價
B 指定單位1mm

Type T 10～50 51～100 101～150151～200201～300

MRA 
無背膠

3

10～50 － － － －51～100
101～150
151～200
201～300

MRAA
附背膠

3

10～50 － － － －51～100
101～150
151～200
201～300

Q玻璃鏡面

型式 A 
指定單位

1mm

NT$基準單價
B 指定單位1mm

Type T 10～50 51～100 101～150151～200201～300

MRG 
無背膠

3

10～50 － － － －51～100
101～150
151～200
201～300

MRGA 
附背膠

3

10～50 － － － －51～100
101～150
151～200
201～300

Price
價格


