
-10812 -10822

CAD資料夾名稱：46_Led_Lighting

LED FLAT LIGHTS −HIGH ILLUMINANCE−

LED面發光照明燈　高照度

CAD資料夾名稱：46_Led_Lighting

Order
訂購範例

型式 － 顏色

LEDVH190 － W

零件名稱 M材質 S表面處理
本體 鋁 黑色塗裝

本體側蓋 聚碳酸酯 －
表面濾光片 PET 霧面處理
磁鐵 鈷磁鐵 －
電纜線 交聯聚乙烯 －
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L（全
長）2ーM3用碟形孔 最小彎曲半徑R18

磁
鐵
部

3000±50

LEDVH 引線
紅  ＋
黑  －

Q電纜線部詳細尺寸

Q安裝部側面圖

Q 特長 
照度的均一性達80％以上。

E如需AC轉接器、ON・OFF開關，請參照P.1082。
E無法調光。調光型請至P.1053選定。

BRACKET FOR ANGLE ADJUSTING / AC ADAPTER,ON/OFF SWITCH

角度調整支撐座/AC轉接器/ON・OFF開關單體

E 可旋轉角度為中心向左右各63度，合計可轉126度。
E LEAB（角度調整支撐座）僅對應P.1057・1059・

1060・1061內之LED照明燈具。

E商品數量每1組出貨時內含左右支撐座各1 pcs。
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型式 附屬螺栓 質量＊ 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 燈具固定用 角度調整用 1～4 pcs 5～9 10～50

LEAB

（角度調整用
支撐座）

1

內六角孔
螺栓

M4×18
（2 pcs）

內六角孔
螺栓
Ｍ5×35
（2 pcs）

86

E訂購數量１組，出貨時內含左右各1 pcs。 ＊質量為左右支撐座合計的重量。

Order
訂購範例

型式

LEAB1

QLEAD1

QLEAD2

Order
訂購範例

型式

LEAD1

Order
訂購範例

型式

LEAS1

零件名稱 M材質
本體 ABS樹脂
電纜線 PVC

型式 電流
容量
（A）

輸入
電壓
（V）

接觸
電阻
（mΩ）

絕緣
電阻
（MΩ）

耐電壓
（V）

開關耐久性（次） 質量
(g)

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 機械壽命 電氣壽命 1～9 pcs 10～19 20～50

LEAS
（ON/OFF開關單體） 1 10 DC24V 20 1000 1500DC/

分 30000 10000 110

LEAS1（DC24V用）
（ON・OFF開關單體）

＊ 有開關確認用的顯示燈。只有ON時會亮起紅燈。

最小彎曲半徑R24
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顯示燈＊

引線
白  ＋
黑  －

Example
使用範例

■ DEL 照明燈具的接
線範例

插入引線，並以十字螺絲起
子將螺絲緊固。
E 將引線以螺絲緊固時，務
必先關閉電源，或是開關
切至OFF後再進行作業。

IP20

75

36
71

74

1000±100

Q AC轉接器選定基準
E 請選用比所使用照明燈具電
流值多20%以上容量之轉接
器。

E 請將AC轉接器1 pcs對應1 pcs 
LED照明燈具。

E P.1057～P.1081內所有DC24V
之LED燈具均可使用。 
（LEDAF除外）

LEAD2
120

35.5

60

發光顯示燈

1600±100

附屬品（僅限LEAD2）
AC電源線（1.8m）

LEAD1（AC轉接器）

Q 引線詳細內容 
（LEAD1、LEAD2）

有白色記號：－
零件名 M材質
外殼 聚碳酸酯
電纜線 PVC

E關於各項目的詳細內容請參照P.1083之用語集。
E訂購・安裝時，請先確認P.1084的「使用須知」。
E由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差，即使型式相同，也可能會有發光顏色・亮度不同的情形。

型式
顏色 安裝方法 L

照度（勒克司lx） 日光燈
照度比較
（參考）

輸入電壓
（V）

輸入電流
（mA）

消耗功率
（W）

吸附力
N｛kgf｝

溫度範圍
（℃）

色溫
（絕對溫度 K）配光角度

質量
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價
W（白色）

Type P lx/0.5m lx/1m 1～9 pcs 10～19 20～50

LEDVH
90

W
（白色）

碟形孔
或
磁鐵

110 190 50 6W～
DC24
±10％

75.8 1.82

22.5｛2.3｝－20～45 5000 120°
140

190 210 540 160 10W～ 170 4.08 200

390 410 1340 400 20W～ 421 10.1 320

Example
使用範例

1 底座的支撐座以M4螺栓（非附
屬品）安裝至相應的零件。

2 LED照明燈具與上部支撐座以
螺栓（附屬品）固定。

3 上部支撐座與底座支撐座
接合後，調整角度並以螺栓
（附屬品）固定。

63°
63°

E 緊固越強固定力越好，出手用力推也不會倒。

Example
使用範例 Q作為影像辨識、影像檢查之照明用途 Q作為裝置內照明之用

Type P lx/25mm lx/50mm

LEDVH
90 19000 11000
190 24000 17000
390 31000 22000

Q近距離照度（參考）

・ 能將運送過程中散亂的工件透過
攝影鏡頭確認影像，並將位置資訊
傳達給搬運機器人。
・ 為避免誤判，使用不易產生疊影的
高均一性面發光燈具較有效。

影像辨識區 影像檢查區

・ 將搬運機器人排列好的工件以攝
影機檢查「有無破損」與「印字確
認」之情況。
・ 如需使影像鮮明，配合高照度的面
發光燈具較有效。

・ 配光角120°且高照度，建議作為裝置內的一
般照明之用。
・ 均一度夠高，發出光線類似日光燈。

E面發光燈具的詳情，請參照P.1056。

LEDVH LEDVH

LEDVH
因屬於高照度，能比一般
面發光照明燈（P.1077）保
持離工件更遠距離。

Q照度數據（參考值）

1.0 0 1.0

5lx

90lx
190lx

25lx

1.0 0 1.0

30lx
10lx

50lx
40lx

LEDVH90－W

1.0 0 1.0

110lx

460lx
220lx

1.0 0 1.0

120lx

20lx

110lx

LEDVH190－W

1.0 0 1.0

200lx

35lx

1130lx
560lx

310lx

60lx

260lx
220lx

100lx

1.0 0 1.0（m）

1.0

1.0

0

（m）
LEDVH390－W

安裝高度0.5m 安裝高度1.0m 安裝高度0.5m 安裝高度1.0m 安裝高度0.5m 安裝高度1.0m

Q發光光譜
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Delivery
出貨日

Price
價格

零件名稱 M材質 S表面處理

支撐座
上部

（燈具安裝側） 鋁 陽極處理 
底座部

內六角孔螺栓
燈具固定用

SUS304 －
角度調整板

Delivery
出貨日

Price
價格

型式 輸出電壓 
（V）

輸入電壓 
（V）

輸出電流 
（mA）

消耗功率 
（W）

溫度範圍 
（℃）

質量 
（g）

NT$基準單價 NT$折扣單價

Type No. 1～4 pcs 5～9 10～50

LEAD
（AC轉接器）

1
DC24

AC100～
240

1000 24
0～40

148±5

2 2700 64.8 300±5

Delivery
出貨日

Price
價格

Delivery
出貨日

Price
價格


