
-11232 -11242

 CAD資料夾名稱：47_Casters
 CAD資料夾名稱：47_Casters

Order
訂購範例

型式 － 車輪材質

CMPR100 － S

VIBRATION  INSULATING  CASTERS

吸震腳輪

本體 車輪 軸承
M材質 S表面處理 M材質 體積固有電阻率 旋轉部 車輪部

SUS304 滾筒研磨 防靜電
優力膠 108～109Ω・cm 有 有

CASTERS  FOR  CLEAN  ENVIRONMENT

防塵腳輪

本體 車輪 軸承護罩 軸承
M材質 S表面處理 M材質（顏色） 體積固有電阻值 M材質 旋轉部 車輪部

SUS304 電解研磨
優力膠（藍）
防靜電優力膠（黃）
導電性MC尼龍（黑）

1010以上
107～109

102～104

不鏽鋼

（沃斯田鐵系）
有 有

＊基準荷重

300N300N
吸震 吸震

容許荷重

Order
訂購範例

型式 － 車輪材質

CHEPA75 － U

g_01_47_10_A

工件Q既有腳輪可能產生的良品率問題
1震動傳導造成搬運機器的發塵
台車在越過地面高低差（排水溝蓋）將工件運送至無塵室時，震動會經由腳輪從地
面傳導至搬運機器。不但會導致台車或搬運機器發塵，更可能讓重要的工件承受
撞擊。
2因震動而造成揚塵
腳輪的移動所造成的震動會揚起地板周遭的灰塵，即使是下吹氣流也可能無法
抑制微塵量。
3防靜電措施
當橡膠或優力膠的一般車輪附著灰塵時，會因車輪與地面摩擦而蓄積靜電，最嚴
重可能會引起火花。

g_01_47_10_D

與普通的腳輪相比，粒子降至1/4
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Q發塵量比較

Q吸震腳輪的特長
・ 避震器的效果可吸收地面傳來的震
動，保護搬運機器。
・ 抑制震動中發生的粒子飛散量，提
昇良品率。
・ 使用防靜電車輪可避免在地面產生
靜電。

g_01_47_10_B

避震器

防靜電車輪

與普通腳輪相較，大幅提升減震效果
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Q吸震效果

＜測試概要＞
使用腳輪 CMPG100－S（吸震腳輪）

優力膠車輪徑φ100（普通腳輪）
測試機 以JIS B 8923 產業用腳輪為標準　
突起 半圓形R＝2.5mm
突起間隔 每1m
裝載荷重 201N
行進速度 4km/h

Q車輪的體積固有電阻率

108～109Ω・cm

108100 102 104 106 1010 1012 1014

1015～Ω・cm
防靜電優力膠 橡膠車輪

導電性 靜電性 絕緣性

Q各類型避震器功能比較 （本公司調查結果）
避震器種類 衝擊吸收性 震動傳導時間 耐荷重性 安全性 壽命

　無（普通腳輪） N N P g g
　彈簧式 g N R g R
　優力膠緩衝墊 g R R R N
　減震器 g g R N R
★吸震腳輪 g P g g g

Q避震器的基本構造
緩衝部為黏彈性體及其內部所配置的彈簧所構成之雙重構
造。運用的原理是腳輪在跨過地面高低差時，由彈簧吸收地
面傳來的震動並由黏彈性體衰減震動。
此新功能可解決既有的內附彈簧腳輪難以衰減震動，以及
優力膠型因材質劣化而降低耐久性的問題。另外，完全不需
擔憂氣體外洩，安全性十分優異。
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Q 發塵量比較（0.3μm以上） 

〈評價測試概要〉
無塵室〈評價條件〉

使用腳輪 CMGN75-R（一般腳輪＋橡膠車輪型）
CHEPA75-S（防塵腳輪＋防靜電車輪型）

行進速度 2km/hr
環境 無塵室內無塵罩(等級10)
溫度 23℃
濕度 40%
粒子計數器 RION公司製 237B（雷射式）

無塵罩

粒子計數器ー 測試腳輪
旋轉滾筒

HEPA過濾器
（P.827）
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Q防靜電優力膠（OCTRON）車輪的特性
・具有防靜電的效果，能防止火花或高頻雜訊發生。
・ 一般的防靜電優力膠車輪會因測定部位出現不同的電阻值，但OCTRON車輪則每部分皆為同一電阻
值，在大範圍的電壓區域皆能防靜電。
因為硬度（蕭氏硬度A67）比一般優力膠車輪低，能減低行走於排水溝蓋面時的震動與聲音。
・由於未使用碳黑，不會弄髒地面或是因碳粒飛散而污染製品。

製品名： LG2（日本精工製）的發塵量低，適合無塵環境使用。此外，防鏽效果亦佳。

〈評價測試概要〉
無塵室〈評價條件〉

使用腳輪 CMGN75-R（一般腳輪＋橡膠車輪型）
CHEPA75-S（防塵腳輪＋防靜電車輪型）

行進速度 2km/hr
環境 無塵室內無塵罩(等級10)
溫度 23℃
濕度 40%
粒子計數器           　RION公司製　237B（雷射式）

無塵罩

粒子計數器ー 測試腳輪
旋轉滾筒

HEPA過濾器
（P.827）
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Q潤滑油性能表

項目 條件 單位 測定方法
低發塵型

G型

潤
滑
油
的
性
能

增稠劑 － － － 鋰系

基油 － － － 礦物油＋合成烴油

基油動黏度
40℃

mm2/s JIS K2220 
 5.19

30
100℃ －

混合稠度 － － JIS K2220 5.3 207
滴點 － ℃ JIS K2220 5.3 200
蒸發量 99℃×22hr wt％ － 1.40%
離油度 100℃×24hr wt％ JIS K2220 514 0.8%
使用溫度 大氣中 ℃ － -10～80

CMPR
（板式）

B 40 58

r2
r1

Y2
Y1

D

E1

E2

2.
5

H1 H2

K1K2

100
82

4－d

CMPRS
（板式）

B

4－d

40 58

r2
r1

Y2
Y1100

82

D

E1

E2

H1 H2

K1K2
2.

5

5 40

B

r1
r2

Y1

Y2

23

D

E1

E2

H1 H2

K1K2

M16

CMPG
（螺牙栓入式）

W專用扳手刊載於P.1112

CMPGS
（螺牙栓入式）
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5

B
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D

W專用扳手刊載於P.1112

本體 
類型

型式
車輪材質 Ｈ B r 容許荷重 

（N）
質量 
（g）

Nt$基準單價1～20  pcs
Type D U S D

活動
螺牙栓入 CHGPA

75 U（優力膠）
S（防靜電優力膠）
D（導電性MC尼龍）

122 38 70
800

1100
100 134 32 83 1250

本體 
類型

型式
車輪材質 Ｈ B d r 容許荷重 

（N）
質量 
（g）

NT$基準單價1～20 pcs
Type D U S D

活動 CHEPA
75 U（優力膠）

S（防靜電優力膠）
D（導電性MC尼龍）

118 38
10.5

70
1000

1200
100 130 32 83 1350

W專用扳手刊載於P.1112

CHEPA
（板式）

M12

25

B

6202ZZ（不鏽鋼）

低發塵潤滑油
封入軸承

6201ZZ（不鏽鋼）

低發塵潤滑油
封入軸承

6201ZZ（不鏽鋼）

低發塵潤滑油
封入軸承

30
D

H

3 7

H

30
D

B

6202ZZ（不鏽鋼）

低發塵潤滑油
封入軸承

90

90 71 68

71
68

r

4―d

19

r

CHGPA
（螺牙栓入式）

Q特長：藉由避震器（內藏彈簧的優力膠）效果，可吸收行進時越過高低差路面與排水溝蓋時的震動。
　　　    不只保護搬運中的工件，還可減少無塵室內的揚塵量，有助於提昇良品率。

本體 
類型

型式
車輪材質

H行程 d E1 E2 r1 r2 Y1 Y2 K1 K2 B
＊基準 
荷重 
（N）

質量 
（g）

NT$ 基準 
  單價

Nt$折扣 
單價

Type D H1（max）H2（min） 1～19 pcs 20～50 pcs

活動 CMPR 100
S

（防靜電優力膠）

162 148

8.8

20 34 71 85 71 78 61 46 28

300

1100
125 180 166 25 39 89 103 77 83 77 62 32 1258

活動
附剎車 CMPRS 100 162 148 20 34 95 94 71 78 61 46 28 1212

125 180 166 25 39 110 110 77 83 77 62 32 1381
＊基準荷重請從對應總荷重（台車＋裝載物）的適用荷重範圍內選擇。使用4個腳輪時：適用荷重＝基準荷重×4個×安全率（0.5～1.0）

本體
類型

型式
車輪材質 Ｈ行程 E1 E2 r1 r2 Y1 Y2 K1 K2 B

＊基準
荷重
（N）

質量
（g）

NT$基準
  單價

Nt$折扣 
單價

Type D H1（max）H2（min） 1～19 pcs 20～50 pcs
活動
螺牙栓入 CMPG 100

S
（防靜電優力膠）

160 146 20 34 71 85 71 78 61 46 28

300

1062
125 178 164 25 39 89 103 77 83 77 62 32 1218

活動螺牙栓入
附剎車 CMPGS 100 160 146 20 34 95 94 71 78 61 46 28 1174

125 178 164 25 39 110 110 77 83 77 62 32 1341

Delivery
出貨日

Delivery
出貨日


