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LEVELING  PADS  –SINGLE  HOLE  ANCHOR  TYPE・DOUBLE  HOLE  ANCHOR  TYPE・CUTTED  TYPE・ECONOMY  TYPE–

調整腳墊/經濟型調整座

NFJNCT

Example
使用範例

Q固定型

Q完全固定型

FJKN
FJKNS
（不鏽鋼）

E 因螺牙軸旋轉，會造
成些微傾斜。 70
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FJWN
FJWNS
（不鏽鋼）

E 因螺牙軸旋轉，會造
成些微傾斜。
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Q固定型
型式 L 垂直耐荷重 

（kN）
質量 
（g）

NT$基準單價
Type M－A FJKN FJKNS

FJKN

FJKNS
（不鏽鋼）

10－  75 102 4.3 186
10－100 127 204
12－  75 103

4.9

211
12－100 128 229
12－125 153 245
12－150 178 264
16－  75 105

5.9

307
16－100 130 337
16－130 160 376
16－150 180 403
16－180 210 442
20－100 133

8.8

509
20－130 163 571
20－150 183 613
20－180 213 674

M l1 l2 E B t

10 7 8

18

17

2
12 8 10 19

16 10 13 24

20 13 16 30

Q完全固定型
型式 L 垂直耐荷重 

（kN）
質量 
（g）

NT$基準單價
Type M－A FJWN FJWNS

FJWN

FJWNS
（不鏽鋼）

10－  75 107 4.3 239
10－100 132 251
12－  75 107.5

4.9

276
12－100 132.5 294
12－125 157.5 310
12－150 182.5 329
16－  75 109.5

5.9

377
16－100 134.5 407
16－130 164.5 446
16－150 184.5 473
16－180 214.5 512
20－100 136.5

8.8

587
20－130 166.5 653
20－150 186.5 690
20－180 216.5 752

M l1 l2 E B t

10 7 8 23 17

2
12 8 10

22.5
19

16 10 13 24

20 13 16 21.5 30

Type M 材質 S 表面處理

FJWN 相當於SS400 三價鉻酸鹽

FJWNS 相當於SUS304 電解研磨

Type M 材質 S 表面處理

FJKN 相當於SS400 三價鉻酸鹽

FJKNS SUS304 電解研磨

 CAD資料夾名稱：47_Casters CAD資料夾名稱：47_Casters

Order
訂購範例

型式 － A

FJFN10－ 75
FJFNF20
FJFNH16－ 100

－ 150

FJFN16－150
SRBR16
（P.236）

Example
使用範例

FJFN
FJFNS
FJFNB
FJFNF

（細螺紋間距1.5）

FJFNH
附握把型
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（粗螺紋）
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（L1）

E螺牙軸旋轉時，會傾斜3～5°。
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重荷重型

QA尺寸選擇

M20・M24有細螺紋型。 kgf（荷重）＝N×0.101972E

型式 L 垂直耐荷重 
（kN）

質量 
（g）

NT$基準單價
Type M－A FJFN FJFNS FJFNB

FJFN

FJFNS
（不鏽鋼）

FJFNB
（細螺紋間距1.5
僅＊符號者 ）

10－  75 100
10

319

－

10－100 125 330
12－  75 101

13

339
12－100 126 357
12－125 151 376
12－150 176 393
16－  75 103

16.6

436
16－100 128 446
16－130 158 505
16－150 178 532
16－180 208 571
＊20－100 131

39.2

626
＊20－130 161 692
＊20－150 181 729
＊20－180 211 800

FJFN
FJFNB

＊24－130 166
49.4

1100 －
＊24－180 216 1250 －

E螺牙前端部有塗裝處理。

QA尺寸指定單位10mm

型式 A 
指定單位10mm L NT$基準單價Type M

FJFNF

10 80～200 A＋25
12 80～250 A＋26
16 80～300 A＋28
20 110～300 A＋31

M D （l1）（l2） E B

10

60

7 8

18

17

12 8 10 19

16 10 13 24

20 13 16 30

24 70 16 19 20 36

Q附握把型

型式 L d Y 垂直耐荷重
（kN）

質量 
（g）

NT$ 基準 
  單價Type M－A

FJFNH
（附握把）

10－  75 100
6 25 10

329
10－100 125 340
12－  75 101

7 26 13

349
12－100 126 367
12－125 151 386
12－150 176 408
16－  75 103

8 27 16.6

451
16－100 128 461
16－130 158 520
16－150 178 547
16－180 208 586

Type M材質 S表面處理

FJFN

相當於SS400 三價鉻酸鹽
FJFNF

FJFNB

FJFNH
FJFNS 相當於SUS304 －

LEVELING  PADS  −HEAVY  DUTY  TYPE−

調整腳墊
−重荷重型・附握把型−

Order
訂購範例

型式

FJWN12－ 150
NFJNCT12－100
MAJB16－ 75

Q經濟型調整座

24
6

LA

φ 45

M

E�螺牙部與腳墊部為一體成型。

MAJB

M材　　質　SWRCH
S表面處理　三價鉻酸鹽

Price
價格

Delivery
出貨日

Alteration
追加工

型式 －（WC・WK・SC・WN）
FJFN12－ 150 － WC

E僅FJFN型適用 E追加工部份無電鍍。E追加工為31 pcs以上時交期另估。

Alterations

四角面追加工 六角面追加工 扳手槽加工 六角扳手孔加工

Code WC WK SC WN

Spec.
M WC l
10 6

10
12 8
16 10 12
20 12 13.5

M WK l
10 6

10
12 8
16 10
20 13

M W l1 SC
10 8 8

20
12 10

1016 13
20 17

WC
WK WNLL W SC L1 L

指定方法 WC
E適用於20≧M≧10

指定方法 WK
E適用於20≧M≧10

指定方法 SC
E適用於20≧M≧10

M WN l
10 4 5
12

5 6
16
20 8 8

指定方法 WN
E適用於20≧M≧10

Price
價格

Delivery
出貨日

Q 調整腳墊 
－省空間型－ NFJNCT

E 因螺牙軸旋轉，
會造成些微傾
斜。
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（粗螺紋）

M材  質 相當於SS400
S表面處理 三價鉻酸鹽

M D S l1 l2 E t B

8
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10 7 8 11 17

12 60 8 10 18
2.0

19

16 75 10 13 20 24

型式 L 垂直耐荷重 
（kN） 質量（g） NT$基準單價Type M－A

NFJNCT

  8－  50 68.1

0.98

47
  8－100 118.1 62
10－  75 94.6 85
10－100 119.6 97
12－  75 103 156
12－100 128 174
12－125 153 190
12－150 178 209
16－  75 107 267
16－100 132 297
16－130 162 336
16－150 182 363
16－180 212 402

型式
L 垂直耐荷重 

（kN）
質量 
（g） NT$基準單價

Type M－A

MAJB 16－  75 91
3.7

200
16－150 166 297


