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E非型錄規格商品請參照 DP.131
CAD資料夾名稱：50_Manifolds

MANIFOLDS AIR  MANIFOLDS  −BLOCK  TYPE−

油壓・水壓用/氣壓用歧管塊
−T字孔型−

歧管塊使用範例/形狀一覽表

錐形外螺牙的建議緊固扭矩・貫穿孔下孔資料請參照P.1252。

安裝孔Q基本安裝孔位置示意圖

安裝孔

※ 安裝孔位置以左圖位置為基準，但部分類型
仍有所差異。 
詳細資訊請至各產品頁面進行確認。

■歧管塊／連接塊
頁次 P.1254・1259・1260 P.1255・1258・1261・1262 P.1256・1263・1264 P.1257・1265・1266

形狀

示意圖

頁次 P.1258・1268 P.1269・1279・1280 P.1271 P.1271

形狀

示意圖

頁次 P.1269 P.1270 P.1270 P.1271

形狀

示意圖

頁次 P.1272 P.1272 P.1273・1275・1276 P.1274・1277・1278

形狀

示意圖

■配管型歧管
頁次 P.1284 P.1284 P.1285・1286・1287 P.1288 P.1288

形狀

示意圖

■使用範例
材質 鐵（一般構造用鋼） 不鏽鋼（相當於SUS304） 鋁合金

建議流體 潤滑油・切削油・冷卻液等
※亦可使用空氣

水等
※亦可使用油・空氣 空氣等

特徵 低價 不易生鏽 輕量

最高使用壓力 20.6MPa≒210kgf/cm2以下 1MPa≒10kgf/cm2以下

使用範例
調整軟管
（P.1511）

BMBN
（P.1255）

球閥
（P.1359）

沉頭插銷
（P.1320）

BMBNR
（P.1255）

BMSN
（P.1255）

空氣噴嘴
（P.1482）

作為切削油的分歧 與壓力計組合 作為除水用氣壓的分歧

安裝孔 安裝孔 安裝孔
安裝孔

安裝孔 安裝孔 安裝孔 安裝孔

安裝孔

安裝孔
安裝孔

安裝孔

安裝孔

安裝孔
安裝孔

安裝孔

Order
訂購範例

型式

BMAN2－33
BMGN3－22N

Delivery
出貨日

Price
價格

型式 d 
Rc（PT） A B L P P' P1 P2 E F Y d1 d2 l

NT$基準單價
Type No. BMAN BMANR

BMAN
（油壓用）

BMANR
（水壓用）

E＊4・5・6
僅限BMAN

1
11 1/8

40

30 40 － － 25 － 20

B/2 7 11 6.6 6.5

22 1/4

2
11 1/8

30
80

40 － 65 － 20
22 1/4
33 3/8 40 38 21

3
11 1/8

30
120

40 － 105 － 20
22 1/4
33 3/8 40 39 21

＊4
11 1/8

30
160

40
40 145 － 20 －

22 1/4
33 3/8 40 39 21 －

＊5
11 1/8

30
200

40
40 185 － 20 －

22 1/4
33 3/8 40 39 21 －

＊6
11 1/8

30
240

40
40 225 120

20 －
22 1/4
33 3/8 40 39 21 －

型式 d 
Rc（PT） 

M（粗螺紋）
A B L P P' P1 P2 E F Y d1 d2 l NT$基準單價

Type No.

BMGN
（氣壓用）

1

11 1/8 25 25
40 － － 25 － 20

12.5
7 9.5 5.5 5.522N 1/4 35 35 17.5

55
M5

25 25 12.5
55N 15 15 30 20 15 7.5 3.5 － 4.3 －

2

11 1/8 25 25
70 30 － 55 － 20

12.5
7 9.5 5.5 5.522N 1/4 35 35 17.5

55
M5

25 25 12.5
55N 15 15 45 15 35 15 7.5 3.5 － 4.3 －

3

11 1/8 25 25
100 30 － 85 － 20

12.5
7 9.5 5.5 5.522N 1/4 35 35 17.5

55
M5

25 25 12.5
55N 15 15 60 15 50 15 7.5 3.5 － 4.3 －

4

11 1/8 25 25
130 30 30 115 － 20

12.5
7 9.5 5.5 5.522N 1/4 35 35 17.5

55
M5

25 25 12.5
55N 15 15 75 15 15 65 15 7.5 3.5 － 4.3 －

5

11 1/8 25 25
160 30 30 145 － 20

12.5
7 9.5 5.5 5.522N 1/4 35 35 17.5

55
M5

25 25 12.5
55N 15 15 90 15 15 80 15 7.5 3.5 － 4.3 －

6

11 1/8 25 25
190 30 30 175 95 20

12.5
7 9.5 5.5 5.522N 1/4 35 35 17.5

55
M5

25 25 12.5
55N 15 15 105 15 15 95 － 15 7.5 3.5 － 4.3 －

Type M材質 S表面處理 最高使用壓力
BMAN 一般構造用鋼 三價鉻酸鹽

20.6MPa≒210kgf/cm2以下
BMANR SUS304 －
BMGN 鋁合金 － 1MPa≒10kgf/cm2以下 ＊BMGN□－55N可節省空間。

1 － 6 －

2 －
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6.3
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YF
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9－d

3－d
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EE
L

P1

P2
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YF

6－d
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F Y

15－d P′

P1

L
P′

Y

12－d

F

P1

L
P′

2－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度ℓ

2－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度ℓ

2－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度ℓ

2－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度ℓ

2－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度ℓ

3－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度ℓ

6.3

A/2
A

A
A/2

A/2
A

B
B

B

YF

P1

L
9－d

3－d

F Y

P1

EE
L

P1

P2

18－d E P EP

E PE EP EP

E P EPE P EP

F Y

P′P′ P′
L

P1

YF

6－d
L

F Y

15－d P′

P1

L
P′

Y

12－d

F

P1

L
P′

2－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度ℓ

2－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度ℓ

2－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度ℓ

2－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度ℓ

2－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度ℓ

3－d2鑽孔貫穿
d1沉頭孔深度ℓ

螺牙部 JIS B0203 Rc（PT）

BMGN6－55N，在L/2處無安裝孔。


