
-13852 -13862

OPEN  TANKS  –STANDARD / SEALING  LID  TYPES–

開放桶槽
－標準型/密閉型－

Order
訂購範例

型式 － 有效深度 － 桶槽底部高度

TANK210
TANA180

TANAF240 － 300
－
－

L200
L250

種類
Type M材質

表面加工 常用使用壓力標準型 密閉型
本體 把手 蓋 基座 夾具

深度固定 深度指定 深度固定 深度指定
無基座 TANK TANKF TANKM TANKMF

SUS304 拋光研磨（僅限本體） 內面・外面 ＃320 
液體出口部（接頭部）的銲道部除外 大氣壓力

附基座 TANA TANAF TANAM TANAMF

E矽膠的特性P.419

型式 有效容量深度（H） 桶槽底部高度（L） 
指定單位10mm 

E僅限指定附基座
型

有效容量固定（l）
t H1

標準型 密閉型
（D2） （F）

重量（kg）

Type 內徑 
（D） 固定

深度指定型 
指定單位10mm 有效容量 滿水時 （D1） H2 （D1） 標準型 密閉型

深度固定
180 160 100～300

100～300

4.1 4.6 0.7

H＋20

207 H1＋4 206 249
55

0.9 1.3
標準型 密閉型 210 190 100～300 6.6 7.3 0.7 236 H1＋6 234 282 1 1.6

深度固定 深度指定 深度固定 深度指定 240 220 100～350 9.9 10.9 0.7 267 H1＋7 269 315 1.2 2
無基座 TANK TANKF TANKM TANKMF 270 250 100～350 14.3 15.5 0.8 296

H1＋6
297 350

70
1.8 2.7

附基座 TANA TANAF TANAM TANAMF 300 280 100～400 19.8 21.2 0.8 330 330 380 2.2 3.2
360 340 100～450 34.6 36.6 0.9 390 390 469 3.6 5

E有效容量（l）＝半徑（D/2）×半徑（D/2）×3.14×有效容量深度（H）/1000000（容量變換）
E 滿水時是依照(底面積×深度H1)所計算出的理論數值。使用時，請在距離頂端－20mm的深度H（有效容量）內使用。

NT$基準單價　基座追加價格　 1～3 pcs
桶槽底部高度（L） 安裝腳長度（L1） 基座追加價格

100～200
L＋50210～300

e內徑360
E為強化腳。（詳情請參照CAD資料）

內徑 
（D）

NT$基準單價　本體價格　 1～3 pcs
深度固定型 深度指定型

標準型 密閉型 標準型 密閉型
追加深度（H）單價 
/50mm＊TANK TANKM

TANKF　 TANKMF
基準單價　有效容量深度（H） 
（H＝100～140時）

180
210
240
270
300
360

HOPPER  STYLE  OPEN  TANKS  –STANDARD / SEALING  LID  TYPES–

標準型・密閉型開放桶槽
−漏斗型−

種類
Type M材質

表面加工 常用使用壓力
標準型 密閉型 本體 把手 蓋 基座 夾具

無基座 TANHF TANHMF
SUS304 拋光研磨（僅限本體） 內面・外面 ＃320

液體出口部（接頭部）的銲道部除外 大氣壓力
附基座 TANHAF TANHAMF

E矽膠的特性P.417

型式 有效容量深度（H） 桶槽底部高度（L） 
指定單位10mm 

E僅限指定附基座型
t H1

標準型 密閉型
（D1） （D2） （F） G

漏斗部 
容量 

（D×G）Type 內徑 
（D） 指定單位10mm （H2） （H2） （H3）

標準型 密閉型 240 100～350
180～300

0.8
H＋20 H＋G＋26

H1＋7
H1＋G＋26

267 315 55 103 1.8l
無基座 TANHF TANHMF 270 100～350 1 H1＋6 296 350 70 118 2.5l
附基座 TANHAF TANHAMF 300 100～400 1 H1＋6 330 380 70 133 3.5l

E本體部的有效容量（l）＝半徑（D/2）×半徑（D/2）×3.14×有效容量深度（H）/1000000（容量變換）。有效容量合計＝「本體部有效容量」＋「漏斗部容量」。
E滿水時間是依照（底面積×深度H1）所計算出的理論數值。使用時，請在距離頂端－20mm的深度H（有效容量）內使用。
E密閉型桶槽無法加壓。請在正常大氣壓力下使用。

無基座 附基座 附基座無基座
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E在密閉狀態下將液體排出時，請另行準備「P.1389 TANCVS」。

 CAD資料夾名稱：52_Sanitary_Vacuum_Tanks  CAD資料夾名稱：52_Sanitary_Vacuum_Tanks

內徑 
（D）

NT$基準單價　1~3 pcs

本體價格　有效容量深度（H）
標準型 密閉型

追加深度（H）單價 
/50mm＊

TANHF TANHMF

基準單價　有效容量深度（H） 
（H＝100～140時）

240

270

300

NT$基準單價　基座追加價格　 1～3 pcs

桶槽底部高度（L） 安裝腳長度（L1） 基座追加價格

180～200
L＋50

210～300

Delivery
出貨日

Price
價格

Order
訂購範例

型式 － 有效深度 － 桶槽底部高度

TANHMF240
TANHAMF300

－
－

300
400 － L200

Delivery
出貨日

Price
價格

E 內徑360時，為強度提高的強化腳。

無基座 附基座
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E 內徑360時，為強度提高的強化
腳。

Q密閉型

內徑 @ b
180 104°128°
210 108°126°
240 120°120°
270 120°120°
300 120°120°
360 90° 90°

E 蓋・密閉蓋用墊圈詳情請參照
P.1389。

無基座 附基座
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Alteration
追加工

型式 － 有效深度 － 桶槽底部高度 －（LG）

TANK210
TANAF240－ 300 － L250

－
－

LG
LG

Alteration Code Spec.

LG

為了從外部查看桶槽內部的液面高度，故安裝了液
位計。

E 特徵・尺寸的詳情請至概要頁面確認。
E 液位計的有效容量深度(H)可指定在220以上。

64

40
35

標準型

密閉型


